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ALAN 48 PLUS 


40 AM/FM, 26.960 - 27.400 MHz, 4 W 
homologacja 
funkcje: regulacja czulosci odbiornika 
i mikrofonu, scanner, 5 pami^ci, kanal 
ratunkowy, zmiana kanaiow w mikrofonie, 
PA, ANL. 


ALAN 78 PLUS 


40 AM/FM, 26.960 - 27.400 MHz, 4 W 
homologacja 
funkcje: scanner, kanat ratunkowy, 
szybkie przet^czanie kanatow, 
zmiana kanatow w mikrofonie. 


ALAN 100 PLUS 


40 AM/FM, 26.960 - 27.400 MHz, 4 W 
homologacja 
funkcje: kanat ratunkowy, 
szybkie przel^czanie kanatow. 


ALAN 18 PLUS 


40 AM/FM, 26.960 - 27.400 MHz, 4 W 
homologacja 
funkcje: scanner, kanal ratunkowy, 
regulacja czulosci mikrofonu, 
nasluch dwoch kanaiow. 


ALAN 9001 


26.500 - 30.200 MHz, 

10W - AM/FM, 25W - SSB/CW 
funkcje: ptynna regulacja mocy, 
scanner, programowanie pami^ci, 
miemik SWR, roger beep, PA, ANL. 


DLA ODBIORC6W HURTOWYCH: 

ALAN TELEKOMUNIKACJA sp. z o.o. 

JAWCZYCE k/WARSZAWY, ul.Poznafiska 64, 05-850 OZAROW MAZOWIECKI, tel. (0-22) 722 3500, fax (0-22) 722 2995 


DLA ODBIORCOW INDYWIDUALNYCH: 

RADIO CENTRUM, Al. Stanow Zjednoczonych 69/C2, 04-028 WARSZAWA, tel. (0-22) 870 0344, fax (0-22) 870 0345 









- solidna konstrukcja, latwy montaz 

- zabezpieczenie odgromowe 



ANTENY BAZOWE 


ROpACjAlOR 

40-161 Katowice Al. W. Korfantego 42 

ttL (0 32) 2CJ-76-7S, (0 32) SW-ltt, Us (0 32) 24) 76-72 


0 602 22-22-21, 0 90 JO-W-M 


■MHi 


| - pasma 40-50 MHz, 75-88 MHz, 140-174 MHz, 299-345 MHz, 
400-470 MHz, 800-900 MHz (GSM, Cordless) 

- konstrukcje 5/8 A, , 2x5/87, , 3x5/8 7, , 10x1/47,, 4-15 el. YAGI 

- zysk 0-10 dB w zaleznosci od wersji 

- wykonania w^skopasmowe 4MHz, szerokopasmowe 40MHz 

W naszych produktach stosujemy zl^cza wspolosiowe 
(UC, N, TNC, BNC) najwyzszej jakosci, spetniajctce 
mi^dzynarodowe normy. 

NASZE ANTENY SPRAWDZAJA Sl£ W EKSTREMALNIE 
TRUDNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH. 


Przyjmujemy zlecenia indywidualne. 
Wykonamy projekt i prototyp 
kazdej anteny. 


Warianty montazu. 







Centrala: 

85-467 BYDGOSZCZ 
ul. Deszczowa 65 


TEL (052) 349-31-61 
FAX (052) 349-33-50 
e-mail: ics@ics.com.pl 
http://www.ics.com.pl 


Punkty sprzedazy: 

NATERENIE CALEGO KRAJU 


LKI (q) TT ’©/A?(0>ZL 

Autoryzowany Dealer 


Proponujemy: 

■»- Wysylk? sprz^tu 
Wysokie upusty 

RADIOTELEFONY 

» NASOBNE « 

» SAMOCHODOWE « 

» BAZOWE « 

» TRUNKINGOWE « 


(S.R. 2/97 s.24) 


ICS&S Condor Poland s P . 

Gwarancja najnizszych cen 


LINIA BEZPtATNA: 0-800-54-007 



(ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. pokrywa koszty rozmowy telefonicznej z calego kraju) 






ROZGLOSNIE 

8 Volmet 
17 Piracka fala 



1 7 Znaki wywolawcze rozglosni 
krotkofalowych 


TEST 



1 2 Transceiver FT -2500M 

42 Kachina 505DSP 


TELEKOMUNIKACJA 

21 AJcumulatoiy wtelekomunikacji 

ANTENY 

15 AntenyCB 

WYW1AD 

38 AKSEL 

SWIATCB 

37 Spis DX-Group CB Radio 


RADIO RETRO 

27 Amerykanska radiofonia - pocz^tki 



PORADY 

9 Modyfikacje fabrycznych transceiverow 
14 Przeinienniki satelitame 


KROTKOFALOWIEC 

48 Z radiem na iajb? i nie tylko 
50 Wakacje z radiem 



HOBBY 

45 Uniwersalne syntezery czqstotliwosci 

ZAWODY 

54 Zawody krajowe 



INTERNET 

4 1 Internet i krotkofalarstwo 



Jen bannerczeKanatwoJ a jrekjarne 


Witam na atronle 6wlata CB -radio • Intemetowego Informatora dla utytkownlkow 
radlotalefondw na paamo obywotelokla, czyll 27 MHz. oraz no paama 
profeajonalne. No molch stronoch znajdziosz informacja o najnowazym aprzf cia, 
parametry radlotelefondw. anten oraz akcesorldw { Przewody. mlkrofony... ). 
Znajdzleaz tu taKZo Informecje o klubach CB DX, kllka clekawych rzeczy do 
adtvgnlQcla. oroz link! do clekawych mtejsc w Intarnecla... Znajdziosz tu taklo 
Jedyn* w swolm rodzaju tntarnetow* Gl«ld$ Sprzftu CB I Krdtkofalarsklago... 
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Radio w komputerze 

Dostfpnosc komputerdw osobistych sprawia, ze sq one ostcitnio 
coraz cz$sciej wykorzystywane do niestandardowych zastosowan. 
Przykiadem tego niech bgdzie kilka (a maze juz kilkanascie) dostgp- 
nych modeli kart radiowych , ktdre - najkrdcej mdwiqc - po zainstalo- 
waniu w posiadanym komputerze umozliwiajq odbidr stacji radiofo- 
nicznych FM. Dwie takie karty byly juz opisywane na naszych la- 
mach. 

Jednak na kartach nie konczy si$ wykorzystanie komputera ja- 
ko odbiornika radiowego, ktdry moze pracowad jako urzqdzenie re- 
zydentne. Znane sq juz karty dzialajqce takie w drugq strong, czyli 
do nadawania. Mam tutaj na mysli mi$dzy innymi karty transceiverdw 
FM z modemami Packet Radio. 

W ostatnim czasie dwiatowq pras$ krdtkofalarskq obiegla sen- 
sacyjna wiadomodd, ze po 20 latach opracowywania.i konst ruowania 
coraz to nowoczesniejszych transceiverdw KF, w USA zdecydowano si? 
wprowadzid najnowsze osiqgni^cia do amatorskiego radio. Te najnow- 
sze generacje transceiverdw KF/SSB sq wlasnie sterowane kompute- 
rem. Tlumaczy si$ to tym, ze wifkszodd krdtkofalowcdw ma juz swdj 
komputer osobisty, ktdry mozna z powodzeniem zaprzqc do Iqcznodci. 

Z testow - chodby tych zamieszczanych na famach SR - latwo 
zcmwazyd, ze panele przednie najnowszych transceiverdw SSB (np. 
TS870S) sq mocno skomplikowane w obsludze, gidwnie ze wzglfdu 
na duzq liczbq pokrqtei i przyciskdw. Dzi$ki sterowaniu komputero- 
wemu mozna uproscid wszystkie operacje; zamiast pokrgtel i przycis- 
kdw - uzyd Windows 95. W efekcie przestrajanie transceivera odbywa 
si$ przez kliknigcie myszkq i nie ma potrzeby zaglqdania do podrgcz- 
nika czy uczenia si$ “ galkologii" , bowiem od tego jest Help , ktdry 
prowadzi i podpowiada , co kolejno robid. Przy okazji mamy kilka 
kolejnych udogodnien, np. program do logowania. 

Z prawdziwq przyjemnodciq polecam vv tym numerze opis, a 11 - 
tors twa SP6ECA, wlasnie takie go transceivera - 505 DSP, oferowane - 
go przez firing Kachina (Arizona). Urzqdzenie ma modulowq kon- 
strukcjf i istnieje mozliwodd zamontowania go w obudowie kompute- 
ra; zapewnia prac§ podstawowymi emisjami na pasmach w zakresie 
l,8...30MHz z przyzwoitymi parametrami (moc I00W, czulodd odbior- 
nika 0,18 /jV). 

Dla tych Czytelnikdw, ktdrzy nie wierzq, ze transceiver taki jest 
w ich zasi$gu, proponuje usprawnienie posiadanego urzqdzenia 
chodby o uniwersalny model syntezera cz^stotliwosci, ktdrego opis 
rdwniez zamieszczcimy vt> tym numerze $R. 

Dla innych nie mniej interesujqce mogq byd wyniki ankiety 
" Moje CB". To tylko niektdre pozycje. Zach$cam do lektury. 

Andrzej Janeczek 
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IRIDIUM - pocz^tek 
nowej ery 

jednym z najnowszych wyda- 
rzeri w dotychczasowej dzia- 
talnoSci sieci Era GSM jest 
podpisanie umowy roamingo- 
wej z konsorcjum Iridium. Sq- 
dzi si?, ze umowa ta otwiera 
nowq er? przenosnej telefonii 
satelitarnej w Polsce. 

Warto przypomniec, ze starty 
kolejnych rakiet przyblizajq 
sfinalizowanie prac nad budo- 
wq satelitarnej sieci Iridium, 
ktdrej zakoiiczenie przewi- 
dziano na 23 wrzesnia tego 
roku. Konstrukcja tego syste- 
mu, zainicjowanego przez 
jednq z najwi?kszych firm te- 
lekomunikacyjnych - Motoro- 
la, opiera si? na konstelacji 
niskoorbitujqcych 66 satelitow 
telekomunikacyjnych (800km 
nad Ziemiq). B?dzie to pierw- 
szy globalny system telekomu- 
nikacyjny umozliwiajqcy re- 
alizacj? polqczeri praktycznie 
w dowolnym miejscu na Zie- 
mi. Naziemne centra Iqcznos- 
ci wyposazone w sprz?t Sie- 
mensa, znajdujqce si? m. in. 
w Stanach Zjednoczonych, Ja- 
ponii, Indiach i Brazylii, za- 
pewniajq pokrycie zasi?giem 
sieci cafego obszaru naszej 
planety. Gfdwny osrodek kon- 
troli systemu znajduje si? 
w okolicach Waszyngtonu. 

Era GSM zapowiedziafa spro- 
wadzenie do kraju w najbliz- 
szym czasie dwusystemowych 
aparatow (GSM-lridium), ktore 
- szczegdlnie osobom duzo 
podrdzujqcym - za- 
p e w n i q 
fqcznosc 
z dowol- 
nego pun- 
ktu Ziemi. 
U rucho- 
mienie Iri- 
dium ot- 
w o r z y 
wi?c no- 
wq er<?, Iq- 
czqcq te- 
I e f o n i ? 
przenos'nq 
i IqcznoSc 
satelitarnq 
poprzez 
jeden te 
lefon, je- 
den nu- 
mer i je- 
den ra- 
c h u n e k 
t e I e f o - 
niczny. 


Inwestycja Motoroli w 

Motorola, wiodqcy na Swiecie 
producent systemow komuni- 
kacji bezprzewodowej, ukfa- 
dow i urzqdzeri elektronicz- 
nych, podpisaJa 27 marca br. 
z wladzami Krakowa umow?, 
na mocy ktdrej uruchomi 
w tym miescie duzq i nowo- 
czesnq inwestycj?. 


Krakowie 

Inwestycje w Krakowskiej 
Strefie Ekonomicznej b?dq 
przeprowadzane w dwoch fa- 
zach: najpierw centrum op- 
rogramowania, a nast?pnie 
zaktad produkcji polprzewod- 
nikow, b?dqcy spolkq joint 
venture, tqczna wartosc in- 
westycj i moze wyniesc do 1 1 0 
min dolarow, 
a pierwsza fa- 
za stworzy 
przynajmniej 
500 miejsc 
pracy. 

Centrum op- 
rogramowania 
Motoroli, b?- 
dqce pierwszq 
fazq inwesty- 
cji, zajmie si? 
projektowa- 
niem najno- 
wocze^n iej- 


szych systemow softwa- 
re^ wych dla produktow wy- 
twarzanych przez Motorol?. 
Oprogramowanie to moze bye 
stosowane m.in. w najnow- 
szych urzqdzeniach telekomu- 
nikaeji bezprzewodowej (tele- 
fonia komorkowa, paging, ra- 
diokomunikaeja) oraz syste- 
mach multimedialnych. 
Krakowskie centrum b?dzie 
najnowszq inwestycjq Moto- 
roli w Europie na miar? XXI 
wieku - po Singapurze, Ade- 
lajdzie (Australia), Bangalore 
(Indie) i Pekinie (Chiny). 

W tej chwili jeszcze nie wia- 
domo, czym dokladnie b?dzie 
zajmowac si? Krakowskie 
Centrum Oprogramowania; 
jak tylko zostanie to sprecyzo- 
wane - poinformujemy na- 
szyeh Czytelnikdw na lamach 
SR. 


HFOPOL 

Na Stacji Polarnej H. Arctows- 
kiego Polskiej Akademii Nauk 
pofozonej na Archipelagu 
Szetlandow Poludniowych 
w Zachodniej Antarktyce, jest 
czynna radiostaeja HFOPOL. 
Tegorocznym operatorem sta- 
cji jest krotkofalowiec Stani- 
siaw Mirahski SP3BGD. Pra- 
cuje on CW i SSB uzywajqc 


Transceiver 
DIGITAL lOOO 

Transceiver DIGITAL 1000 
jest najnowszym, wyezyno- 
wym urzqdzeniem nadawezo- 
odbiorczym produkowanym 
przez firm? V-Electronics 
z Zielonej Gory. Zastosowane 
rozwiqzanie odpowiada stan- 
dardom przyj?tym w transcei- 
verach renomowanych firm. 
Podobnie jak w poprzednich 
urzqdzeniach, zastosowano 
w nim technik? mikroproceso- 
rowq. 

Wymiary zewn?trzne: 
280x200x80mm 
Zasilanie: 1 2-1 3,8V/3A (z 
akumulatora samochodowe- 
go, zasilaeza niestabilizowa- 
nego) 

Emisje: CW, SSB (USB, LSB), 
RTTY, SSTV, FAX, Packet 
Radio 

Zakresy cz?stotliwosci: 

50kHz.. .31 MHz 

Moc wyjsciowa nadajnika: 

50 W 

Czulosd odbiornika: 0,2pV 
Transceiver wyposazono m.in. 
w mikroprocesorowe sterowa- 
nie, cyfrowq skal?, cyfrowy S- 
metr, cyfrowy wskaznik mocy. 


transceiver ICOM 751 A wraz 
ze wzmacniaczem 500W. 
Karty QSL za fqcznosci 
z HFOPOL wysyfa syn Stani- 
slawa - Piotr SP34SUN (ul. Ry- 
dza-Smiglego 27/5, 65-610 
Zielona Gora). 

W najblizszym czasie zamies- 
cimy wi?cej szczegoiow na te- 
mat Stacji Polarnej oraz fqcz- 


nosci ze stacji HFOPOL, ktore 
nadesfaf SP3SUN. 


HFOPOL 


dajnika, a takze bezprzewo- 
dowy mikrofon PTT. 
Odbiornik jest wykonany 
z posredniq przemianq cz?s- 
totliwosci 41MHz, zas krok 
svntezy wynosi 20Hz, 1 00Hz, 
1 kHz, 5kHz, 100kHz. 

Firma V-Electronics produkuje 
m.in. transceivery DIGITAL 
942, 96, opisywane juz na na- 
szyeh famach. Wi?cej szcze- 
gofow o najnowszym transcei- 
verze DIGITAL 1000 zamies- 
cimy niebawem. 


szybki kompresor dynamiki, 
drugie VFO, VOX, RIT bez 
ograniczen, CLRXIT, CLRRIT, 
CW-REWERS, wylqczane 
ARW, trojpozycyjny tfumik, 
monitor CW, ALC, przefqcz- 
nik selektywnosci, kluez elek- 
tronowy z 12 pami?ciami, 15 
pami?ci cz?stotliwosci. 
Nowo^ciq jest m.in. szybka, 
pi?ciopozycyjna pami?c cz?s- 
totliwosci i stanow pracy - typ 
"stos", automatyeznie przefq- 
czane filtry wejsciowe i wy- 
jsciowe odbiornika oraz na- 





Maszt w budowle 



\ 7 kwietnia hr , Prezes Polskie- 
I go Radia Krzysztof Michalski 
odebral pozwolenie na budo- 
w? centrum nadawczego na 
dawnym poligonie Kabat. Naj- 
wi?kszym problemem bylo 
przekonanie okolicznych 
mieszkaricow do tej budowy. 
Teraz 54 dumni, ze to wfasnie 
z Solca b?dzie nadawany pro- 
gram radiowej jedynki dla ca- 
lej Poiski i zagranicy. Zakori- 
czenie budowy ma nast^pic 
: za rok. Prezes Michalski sqdzi, 

; ze b?dzie to dobry prezent 
z okazji przyszlorocznych 
| Swiqt Wielkanocnych. 
j Wr?czenie zezwolenia ozna- 
I cza, ze Polskie Radio stab si? 


wfascicrelem gruntu na poll-; | 
gonie Kabat i moze rozpocz^d [ 
budowy centrum nadawcze - 1 
go. Do tej pory wybudowano j j 
drog? do miejsca, gdzie ma j 
stance centrum, poci 4 gni?toj 
linie energetyezne i telekomu- ; 
nikacyjne. Saperzy rozmino-i 
wait teren usuwaj^c setki nie-, 
wypabw, co pozwoli na roz- 
pocz?cie budowy masztow? 
oraz budynkdw. 

W maju zosta! ogfoszony 
przetarg, wwyniku ktorego | 
zostan^ wylonione ftrmy do | 
realizaeji inwestyeji. Nowej 
maszty b?d 4 wfasnosci^ Pols - 1 
kiego Radia - zostanie przefa- i 
many monopol TP SA. 

Maszt kolo Gubina, ktory ru- | 
n^l 7 lat temu, byt najwyzszy 
na $wiede. Umozliwiat nada- 
wanie programu na prawie ca- 
I 4 Europe i Polnocn^ Afryk?. 
Teraz w srodku Puszczy 8 yd- 
goskiej stanq dwa maszty 
o polow? nizsze. Emitowany 
z nich sygnal b?dzie docieral 
do cabj Poiski i naszyeh sha- 
dow. 


INFOSYSTEM 

'98 

W dniach od 21 do 
24 kwietnia br. na te- : 
rente Mi?dzynarodo- 
wych Targow Poz- 
nariskteh odbyly si? najwi?k~ 
sze w Pol see targi teleinforma- 
tyczne, multimedialne i poli- 
grafiezne - Mi?dzynarodowe 
Targi Elektronikt, Telekomuni- 
kaeji i Techniki Komputerowej 
INFOSYSTEM oraz Targi Ma- 
szyn, Materialow i Uslug Poll- 
graficznych POL1GRAFIA. 
L^cznie na powierzchni 
ponad 25mkw zaprezentowa- 
lo si? 1200 firm z 23 panstw 
i regionow. 

W tegorocznych targach IN- 
FOSYSTEM wzi?lo udztal ok. 
420 wystawcow z Austrii, Bel- 
gii, Biaforusi, Chin (Hongkong 
- Specjalny Region Administ- 
racyjny), Finlandii, Grecji, Ka- 
nady, Niemiec, Poiski, Stanow 
Zjecinoczonych, Wielkiej Bry~ 
tanil, Wloch oraz Tajwanu, 
a takze ok. 1 60 firm reprezen- 
towanych. Ekspozycja, podob- 


MI^DZYNARODOWE 
: TARGI 

POZNANSKIE s P zoo. 

UL. GLQGOWSKA T4. PL 6G-734 POZNAN 

nie jak w latach ubieglych, 
miata charakter tematyezny. 
W pawilonie 2 (a cz?sclowo 
takze 1 ) prezentowafa si? tele- 
komunikaeja. Swoje wyroby 
wystawiaty firmy, ktore braly 
udziat takze w targach INTER- 
TELEKOM '98 w Lodzi (byly 
one obszernie opisane w SR 5/ 
96). 

W wi?kszosci zaprezentowa- ; 
no nowoczesne wyroby \qcz - : 
nosci zwiqzane przede wszys- 
tkim z dynamieznie rozwijaj^- 
c^ si? w naszym kraju telefo- 
ni^ komorkow^. Byty wi?c 
m.in. centrale telefoniczne, 
akcesoria GSM i DCS, nowo- 
czesne telefony cyfrowe, ra- 
diotelefony, radiolinie, kab- 
le... Kiika firm - uezestnikdw 
targow - i ich oferty prezentu- 
jemy wewn^trz tego i nast?p- 
nego numeru. 


Polskie Radio Program 5 

Program 5 dla Zagranicy Pols- POLONIA 

kiego Radia S.A. nadaje co- 05.00-05.59 (SAT) 

dziennie audycje w dziesi?ciu 07.00-07.59 (SAT) 

j?zykach: polskim, angielskim, 10.30-10-59 (SAT, 7285kHz, 5995kHz) 

czeskim, slowackim, niemiec- 1 1 .00-1 1 .25 (7285kHz, 7270kHz) 

kim, biaforuskim, litewskim, 1 5.30-16.25 (7285kHz, 6000kHz) 

rosyjskim, ukrairiskim, espe- 21 .00-21.59 (SAT, 7279kHz, 6095kHz, 

ranto. 6035kHz) 

Audycje nadawane na fa- 22.02-22.59 (SAT) 
lach krdtkich (25, 31, 41, 49, 

50m) oraz poprzez satelit? ANG1ELSKA 
| EUTELSAT II F - 6 Hot Bird 13 03.30-04.29 (SAT) 

|$t. dfugo^ci wscbodniej (cz?s- 09.00-09.59 (SAT) 
j totiiwo&f 11,474GHz, polarv- 12.00-12.59 (SAT, 1 1 820kHz, 9525kHz, 
zaeja pozioma, podnoSna 7270kHz, 6095kHz) 

7,38MHz). Satelitarny pro- 1 7.00-1 7.59 (SAT, 7285kHz, 6095kHz) 
gram Redakcji Angielskiej jest 19.30-20.29 (SAT, 9525, 7285kHz, 
rowniez nadawany w mi?dzv- 6095kHz, 6035kHz) 
narodowej sieci WORLD RA- 
DIO NETWORK, za poured- NIEMIECKA 

nictwem ktorej jest wprowa- 1 1 .30-1 1 .59 (SAT, 9540kHz, 6095kHz) 

dzony do sieci kablowych 14.00-14,25 (7305, 6095kHz) 
w Europie i Ameryce Pdboc- 15.00-15.29 (SAT, 7270kHz, 6000kHz) 

nej. 16.30-1 6.59 (SAT, 7280kHz, 6260kHz, 

Obok zamieszczamy wykaz 6095kHz, 6000kHz) 

godzin i cz?stotliwosci nada- 23.30-23.59 (SAT) 

wania audycjt Programu 5 PR, 
jjaki aktualnie obowi^zuje (od BIAtORUSKA 

j 29 marca do 24 paidziernika 03.00-03.29 (SAT) 

| br., tj. do zmiany czasu na zi- 08.00-08.29 (SAT) 
mowyk ■ ju || m i . ... 1 1 .30-1 1 .55 (7285kHz, 5995kHz) 

1 330-1 4.25 (7275kHz, 5995kHz) 

1 4.00-1 4.29 (SAT) 

g 1 7.00-1 7.55 (71 80kHz, 6260kHz) 

POLSKIE RADIO 
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CZESKA 

06.30- 06.59 (SAT) 

10.00- 10.29 (SAT, 7285kHz, 5995kHz) 

16.00- 16.25 (7215kHz, 6095kHz) 

19.00- 19.29 (SAT) 

StOWACKA 

10.00- 10.29 (SAT) 

14.00- 14.25 (6095kHz) 

ESPERANTO 

04.30- 04.59 (SAT) 

1 3.30- 1 3.59 (SAT, 7285kHz, 7305kHz) 

1 8.00- 1 8.29 (SAT, 7205kHz, 6095kHz) 

20.30- 20.55 (7285kHz, 7270kHz, 6095kHz, 
6035kHz) 

LITEWSKA 

06.00- 06.29 (SAT) 

08.30- 08.59 (SAT) 

13.00- 13.25 (7305kHz, 6095kHz) 

1 5.00- 1 5.25 (71 80kHz, 6035kHz) 

20.30- 20.59 (SAT) 

ROSYJSKA 

1 1 .00- 1 1 .29 (SAT, 9540kHz, 7305kHz) 

13.00- 13.29 (SAT, 9540kHz, 7285kHz) 

14.30- 14.59 (7275kHz, 6095kHz) 

1 8.00- 1 8.25 (71 80kHz, 6000kHz) 

19.00- 19.25 721 5kHz, 7270kHz, 6095kHz, 
6035kHz) 

23.00- 23.29 (SAT) 


UKRAINSKA 

14.30- 14.55 (7285kHz, 6035kHz) 

1 5.30- 1 5.55 (71 80kHz, 591 5kHz) 

1 8.30- 1 8.59 (SAT, 7270kHz, 7205kHz, 6095kHz, 
6000kHz) 
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Rozgfosnie 


VOLMET 

Bezpieczenstwo samolotu, w kazdej 
fazie [otu, ic\i\e zalezy od pogody. To 
wta$nie zle warunki atmosferyczne 
przyczynity si^ do wi?kszo£ci tragicz- 
nych katastrof. Informowanie pilotdw 
q pogodzie na lotniskach i trasach lotu 
nalezy zatem do jednych z wazniej- 
szych zadad lotniczej stuzby radiowej. 
Informacje takle okre^la si$ mianem 
VOLMET (od franc, Vol Meteorologies 

Aktualne informacje meteorologicz- 
ne pilocj mogq otrzymaC na zqdanie 
z naziemnych radiostacji lotniczych 
lub wystuchac komunikatow nadawa- 
nych przez specjalne radiostacje. 
W wielu ruchfiwych portach lotniczych 
informacje te sq automatycznie, bez 
przerwy, odtwarzane na wydzielonych 
kanalach UKF. Urzqdzenia takie nazy- 
wane 53 ATIS (Automatic Terminal Infor- 
mation Service). W USA do transmisji 
prognoz znanych jako TWEB (Transcri- 
bed Weather Broadcast Route Forecasts) 
wykorzystuje si$ radioiatarnie srednio- 
falowe (NDB) i UKF (VOR). Piloci samo- 
lotow znajdujqcych si$ poza zasi^giem 
wymienionych systemow odbierajq ko- 
munikaty nadawane na falach krdtkich. 

Kilkadziesiqt krotkofalcwych stacji 
VOLMET zostalo rozmieszczonych 
w strategicznych miejscach globu. Kaz- 
da stacja przekazuje informacje na wy- 
znaczony jej rejon (mapa) i pracuje we- 
dtug ustalonego rozkfadu. Europe wraz 
z cz$ic \ q Oceanu Atlantyckiego (rejon 
EUR-MET) obsluguje irlandzka radio- 
stacja Shannon (patrz ramka). 

Wszystkle komunikaty sq nadawane 
radiotelefoniq, z zastosowanlem emisji 
jednowst^gowej (USB). Tresc ich jest 
zwykle przekazywana w j^zyku angiel- 
skim - j^zyku obowiqzujqcym w lotnic- 
twie komunikacyjnym. 

W celu pokrycia zasi^giem wyzna- 
czonych obszarow i zapewnienia siy- 
szalnosci w zmiennych warunkach pro- 
pagacyjnych, transmisje odbywajq si^ 
rownolegle na paru cz^stotliwo^ciach. 
Dzi^ki temu, ze cz^c stacji nadaje krot- 
kie, paruminutowe komunikaty dwa ra- 
zy w ciqgu godziny, na jednej cz^stotli- 
wosci moze pracowac kilka radiostacji. 

Raporty o stanie biezqcym oraz pro- 
gnozy zawierajq informacje o : - wiet- 
rze (kierunek w stopniach, pr^dkosc 
w w^zlach), - widzialnosci (z doklad- 
noscjq do 100 m w zakresie do 5000 
m, w pelnych km powyzej 5000 m), 
- ogolnym stanie pogody {deszcz, mgla 
itp.), - zachmurzeniu (wielkosc w ok- 
tantach - osmych cz^sciach przestrze- 
ni, wysokosc w stopach), - temperatu- 
rze (stopnie Celcjusza), - punkcie rosy 
(stopnie Celcjusza), - QNH (milibary). 



Szczegoty pracy Shannon VOLMET (Irlandia) 

CzestotiiwoSci: 3413, 5505, 8957, 13264kHz. * 

Godziny transmisji: H+QQ-25 min., H+3Q-55 min. 

Lotniska: Brussels/National, Hamburg, Frankfurt, Cologne/Bonn, Dussefdorf, Munich, Shannon, 
Prestwick, London/Heathrow, Amsterdam/Schiphol, Manchester, London/Catwick, Copenhagen/ 
Kastrup, Stockholm/Arlanda, Goteborg/Landveuer, Bergen, Oslo/Fornebu, Helsinki/Vantaa, Dublin, 
Barcelona, Madrid/Barajas, Lisbon, Santa Maria, Paris/Orly, Paris/Charles de Gaulle, Lyon/Satolas, 
Rome/ Fiumicino, Milan/Malpensa, Zurich, Genova, Turin, Keftavik, Athens. 


Konsekwencjq funkcjonowania r 6 z- 
nych systemdw miar na swiecie jest zroz- 
nicowanie jednostek wVOLMET-ach. 
Dodatkowo w raportach podaje si^ go- 
dzin? obserwacji, a w prognozach ter- 
min ich obowiqzywania oraz prawdo- 
podobierlstwo (wyrazone w procentach) 
wystqpienia zapowiadanego zjawiska. 

Z wyjqtkiem cumulonimbusow nie 
definiuje si^ rodzaju zachmurzenia. 
Obecnosc tych chmur, okreslanych jako 
Cb lub Charlie Bravo, zwiastuje silne, 
przelotne opady deszczu, ^niegu lub 
gradu oraz wyfadowania atmosferyczne. 

Podstawowq przyczynq tworzenia 
si$ mgly jest spadek temperatury po- 
wietrza ponizej punktu rosy. Stqd obec- 
nosc punktu rosy w komunikatach. 

Jezeli jednocze^nie widzialnosd 
przekracza 10 km, nie ma chmur poni- 
zej 5000 stop, brak Cb, opadow i mgly, 
wtedy opuszcza si? dane o widzialnos- 
ci i zachmurzeniu zast^pujqc je sfo- 
wem CAVOK (w USA - CAVU). 

W przypadku zaobserwowania lub 
przewidywania wystqpienia zjawisk nie- 
bezpiecznych dla lotnictwa, takich jak: 
burze, silne turbulencje, chmury pylu wul- 
kanicznego lub podobnych, nadaje sj^ 
ostrzezenia nazywane S1CMET. Okresla 
si? w nich rodzaj zagrozenia, okres obo- 
wiqzywania ostrzezenia oraz poziom lo- 
tu i obszar obj^ty ostrzezeniern. 

Roman Buja 


Slownik wybranych termindw, 
spotykanych w komunikatach 
VOLMET 

BROKEN - 5/8 - 7/8 nieba za chmurami 

CALM - clsza 

DEW POINT - punkt rosy 

DRIZZLE - mzawka 

FIR - rejon tnformacji lotniczej 

FORECAST - prognoza 

GRADU - zmiarta stopniowa 

HAIL - grad 

HAZE - zamglenie 

INTER - zmlana sporadyczna 

MIST - zamglenie 

NOSIG - brak 2 naczqcej zmiany 

OVERCAST * 8/8 nieba za chmurami 

PROB - prawdopodobiertstwo 

QFE - ciSnienie atmosferyczne na poziom ie 

lotniska 

QNH - ci^nienie atmosferyczne na 
poziomie morza 
RAIN - deszcz 

RAPID - zmiana spodziewana w czasle 
krbtszym nii 0,5 godz. 

REPORT - raport 

RVR - zakres vvidoczno^ci pasa startowego 
SCATTERED - 1/8 - 4/8 nieba za chmurami 
SEVERE -silny 

SHOWER - przelotny deszcz. 

SKY CLEAR ■ mebo bfizchrnurne 

SLIGHT - lekki 

SNOW - Snieg 

TEMPO - zmiana chwiiowa 

VARIABLE - zmienny 

VISIBILITY - widzialno^c 
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Porady 



Modyfikacje fabrycznych transceiverow 


W czasie pracy nalezy chronid urz^- 
dzenia przed elektrycznoSci^ statycznq 
i nie przegrzewad przy lutowaniu! 

TS 140 

Odblokowanie nadajnika 

Przeci^c dio d? D31 na Control 
Board, zresetowad urzqdzenie (przycls- 
kaj$c A=B wl^czyd transceiver). Nowy 
zakres Tx-a 1,6., ,32MHz, Rx-a - do 
35MHz, 

Chwilowa utrata mocy 
W niektbrych egzemplarzach nast^- 
puje chwilowa utrata mocy nadajnika. 
Jest to zwi^zane z nieodpowiednim 
umocowaniem tranzystora T 2 (driver) 
do radiatora. Wwyniku tego, po pod- 
grzaniu urz^dzenia na$t?puje redukcja 
mocy. 

Po otwarciu sub-chassis i zdj^ciu 
z niego ekranu uzyskujemy dost^p do 
wzmacniacza mocy. Nalezy teraz prze- 
lutowac Q2 tak, aby miaJ on odpowied- 
ni kontakt z radiatorem koricdwki. 

Czas potrzebny na wykonanie caJej 
operacji - ok, p 6\ godziny. 

TS 180 

Zwi$kszenie mocy wzm. m.cz, 
odbiornika 

Moc wyjSciow^ wzmacniacza m, cz. 
odbiornika mozna zwi^kszyd o ok, 
4,7dB. Nalezy w tym celu zmienid na 
plycie IF-Unit (X48-1 240-00) nast^pu- 
j^ce elementy: 

- R206 z 2,2kQ na 1 kC2 

- R207 z 2,2k£2 na 4,7kQ 

Przy AF Gain Control (potencjometr 
regulacji gJo$no$ci) zmienid C4 
z 0/047pF na 0,027pF. 

Wadliwe dziaianie AtC 

W przypadku chwilowego zaniku 
lub redukcji wskazan AtC, do ktdrych 
dochodzi najcz^ciej po kilku minu- 
tach nieprzerwanego nadawania, nale- 
zy wymienid na pjycie LPF-Unit (X51- 
1180-00) kondensatory Cl 4 oraz Cl 7. 
Zamiast uiytych oryginainie kondesa- 
tordw 470pF nalezy zastosowac miko- 
we lub ceramiczne o pojemno^ci 
390pF. 

Przy generalnie niskich wskazaniach 
ALC nalezy wymienic diod§ Zenera 
D1 2 na pjycie IF-Unit z 7,2V na 9V. 

Po zakoriczeniu prac nalezy wyregu- 
lowad blok ALC zgodnie ze wskazania- 
mi w instrukcji serwisowej, 

Niestabilne VFO 

Dryft VFO mozna zmniejszyd po- 
przez wymiane i zmian^ lokalizacji 
jednego tylko kondensatora w bloku 
VFO. Prac$ rozpoczynamy od ustawie- 
nia VFO na cz^stotliwo^d 14000,0kHz. 
Nalezy zwrdcic uwage na to, aby 
w czasie dalszych prac nie zmienic po- 
Jozenia galki VFO, Nastepnie odJ^cza- 


my napi^cie zasilania i wyjmujemy 
blok VFO (VFO-Unit). Odcinamy kon- 
densator Cl 7. Montujemy kondensator 
ceramiczny 18pF o zerowym wspdl- 
czynniku termicznym na zaciskach 
cewki VFO. 

Po ponownym montazu caJoSci 
sprawdzamy liniowoSd skali - powinna 
wypaSd nie gorzej niz ±2kHz na kazde 
100kHz. Wprzeciwnym wypadku nalezy 
przeprowadzic kalibracj^ skali analogowej. 
Kalibracja skali analogowej 

1. Ustawid skal^ analogowq na 50kHz 
(ignorujac skal^ cyfrow^). 

2. je^li bJ^d (rbznica mi^dzy skazaniami 
skali analogowej i cyfrowej) wynosi 
wi^cej niz 2kHz, nalezy skorygowac 
cz^stotliwosc trymerem VC1 (w blo- 
ku VFO, dojScie poprzez otwor za- 
klejony srebrn^ tasrn^) i ustawid do- 
kJadnie na 50kHz na skali cyfrowej. 

3. GaJkcj strojenia gldwnego przestroic 
VFO na cz$stotliwo$d 450kHz. Jesli 
przy tym stwierdzamy rozbieznoSd 
pomi^dzy skalq analogow^ a cyfrow^ 
wi^ksz^ niz 2kHz, to nalezy ustawid 
trymerem VC1 cz$stotliwo$d VFO (na 
skali cyfrowej) pomniejszon^ w sto- 
sunku clo porzqdanej o czterokrotnie 
powi^kszon^ stwierdzon^ rdznic^. 
je^li np, po ustawieniu na skali analo- 
gowej 450kHz odczytujemy na skali 
cyfrowej 453kHz, to korygujerny try- 
merem VC1 cz^stotliwosc VFO tak, 
aby skala cyfrowa wskazala 
14438,0kHz (nie ruszamy przy tym 
gaJki strojenia gJdwnegol). Nast^pnie 
manipulujqc rdzenicm cewki VFO 
(LI) ustawiamy cz^stotliwo^d 
450kHz. 

4. Po tak przeprowadzonej kalibracji 
powinnismy uzyskac liniowoSc lep- 
sz^ od ±2kHz na 100kHz, 

Uzycie monitora 5M-220 

Wspblpraca monitora SM-220 
z transceiverem wymaga dokonania 
kilku przerdbek. Nalezy usunqc w nie 
niszcz^cy sposob rezystor R77 (470Q) 
i zastqpid go zwor^. Usun^d rezystor 
R78 (56ft) i zast^pid go rezystorem R77. 
Dodatkowe strojenie nie jest wymagane. 
Wspolpraca z PA 

Aby przyspieszyc zadziaJanie prze- 
kaznika sterujqcego zewn^trzne PA na- 
lezy wymienid na plycie LPF-Unit (X51- 
1180-00) kondensator C73 w bazie 
tranzystora Q1 na min, 3,3pF/25V, Jest 
to szczegdlnie przydatne przy pracy se- 
mi-break-in CW, 

Do staJopr^dowego przekaznika 
w PA powinna byd dol^czona dioda 
gasz^ca. W przypadku jej braku, indu- 
kowane przy wyj^czeniu przekaznika 
piki, mogq powodowad niepozqdane 
efekty w TRX-ie (posiizgowa praca 
VOX-a, niestabilnosd displays etc.). 


Przy wspojpracy z PA nalezy zwrd- 
cic uwag$ na poprawnosc dziaJania 
ukJadu ALC TRX-a, Chodzi tu gJownie 
o ochrone stopnia kortcowego transcei- 
vers w przypadku uszkodzenia PA. Po- 
tencjometr VR1 na pjycie LPF-Unit na- 
lezy ustawid tak, aby napi^cie w.cz. na 
nieobci^zonym gniezdzie antenowym 
TRX-a wynosilo ok. 34,6V. 

Praca CW 

W egzemplarzach z niskimi numera- 
mi seryjnymi wyst^puje zjawisko obci- 
nania pierwszego znaku przy pracy CW 
z wJqczonq pami^ci^ i VOX-em. Skutecz- 
nq jest tutaj wymiana kondensatora C3 na 
pjycie DFC VCO (Unit X50-1 550-00), 
Kondensator ten wl^czony jest w ob- 
wod bazy tranzystora Q3. Nalezy zmie- 
nid jego pojemnoSd z 22pF (elektrolit) 
na 1 0nF ceramiczny. Zadne dodatkowe 
stojenie nie jest potrzebne. 

Szumiqcy odbiornik 

Powodem podwyzszonego poziomu 
szumdw odbiornika jest przedostawa- 
nie si^ sygnaJu oscylatora CAR do toru 
p.cz, W tym przypadku nalezy skrdcid 
do minimum koncowki cewek L31 oraz 
L33. 

Podniesienie skutecznofci wyciszacza 
trzaskow 

Pomocne jest tutaj zmniejszenie in- 
dukcyjno^ci cewek L31 oraz L33 
z 33pH do 27pH. Nalezy zwrdcid uwa- 
g§ na utrzymanie minimalnej dJugo^ci 
wyprowadzeii cewek. 

Zmniejszenie szumdw odbiornika 
w obecnosci si Inego sygnalu na 
wejsciu 

Nalezy wymienid cewk$ L30 na pjy- 
cie p.cz. na cewke o identycznej induk- 
cyjno^ci (10pH) lecz ekranowan^ lub 
nawini^t^ na rdzeniu toroidalnym. 
Znieksztalcenia m.cz. w torze TX-a 
Wkr^cid gJ^biej rdzeh transformato- 
ra T15 o ok. pdj obrotu. Nast^pnie na- 
lezy ponownie zestroic tor ALC, 

Pr^dy spoczynkowe stopni mocy po- 
winny przy tym wynosid; 

- dla korlcowki 1 0W - 1 50mA 
-dla koilcdwki 100W-1A. 

Problemy z synchronizacjq PLL 

Wymienic na pjycie PLL nast^puj^ce 
rezystory: R77 C6,8k£2) na 4,7k6 oraz 
RR94 (8,2kQ) na 6,8kQ. Sprawdzid L2 
(wJ^czona w obwdd bazy tranzystora 
Q2) na pjycie PLL. 

TS 430 

Odblokowanie nadajnika 

Przeci^c diody D39 I D40 na RF- 
Unit (znajdu ;3 si^ w s^siedztwie Q22). 

Rozszerzenie zakresu pracy odbior- 
nika (1 0kHz.. ,30MHz) nastepuje w wy- 
niku usuni^cia rezystora R24 na pjycie 
PLL-Unit (znajduj^cej si^ obok RF- 
Unit). 
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Rozszerzenie zakresu pracy odbiornika 
Zakres odbiornika mozna poszerzyd 
o segment 0...1 50kHz. Nalezy w tym 
celu podl^czyc rezystor 1 kQ do nozki 
14 ukladu IC14 na plycie PLL. Rezystor ten 
najlepiej jest umiescicf od strony druku. 
Chwilowa utrata mocy 

W niektdrych egzemplarzach wyste- 
puje drastyczna utrata mocy wyjscio- 
wej przy rownoczesnym niskim wska- 
zaniu ALC. Problem ten dotyczyl glow- 
nie egzemplarzy pierwszych serii pro- 
dukcyjnych, w ktdrych zamiast kla- 
sycznych lutowarl uzyto nitow. 

(nne cz^ste przyczyny utraty mocy: 

- nie kontaktuj^cy przelqcznik 
w gniezdzie XVTR; 

- nie kontaktuj^ce gniazda kabli kon- 
centrycznych na plycie PA; 

- niepewna masa na gniezdzie anteno- 
wym; 

- lufne sruby mocuj^ce plyty IF-Unit 
oraz Driver-Unit. 

TS 440 

Odb foko wa n ie nada jnika 

Przeciqc diode D80 na Control-Unit 
Podniesienie jakofci audio RX-a 

Aby polepszyc brzmienie odbiornika 
nalezy zmienic warto^ci nastepujqcych 
elementow na plycie IF-Unit: 

- zwi^kszyc pojemnosc kondensatora 
C60 do IpF, cloda to niskich tondw 
odbieranym sygnalom; 

- zmniejszyd pojemnosd C51 do 10nF, 
podbije to nieco wysokie tony; 

- usunqd R263, polepszy to liniowosc 
detektora. 

TS 450 

Odblokowanie nadajnika 

Nalezy przeci^c diode D27 na ply- 
cie Digital-Unit. 

Trudnosci z dopasowaniem w pasmie 20m 
W przypadku trudnosci z dopasowa- 
niem w gornym segmencie pasma 20m 
(rownoczesnie niestabilne wskazania 
SWR) nalezy zwifkszyd pojemnosc 
kondensatora Cl 35 na plycie Filter- 
Unit ze 1 20pF do 220pF. 

TS 50 

Odblokowanie nada jnika 

W celu odblokowania nadajnika na- 
lezy odci^c diode znajduj^c^ sie na ply- 
cie PPl-Unit. Nastepnie nalezy zreseto- 
wac TRX zgodnie z instrukcj^ obslugi. 

TS 520 

Cz^sto wystepuje uszkodzenie zasi- 
lacza -6V. Przy przel^czaniu pasm po- 
mi^dzy 80 i 40m dochodzi do zwarcia 
pomi^dzi zasilaczamt +14V i -6V. 
W wyniku tego moze zostac uszkodzo- 
na dioda Zenera D8 na plycie Fix-CH- 
AVR-Unit Aby nie dopuscic do ponow- 
nego uszkodzenia, nalezy odci^c bialy 
przewod od plytki S5-6 przel^cznika 
zakresow i podl^czyc go ponownie do 


tej plytki za posrednictwem rezystora 
22kfl/0,5W. 

TS 570 

Odblokowanie nadajnika 

Nalezy usunqc rezystor R41 znajdu- 
j^cy sie na plycie Control-Unit. Odblo- 
kowany nadajnik pracuje w zakresie 
1 ,7.„30MHz. 

TS 820 

Speech Processor 

Ponizej nieco inna od przedstawio- 
nej w instrukcji serwisowej, metoda re- 
gulacji speech-processora. 

Niezb^dne wyposazenie to generator 
m.cz., woltomierz in.cz. oraz oscylo- 
skop lub woltomierz w.cz. 

1. Wytqczyc zarzenie PA. Przel^cznik 
rodzaju pracy ustawic na USB. Wlq- 
czyc kompresor. Przelqcznik wskaz- 
nika wychylowego TRX-a przel^czyd 
na "Comp". Przel^czyc na nadawanie. 

2. Podac na wejscie mikrofonowe syg- 
nal o cz^stotiiwosci 1500Hz i napie- 
ciu lOmV. Podh|czyc woltomierz 
w.cz. do punktu TP-2 na plycie IF- 
Unit. Zestroid T-11, 12 i 13 na max. 
wychylenia S-metra. Zestroic T-14 na 
max. napi^cia w.cz. na TP-2. 

3. Potencjometr kompresora ustawic na 
minimum. Poziom sygnalu z genera- 
tors m.cz. zmniejszyc do 0,3mV. 
UstawiC TC-4 tak, by poziom sygnalu 
na TP-2 nie zmienial si? przy zmianie 
cz^stotliwosci sygnalu z generatora 
w przedziale 400. ..2000Hz. 

4. Ustawic potencjometr kompresora na 
maksimum. Na wejscie mikrofonowe 
podac sygnal 0,3mV/1 500Hz. Mani- 
pulujqc TC-3 oraz VR-6 zrownovva- 
zyc modulator procesora (na max. 
sygnalu) na TP-2. 

5. Sygnal z generatora 10mV/1 500Hz. 
Ustawic VR-7 tak, by napi^cie 
w punkcie TP-2 pozostawalo stale, 
bez wzgl^du na to, czy procesor jest 
wl^czony czy tez nie. 

TS 830 

Skokowe zmiany czgstotliwosci 

Pojawiajqce sie skokowe zmiany 
czestotliwosci mog^ bye spowodowane 
luznymi srubami mocuj^cymi radiator 
plytki AF/AVR-Unit (X49-1 1 40-00). 
Samo dokrecenie srub moze nie pomoc 
na dlugo, nalezy raezej podlozyc po- 
rn i^dzy radiatorem a drukiem "zebaUj" 
podktadke zapewniaj^a* pewny kon- 
takt radiatora z drukiem. 

Modyfikacje zasilaeza 

W modelach o niskich numerach se- 
ryjnych mozna zmniejszyc dryft zasila- 
eza niskich napi^c. W tym celu na ply- 
cie AF/AVR-Unit (X49-1 140-00) nalezy: 
przy numerach seryjnych < 2010000: 

- zwi^kszyc rezystaneje rezystora 
R124z 1kGdo1,5kfl 

- zmniejszyc rezystaneje rezystora 


R127 z470f2 do 390Q 

- wymrenic diode Zenera D25 z WZ- 
061 na XZ-053 

- zmniejszyc rezystaneje rezystora 
R1 30 z 47k£2 do 33kQ 

- pomi^dzy emiterem a kolektorem 
Q30 oraz Q34 podlutowac rezystory 
22kD/0,25W. 

przy numerach seryjnych < 1050000: 

- zmniejszyc rezystancj^ rezystora 
R1 30 z 47k£T do 33kO. 

TS 850 

Odblokowanie nadajnika 

W zakresie 27/5.. ,28,0MHz funkcjt? 
nr 35 w setupie ustawic na ON. 

W zakresie 1 ,625. ..29,999MHz na 
plycie Digital-Board nalezy diode D1 1 
przelozyc na miejsce przewidziane dla 
diody D9. 

Czulosc na zakresie broadcastingowym 
Mostkuj^c rezystor R7 i R8 na plycie 
RF-Unit poprawiamy czulosc w radio- 
fonieznym pasmie sredniofalowym. 
Mostek nalezy wlutowac pomi^dzy 
punktem wspolnym L9 i C9 a diod^ 
D7. Skutkow ubocznych, nawet w bez- 
posrednim s^siedztwie nadajnikow 
sredniofalowych, nie ma. 

Akustyczne potwierdzenie tunkcji 
Wlqczenie TRX-a przy nacisnietym 
klawtszu "VOICE" spowoduje, ze kaz- 
dy nacisni^ty klawisz b^dzie ten fakt 
potwierdzal odpowiedni^ sekwencj^ 
w kodzie Morse a. 

Oscylacyjne zmiany mocy wyjsciowej 
Typowym uszkodzeniem transceive- 
row tej serii jest powolna, oscylacyjna 
zmiana mocy wyjsciowej, Zmiana ta 
najlepiej widoczna jest na FM, CW lub 
FSK. Rownoczesnie ze spadkiem mocy 
rosnci wskazania ALC. Powodern jest 
uszkodzona plytka przetwornicy do- 
starczaj^cej napiecie -6V. W nomen- 
klaturze tabryeznej jest to DC-DC-Unit 
(plytka X59-1 1 00-00). Plytka ta jest wlu- 
towana pionowo do plyty RF-Unit (X44- 
3120-00 B/4) umieszczonej z przodu po 
lewej stronie gornej cz^sci TRX-a. 

Mozliwosci naprawy s<] dwie, a I bo wy- 
mienic calq plyke DC-DC-Unit na nowq 
lub zdecydowac si^ na wymiane uszko- 
dzonych tranzystordw na tejze plycie. 

Osobiscie polecam wymiane na no- 
wq. Plytka nie jest droga, kosztuje dwa- 
dziescia pare marek. Wlasnoreczna na- 
prawa plytki jest mozliwa, jednak czyn- 
no i£ te polecam tylko cierpliwym i ma- 
j^cym doswiadezenie w lutowaniu na 
plytkach z elementami SMD. Naprawa 
ogranicza sie do wymiai^y tranzystorow 
Q1, Q2 oraz Q3. Jesli nie ma zadnych 
tranzystorow SMD pod reka, mozna 
uzyc dyskretnych BC109B (za Q1 
i Q29) oraz BC179 (za Q3). 

TS 930 

Poprawki do schematu 

tqczowka nr 8 jest na schemacie Di- 
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Tab. 1. 

nozka prowadzi do 
1 100 

2 MU 

3 SCN 

4 M2 

5 MIN 

6 FSK 

7 B2 

8 FT 

gital-Unit bl?dnie opisana. Poprawny 
opis podano w tabeli 1. Opis tej Iq- 
czowki jest z kolei na ogolnym sche- 
macie podany w odwrotnej kolejnosci. 
Odblokowanie nadajnika 

Nadajnik moze pracowad w zakresie 
1,5.. ,30MHz. W tym celu naiezy zalo- 
zyc nast?pujqce mostki na plycie Digi- 
tal-Unit: 

- porni?dzy nozkq 9 ukladu 1C 1 1 
a ndzkq nr 12 ukladu 1C 21 

- pomi?dzy nozkq 9 ukladu 1C 12 
a nozkq nr 1 2 ukladu 1C 22. 

Starsze urzqdzenia mialy zabloko- 

wane pasma WARC. Usuni?cie blokady 
nast?puje poprzez zwarcie na Digital- 
Unit nozki 12 ukladu IC23 do masy. 
Rozdz ielczosc wyswietlacza 

Cz?stotliwo$c pracy moie bye wy- 
swietlana z doklanosciq do setek lub 
dziesiqtek Hz. Uziemienie nozki nr 1 
Iqczdwki nr 8 w Digital-Unit powoduje 
wyswietlanie z dokladnosciq do 1 0Hz. 
Szybkosc przestrajania 

Fabrycznie szybkosc przestrajania 
ustawiona jest na 10kHz/obrot. Mozna 
jq zmniejszyc do 5kHz/obr6l poprzez 
przeci?cie diody D13 na Digital-Unit. 

Do przeiqczania pomi?dzy tymi 
szybkosc i ami mozna wykorzystac np. 
wolnq sekcj? przelqcznika FUNCTION, 
wiqzqc tym samym szybkosc przestra- 
jania z konkretnym VFO. Mozna tez 
wykorzystac przetqcznik DIM. 
Dodatkowy bank pamipci 

Poprzez uziemienie ndzki nr 5 na Iq- 
czowce nr 7 w Digital-Unit uzyskuje- 
my do dyspozycji dodatkowe 8 komo- 
rek pami?ci. Do przeiqczania pomi?- 
dzy standardowym a opcjonalnym blo- 
kiem pami?ci mozna wykorzystac np. 
przefqcznik FUNCTION. 

Prqzki interferencyjne w pasmie 15m 
W niektorych egzemplarzach przy 
pracy w pasmie 15m pojawiajq si? 
prqzki interferencyjne o rastrze 10kHz. 
W tym wypadku naiezy na plycie PLL- 
Unit zablokowc wyjscie RV kondensa- 
torem 0,01 pF do masy. 

Praca AMTOR 

Przy stoso wan ie TRX-a do pracy AM- 
TOR wymaga przyspieszenia akcji 
uktadu przelaczajqcego nadawanie-od- 
bior. W tym celu naiezy na plycie Sig- 
nal-Board wylutowad kondensator C500 
i uziemic polqczenie R476 z Q1 00. 

"Nie zaskakujqcy" wyswietlacz 

W egzemplarzach trojmilionowej serii 


produkcyjnej zdarza si?, ze po wlqczeniu 
TRX-a wySwietlacz pozostaje ciemny i do- 
piero po wygrzaniu urzqdzenia wyswiet- 
lana jest cz?stotliwosc xx.499. 

Opisana dysfunkeja zwiqzana jest 
z wadliwie dzialajqcq p?tlq PLL. Naie- 
zy ponownie zestroic oscylatory VCO- 
2 oraz VCO-3 na plycie PLL-Unit (X50- 
1 880-00). Strojenie naiezy przeprowa- 
dzic zgodnie z instrukcjq serwisowq, 
jednak odpowiednie poziomy napi?d 
powinny wynosic: 

- 3,5V w przypadku VCO-2, stroic T15; 

- 4,2V w przypadku VCO-3, stroic T14. 

TS 940 

Powtarzajqce si? problemy z wy- 
swietlaczem lub sterowaniem urzqdze- 
nia powodowane sq cz?sto wadliwymi 
kontaktami na podstawce pami?ci ROM 
(uklad IC2, plyta Digital-Unit A). Rady- 
kalnym wyjsciem z lej sytuacj i jest wlu- 
towanie IC2 bezposrcdnio do druku. 

Naiezy zachowac wszelkie zasady 
obowiqzujqce przy pracy z ukladami 
CMOS! 

[COM 725 

Odblokowanie nadajnika 

Naiezy przeciqc diod? D5 na plycie 
PLL. Po odblokowaniu nadajnlk pracu- 
je w zakresie cz?stotliwosci 1,5MHz... 
33MHz. Nadawanie ponizej cz?stotli- 
wosci 1,5MHz, choc mozliwe, nie jest 
jednak zalecane ze wzgl?du na mozli- 
wosc uszkodzenia stopnia koricowego. 

Uwagal Dost?p do plytki PLL jest dose 
klopotliwy i wymaga demontazu PA. 

ICOM 735 

Odblokowanie nadajnika 

Naiezy przeciqc diody D30 oraz 
D31 na plycie CPU umieszczonej za 
plytq czolowq TRX-a. 

ICOM 736 

Odblokowanie nadajnika 

Usunqc diod? D15 z Logic-Unit. Lo- 
gic-Unit znajduje si? za wyswietlaczem 
LCD a "linijkq" diod. 

ICOM 751 

Praca Tx-CW/Rx-U$B 

Mozliwa jest modyfikaeja, po ktorej 
w rezimie split transceiver pracowal 
b?dzie odbiorezo na USB a nadawezo 
na CW z aktywnym BK. Dzi?ki temu, 
na zakresach powyzej 10MHz, mozli- 
wa b?dzie praca CW ze staejami pracu- 
jqcymi na SSB. 

Przerobka polega na odci?ciu rezys- 
torow R29 oraz R26 od diody Dll 
i podlqczeniu ich zgodnie z rys. 1. 
Rozszerzenie zakresu TRCVR-a do 60MHz 
Mozliwe jest rozszerzenie zakresu 
pracy calego urzqdzenia nawet do 
60MHz. Przy minimalnych przerobkach 
hardware'owych wymagane jest jednak 
przeprogramowanie pami?ci RAM. 


dok. 14 
ukfadu (C 1 



przerwad 

oryginaine po^czenie 


Rys . L 


Blizsze szczegdfy przerdbki nie sq 
autorowi znane, mozna je jednak 
osiqgnqc poprzez Mike' a VE6MGS (ad- 
res internetowy mark@ve6mgs.uucp) 
lub Jamesa Dugal N5KNX (ad res inter- 
netowy jpd@usl.edu). 

FT 890 

Odblokowanie nadajnika 

Po zdemontowaniu obudowy naiezy 
na plycie Control-Unit zalozyd zwor? 
w punkeie JW3001. Nast?pnie, nacis- 
kajqc kiawisze PROC; AGC-F; IPO oraz 
ATT, wlqczyc transceiver. Obracajqc 
galk? strojenia ustawid na wySwietla- 
czu "02 ON". Nacisnqc klawisz PROC. 
Wyfqczyd i wfqczyd ponownie trans- 
ceiver. Odblokowany nadajnik pracuje 
wraz ze skrzynkq antenowq w zakresie 
1 ,5...30MHz, 

FT 980 

Schema! interfejsu do komputerowe- 
go sterowania transceivera przedstawia 
rys. 2. Uklad moze bye takze wykorzys- 
tany do wspdlpracy z innymi typamr 
transceiverow. 

4-3.. .12V 



FT 990 

Odblokowanie nadajnika 

Po zdemontowaniu obudowy naiezy 
na plycie Control-Unit zalozyc zwor? 
w punkeie JP5002. Przelqczyc TRX 
w rezim pracy CW. Miernik przelqczyc 
w pozyej? ALC. Potencjometr RF-Po- 
wer ustawic na maksimum. Ustawic 
C 2 ?$totliwosd na 5,000MHz. Przelqczc 
na nadawanie. Potencjometrem mota- 
zowym VR1003 na RF-Unit ustawic 
maksymalne wskazania ALC. Ustawic 
cz?stotliwosc 8,000MHz. Przelqczyc 
na nadawanie. Potencjometrem monta- 
zowym VR1005 ustawic maksymalne 
wskazania ALC. 

Ryszard Szygalski 

DF1PN , SP9GCZ 
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Test 


Czego oczekuje jadqcy 
radioamator od Transceiver 
ra UKF Mobil? 
Hans-Gerhard Maiwald, 
(DK3JB) przeprowadzit dla 
Ciebie proby transcelvera 
FT-2500 rtf. 


Transceiver - Mobil z urokiem 
i niewielkimi nonsensami 



r widokod 

przodu.Po praivej 
strorite pod gatkq 
strojenia znajdufa sif 
przyciski obshtgowe dla 
dodatkowych funkcji 
(pokrywka jest otwarta). 


Bardzo duza jest liczba produktbw 
i modeli transceiverdw mobil dla 
dwdch metrdw; co najmniej raz na rok 
pojawia si^ nowy aparat tego rodzaju 
na rynku. Podstawowe mozliwoSci, ja- 
kle ten transceiver oferuje, w zasadzie 
niewiele si^ zmieniaj^; pelna przestra- 
j a I no^cf zakresu w rdznych krokach 
cz^stotliwoSci; przeszukiwanie z cz^s- 
totliwoSciami granicznymi; regulowana 
moc wyj&riowa, przy czym 50 W jest 
dzi$ obligatoryjne, dostatecznie duzo 
kanatdw pami^ci, w ktdrych co naj- 
mniej mozna by zmieScid wszystkie 
cz^stotliwo^d przemiennikowe; mocna 
obudowa; mozllwle nleskomplikowana 
obsfuga; zwarta konstrukcja. 

Czasami zastanawiamy si^, co w urz^- 
dzeniach mobilnych mozna by jeszcze 
zmienid. Ach tak, mozliwe, ze jakiS pro- 
ducent zlituje si^ i dostarczy w koricu 
transceiver z VOX? Wszystko jedno co si$ 
radioamatorowl dofozy; on pozostanie 
przy nadawaniu na pasmach UKF, a pyta- 
nie o zasi^g pozostaje i tak spraw^ miejs- 
cowych warunkow i osiqgalnych stacji 
przemiennikowych. Technika wtej spra- 
wie gra juz rol^ drugorz^dn^. Bardziej 
znacz^cym dla mobil istdw jest jak dalece 
i na iie dany aparat mozna obsluzyc 
w czasie jazdy. A teraz nasze spostrzeze- 
nia o FT-2500 M: 


Obecnie duzym problemem jest wbu- 
dowanle urz^dzenia nadavvczego w po- 
jezdzle. W bardzo nlewielu samocho- 
dach osobowych istnieje mozliwosd za- 
montowania urz^dzenia pod desk^ z ar- 
mature; do tego dochodzi to, ze cafy wy- 
stroj wewn^trzny jest zaokr^glany. Nasz 
transceiver ma specjaln^ konstrukcja 
przewidzian^ dla celdw wojskowych, 
przez co jest on zwarty (kompaktowy) 
i masywny, ale cz$S£ obslugowa nie daje 
si$ odejmowad i pol^czyd kablem steru- 
jqcym z wtaSciwym transceiverem. Naj- 
pewniejszym jest, je$li urz^dzenie radio- 
we jest zamontowane nad desk^ armatu- 
ry, gdyz wtedy znajduje si$ on o w bez- 
posrednim zasi^gu wzroku i do tego celu 
oferuje si^ oddzielnq cz^sd obsfugow^. 
Ale to l^czy si$ troch^ z rozmontowa- 
niem i majsterkowaniem. W jeepie lub 
Landroverze przypuszczalnie b^dzie 
z tym niewiele problemow. Uchwyt sa- 
mochodowy mozna latwo zamocowac, 
wymaga jedynie odpowiedniego nachy- 
lenia do zamocowania aparatu. 

Za to ma si^ kilka korzy^ci. Nasz 
aparat posiada niewiele elementow ob- 
stugowych; cz^sto jest przeciez tak, ze 
wiele gafeczek i klawiszy (ktore obec- 
nie nazywa si^ guzikami) zupelnie nie 
jest niezb^dnych. W czasie jazdy nie 
ma potrzeby aby podstawowe nastavvie- 


nia byly zmieniane. FT-2500, w wyniku 
zastosowania duzych ogumowanych 
gaiek do przestrajania, regulacji sity glo- 
su i blokady, moze byd obslugiwany na- 
wet w r^kawiczkach. Dotyczy to takze 
pozostalych przyciskow obslugowych, 
z ktdrych te, ktore s$ niecz^sto wyko- 
rzystywane, S3 ukryte pod pokrywk^, 
Rozwi^zanie sprawne, jednakze po- 
trzebny jest koniec paznokcia, aby od- 
chylid do przodu i zaczep dla palca 
bylby w tym miejscu bardzo poz^dany. 
Nietypowym jest przyi^cze mikrofonu, 
ktdre przewidziane jest dla specjalnej 
wtyczki, analogicznej jak w amerykaris- 
kich wtyczkach telefonicznych Wes- 
tern. Cniazdo to moze byd mianowicie 
wyko rzystywane takze dla przenoszenia 
danych, gdyz po modyfikacji, obszernie 
opisanej w podr^czniku, jest on przy- 
datny dla Packet Radio {zespof dostar- 
czany jako opcja). Jednakze wtyczka ta 
sprawila nam pewne Irudnosci, gdyz 
gumowa obudowa utrudnia jej wloze- 
nie i wyci^gni^cie. 

Stosunkowo niewiele elementdw ob- 
sfugowych zapewnia jednak wiele tunk- 
cji sterowania. Odpowiada to obecnym 
standardom, ze rozne przyciski wyko- 
rzystuje si$ w roznych kombinacjach, 
lub takze jednoczesnie stosuje $i$ r6zn$ 
dlugosd czasu naciskania, Tego oczy- 
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wtecie naiezy si^ najpierw nauczyc, za- 
nim taki aparat b^dzie w pelni nasta- 
wiony I wykorzystywany. Ekran jest 
siczegdlnie duzy, przejrzysty i wystar- 
czajqco podSwietlony, Jak to obecnie 
jest przyj^te, moc nadajnika jest regulo- 
wana w trzech stopniach, a mianowicie 
50, 25 i 5 watdw. Przy pelnej mocy da- 

si^ uruchamiac nawet odlegte prze- 
miennikL 

W31 pami^ciach mog 4 byd zacho- 
wane nie tylko rdzne cz^stotliwosci 
i przesuni^cia, lecz takze rdzne pozio- 
my mocy tak, ze transceiver moze bye 
calkowicie dopasowany do faktycznych 
warunkow, W aparacie tym naiezy 
zwrbcic uwag^ na to, ze, poza stosowa- 
niem odpowiedniej kombinaeji przycls- 
kow, naiezy zachowad takze odpowied- 
nieczasy ich naclskania, w przeciwnym 
przypadku wystqpi bl^dne funkejono- 
wanie. Na przyklad aby transceiver wy- 
Iqczyd, przyeisk mocy musi byd na ci$~ 
ni^ty dokladnie p 61 sekundy. 

Jak naiezy nastawiac podstawowe 
funkcje mozna dowiedziec si^ po krdt- 
kim przestudiowaniu podr^eznika. Jak 
to jest zazwyczaj w aparatach tego ro- 
dzaju (dotyezy takze innych producen- 
t6w), przyeiski sq podwdjnie opisywa- 
ne, w naszym badanym aparacie na bi- 
alo I na czerwono. W naszym przypad- 
ku, do wywolanla funkcji oplsanych na 
czerwono, nalezalo uprzednio nacis- 
przyeisk "F/W". Godnym uwagi 


Dane techniczne # wyniki 
pomiarow Yaesu FT 2500 M 


Zakres czestotllwoScl: (Tx) 144-148 MHz 

(Rx) 140-147 MHz 
Krok przestrajania: 5, 10, 12,5 20, 25 i 50 kHz 
Rodzaj modulacjl: F3 (mod. cz$sto!Kwo$ci) 

Wymlary: 1 60 x 50 x 1 80 mm (SzxWxO) 

Cl^ar: 1,5 kg 

Odbiornik 

Zasada odbioru: podwdjny super 

1 p.cz.:21 ,4 MHz 
llp.cz.; 455 kHz 
Czulo it: 0,21 pV dla 12 dB SIN AD 

0,41 pV dla 20 dB StNAD 


Blokada szumdw: otwiera przy 0,14 pV 

zamyka przy 0,10 pV 
SzerokoSd pasma: 14 kHz przy -6dB 

Przesuni^cie cz$stotliwo$ci: -600 Hz 

S-metr: SI * 0,6 pV 

S3 * 0,9 mV 
$5 * 1,7 pV 
$7 « 2,8 pV 
S9 - 5,3 pV 
S9 + = 11,8 pV 

Pobdr pr^du “Wyl": 5 mA, RX: 0,41 A 


Nadajnik 

Moc wyj$clowa (przy 13,2V): mala: 4,1 W 

Srednia: 21,1 W 
du2a: 43,1 W 

Odchylenie cz$stotliwo£ci: -110 Hz przy 

nadawaniu 

Skok cz§stotliwo$ci: 4,6 kHz max. 

Ton wywolawczy: 1745 Hz, $J<ok: 4,4 kHz 

Pob6r pr^du: 3,3, 6,6 i 9,4 A ftrzy mocach; 

mala, Srsdnia i duza. 


jest automatyezne przesun!$cie (shift) - 
600 kHz, ktdre jest automatyeznie ak- 
tywowane w zaleznoSci od nastawio- 
nej cz^stotliwoSci. Jest to bardzo uzy- 
teezne pr 2 y przechodzeniu zcz^stotli- 
wo$ci bezpoSrednich na przemienniko- 
we, gdyz aktywowanie I dezaktywowa- 
nie przesuni^cia przy zmianie kanalu 
cz$sto zostaje przeoczone. Niezwykt^ 
jest takze mozliwosc wyposazenia za- 
chowanych cz^slotliwo^d w etykiet^ 
o dfugosci do pi^ciu znakdw cyfro- 
wych lub alfanumerycznych, co po- 
zwala na lepsze spostrzeganie staeji 
przemiennikowych I specjalnych cz^s- 
totliwosci. Oczywistym jest, ze wytrzy- 
maly r^ezny mikrofon jest wyposazony 
w przyeiski przeszukiwanla i wywola- 
nia tonowego. 

Wi^cej, niz wyiej podano, do nada- 
wania jest w zasadzie niepotrzebne. 
JeSli komuS to nie wystareza, to w tej 
solidnej skrzynce UKF mozna jeszcze 
coi odblokowad. Wspomniec tu moz- 
naby o funkcjach wywofawczych, ktd- 
re za przyciSni^ciem przycisku wyeza- 
rowuj^ na ekranie miejscowy prze- 
miennik, albo mozliwo^d "schowania" 
nie uzywanych cz^stotliwosci, ktore 
zostaly odfozone w pami^d. Czy to ma 
sens i jest potrzebne, kazdy moze oce- 
nic sam. Pewnym jest, ze tego rodzaju 
programowante nie b^dzie przeprowa- 
dzane w czasie jazdy. Oferowana jest 
takze znana "operaeja CTCSS", ktora 
umozliwia seiektywny wyb6r partners 
za poSrednictwem tonu. Mozna tu tak- 
ze nastawid rozne atrybuty melodii i to 
w zakresie pelnej oktawy wraz z pdlto- 
namil Kto chce si^ w tym wyszaled, to 
znajdzie w podr^ezniku dosyd infer- 
maeji. Poza tym jest tu calkiem nie- 
zwykla funkeja w transceiverze mobik 
wytqcznik zasilania "Power-Off", ktory 
zalqczony aparat, po czasie dobranym 
przez uzytkownika, cafkowicie wylq- 
cza ze stanu oczekiwania "Standby", 
Jest to bardzo uzyteczne, jesli chcemy 
oszcz^dzac akumulator samochodo- 
wy. 

Wykonanie naszyeh badah praktyez- 
nych w samochodzie wymagalo cal- 
kiem niewiele zachodu. Po prostu apa- 
rat pofozyliSmy na siedzeniu obok kie- 
rowey, dol^czyli^my zasilanie i anten^. 
Najwazniejsze przemienniki zostaly za- 
pisane w pami^ci; do pracy na cz^stotli- 
wo^ciach amatorskich wystareza zwy- 
czajny raster 25 kHz, Bez problemu 
pracowalismy na przemian w f^ezno^- 
ciach bezposrednich i przez przemien- 
niki; automatyezne przeszukiwanie pra- 
cowalo mi^kko i elegancko oraz reago- 
walo nawet na slabe sygnaly, za^ kazde 
automatyezne zatrzymanie kwitowalo 
melodyjnym podwdjnym tonem. Zabu- 
dowany glo^nik przy okolo 4 watach 
mocy akustyeznej brzmi silnie, oezy- 
wiscie mozliwym jest dol^czenie dodat- 
kowego glosnika. 



Nie ma clzikie) plqtaniny przewodow, 
jedynie poczqdek: bardzo prze/rzyste 
jest uiozcnic elementow wewnqtrz 
stabilnej ramy odianej z aluminium 
pod ctinieniem. 

Godne uwagi jest niemal idealne rozlo- 
zenie elementdw obslugowych, wszcze- 
golno^ci przelqcznik MHz/Priorytet y ktory 
wspofnie z przyeiskiem Rewers/Skok (Skip) 
znajduje si$ nad dobrze chwytaj^c^ $i^ 
galkq strojenia. Jednakze chcielibysmy, 
aby przyeisk dla cz^stotliwosci wywolaw- 
czej znajdowal si^ po 2 a klapkq. Dzi^ki 
rozszerzonemu zakresowi cz^stotliwosci 
od 140 do 174 MHz i siedmiu krokom 
pomi^dzy 5 a 50 kHz, transceiver ten na- 
daje si^ takze dla sluzb komercyjnych. 

Reasumuj^c: Jest to bardzo odporny, 
kompaktowy i szczegolny transceiver 
z duz^ moc^ wyjsciowq, przejrzystymi 
i nielieznymi elementami obslugowymi, 
za ktorymi kryje si^ jednak caly pakiet 
specjalnych funkcji. Idealny aparat dla 
pojazddw terenowych, kt6ry sprawia 
przyjemno^ przy prowadzeniu QSO 
w czasie jazdy. 

Funk 



Transceiver FT-2500 M od gory . Po 
prawej na dole styki wtyku dla 
podlqczenia zespolu Packet Radio . 
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Satelita 

MOD 

UPLINK 

DOWNLINK 

KS-10 

SSB/CW 

1 45.860-1 45.900 

29.360-29.400 

beocon RS-10 

CW 


29.358 

RS 1 2 

SSB/CW 

21.210 21.250 

29.410-29.450 
U5.910 115.950 

beacon R5- 1 2 

CW 


29.407 

RS-t 5 

SSB/CW 

MS. 858 145-898 

2.354-29-394 

beacon RS-1 5 

CW 


29.352 

KS-i6 

55B/CW 

143.91 5-145.948 

29.415-29 .448 

beacon RS-1 6 

CW 


29.408; 29.451; 
435.504; 435.548 

FUII-OSCAR 20 

SSB/CW 

145-900-146.000 

435.800-435.900 

FUJI-OSCAR 29 

SSB/CW 

145 900-146.000 

43 5.800-43 5 ,900 

AMSAT-OSCAR 10 

SSB/CW 

435 027-435,179 

145.825-145.977 

AMRAO -OSCAR 27 

FM 

145.850 

436.800 

MIR 

FM 

145.200 

145.800 

MIK repeater CTCCSS 1 41 ,3Hz 

1 M 

437 750 

437.950 

AMSAT-OSCAK 16 packet I200b|>s 

FM FSK 

145 900 FSK; 145.920 FSK; 

437.050 PSK 

uplink FM PSK. downlink FM PSK 

+ PSK 

145.940 FSK; 145. 960 FSK 

437.026PSK 

LUSAT-OSCAR 

FM FSK 

145.840 FSK; 145.060 FSK. 

437.126 PSK 

19 packet 1200bps 

-f PSK 

145.880 FSK; 1 45.900 FSK 

437.150 PSK 

ITAMSAT-OSCAR 26 

FM FSK 

145.875 FSK; 145.900 FSK; 

435.870 PSK 

p>acket 1200bps 

+ PSK 

145.925 FSK; 145.950 FSK 


FUJI-OSCAR 29 

FM FSK 

145.850 FSK; 145.890 FSK; 

435.910 PSK 

packet 1200bps 

4 PSK 

14.910 FSK 


MIR mailbox packet 1 200bps 

FM FSK 

145.200 

145.800 

U. SAT OSCAR 22 packet 9600bps 

FM FSK 

145.200 

145.800 

U. SAT-OSCAR 22 packet 9600bps 

FM FSK 

145.900; 145.973 

435.120 

KITSAT-OSCAR 23 packet 9600bps 

FM FSK 

145 850; 145 900 

435 175 

KiTSAT-OSCAR 25 packet 9600bps 

FM FSK 

145.870; 145.980 

4 36.300 

FUJI-OSCAR 29 packet 9600bps 

FM FSK 

145.870 

435 910 

DOVE-OSCAR 17 

FM FSK 


145 825 lelometMJ 

WE BERSAT -OSCAR 18 

FM FSK 


437,100 tefemetria 

PHASE 3D UPLINK 


DOWNLINK 


Analog 435.550-435.800 


2400.225 

2400.475 


1268.325-1268.575 

1 269.250-1269.500 


1268.325- 1268.575 10451.025-10451.275 

1269.325- 1269,500 

5668. 5 50-5668.800 

24048.025- 24048.275. 

Digital 435.300-435.550 " 2400 650-24(10,900 

1268.075- 1268.325 

1 269.000-1 2 69,250 

1268.075- 1268,325 10451 .450-10451 .750 

1269.000-1269.250 

5668.300-5668 .S50 

24048.450-24046.750 


Mgp Przemienniki satelitarne 

Shjchaj^c czasem rozmow wpas- 
? W 2-metrowym la two zauvva- 

zyd, jak duzym zainteresowaniem cie- 
sz^ si^ l^cznosci przez przemienniki sa- 
telitarne. Temat jest nierzadko porusza- 
ny przez starsze \ miodsze pokolenia radio- 
amatordw i - jak wynika z moich obserwaqi - 
narosto wokdl niego troche mitow, 

Osoby podejmujqce dyskusje to 
cz^sto doswiadczeni krbtkofalowcy 
z imponujqcym stazem, dysponuj^cy 
dodatkowo wyrafinowanym sprz^tem 
elektronicznym, antenowym i oprogra- 
mowaniem. Oprocz nich przeciez ra- 
diowcy o mniejszym stazu, ktorzy tema- 
tem zainteresowali sie niedawno i cier- 
piq na brak rnformacji. Nie wolno tu po- 
min^c rowniez cafej rzeszy nasluchow- 
cow, ktorym sam odbior sprawia wiele 
rados ci, jednak przeszkadza deficyt da- 
nych. 

Podstawowy problem sprowadza si$ 
do pytania "co i gdzie mozna usly- 
szed". Rzeczywiscie, w dost^pnej na 
polskim rynku literaturze i prasie pols- 
kojezycznej niewiele mowi si$ o tym. 
W znakomitym "Poradniku ultra krotkofa- 
lowca" - ksi^zce dla wi^kszosci UKF-ow- 
cow po dzis dzieri, mozna by rzec, "kul- 
towej" autor Z. Bierikowski zdradza bar- 
dzo wieie aspektow prowadzenia Iqcz- 
nosci przez satelity, jednak od ostatnie- 
go wydania ksiqzki na orbitach wiele 
zmienilo. Wystrzelono nowe satelity, 
niemalo starych skonczylo sw^ misje- 

Mam nadzieje, ze ponizsze dane 
w pewnym stopniu lepiej naswietl^ 
problem pocz^tkuj^cym zwolennikom 
satelitdw amatorskich - dla mnie najcie- 
kawszych obiektdw, ktore spotykam na 
pasmach UKF-owych. 

Nie jestem pewien, czy zamieszczo- 
na w tabelce lista satelitdw jest komplet- 
na dla pasm 2m i 70cm. Osobiscie nie 


odbieram innych, a i literatura zagranicz- 
na, z ktor^ si$ zapoznalem, nie wnosi nic 
wi^cej. W tabeli tez oprocz juz dzialajq- 
cych przcmicnnikovv orbitafnych za- 
miescilem niektore dane dotycz^ce 
przyszlosciowego, podobno rewolucyj- 
nego satelity Phase 3D, ktdry jak obiecu- 
jq tworcy projektu, pojawi si$ wkrotce. 


Niew^tpliwie ciekawostk^ jest nowy 
rosyjski satelita RS-16, pracuj^cy ocl 
niedawna, a poruszaj^cy si$ po niskiej 
orbicie 445km od Zie mi. jako pierwszy 
zserii RS posiada beacon wpasmie 70 
cm. Spece twierdz^, ze jest idealny dla 
poczqtkuj^cych! 

Nie mnlej ciekawy moze bye na- 
sluch czy l^czno^c z zatogq 
staeji orbitalnej MIR. Ostatnie 
problemy lechniczne sprawily, 
ze astronauci rosy j sc y nie 
aktywni w eterze, ale miejmy 
nadziej^, ze po usuni^ciu uste- 
rek sytuaeja wroci do nor my 
I zafoga b^dzie uchwytna na po- 
nizszyeh cz^stotliwosciach jak 
dawniej, tzn. w niedziel^ od 5:00 
do 19:00 UTC 

Z moich nikfych doswiadezeri 
wynika, ze do prowadzenia pier- 
wszyeh, elementarnych naslu- 
chow na UKF-ie wystarezy pros- 
ty odbiornik i zwykia antena do- 
okolna GP domowej produkcji, 
zamontowana wdobrym miej- 
scu. Na falach krotkich down- 
link satelitow serii RS bez wi$k- 
szyeh probJemow odbieram za 
pomoaj ICF SW-7600G i anteny 
mobilowej CB 7/8 fali. 

Marcin Comolka 
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BEZPOSREDNI IMPORTER NAJNIZSZE CENY 


/ KABLE KONCENTRYCZNE I SKR^TKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, GSM, sieci LAN-Ethernet 


Belden 


/ ZLACZA I PRZEJSCIOWKI KONCENTRYCZNE RAyDEX ^™ 

renomowanych producentow zachodnich 



AMAR 




J /ITELEC 
Cabelcon t 

Connectors 


BIURO I SKLEP; 

01-496 WARSZAWA 

ul. F.KAWY 44, czynne 8-16 

Telefax: (0-22) 638-41-94, 638-31-49 (caiodobowo) 
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IV CB wykorzystuje sip najczpsciej cwiercfalowe anteny pionowe GP. Teoretyczna wysokosc 
takich anten powinna wynosic 2,75m. W rzeczywistosci dlugosc takich anten (szczegolnie 
samocbodowych i przenosnycb) jest nie do pnyjpcia i stosuje sip anteny skrocone. 
Wydluzenie promiennikow takich anten dokonywane jest za posrednictwem cewek 
umieszczonych wpodstawie albo 1/2 do 3/4 wysokosci. Oprocz anten cwiercfalowycb na 
rynku mozna spotkac wiele typdw anten CB o dfugosci 1/2, 5/8 i l/BX i impedancji we. 

50Q. Ponizej przedstawiamy wybrane anteny fabryczne firmy President, zas w tabeli 
wszystkie dostppne typy wraz z zalecanym zastosowaniem. 


/Imfemw 



ALABAMA 



DAKOTA 

Typ: 5/8 A. 

SWR: <1,1 

Wzmocnienie: 

+5dBi 

Maksymalna moc: 
1 ,5kW PEP 
Szerokosc pasma: 
1400kHz 
Waga: 1,5kg 
Wysokosc: 
1450mm 
Podstawa magne- 
tyczna 


Typ: 5/8A, 

SWR: <1,1 

Wzmocnienie: +5dBi 
Maksymalna moc: 

1 ,5kW PEP 
Szerokosc pasma: 
1400kHz 
Waga: 0,425kg 
Wysokosd: 1450mm 
Srednica otworu 
montazowego: 

1 3mm 


COLORADO 

Typ: 7/8X 
SWR: <1,1 
Wzmocnienie: 
+5dBi 

Maksymalna 
moc: 2,2kW PEP 
Szerokosc pasma: 
3500kHz 
Waga: 0,5 kg 
Wysokosc: 

21 00mm 
Srednica otworu 
montazowego: 
13mm 


ARKANSAS 

Typ: 7/8X 
SWR: <1,1 

Wzmocnienie: +5dBi 
Maksymalna moc: 

0,8 kW PEP 
Szerokosc pasma: 
1200kHz 
Waga: 0,25kg 
Wysokosc: 1530mm 
Podstawa magnetyczna 


COLOMBUS 

Typ: 1/2 A. 

SWR: <1,1 

Wzmocnienie: +5dBi 
Maksymalna moc: 
150W PEP 
Szerokosc pasma: 
1500kHz 
Waga: 0,28kg 
Wysokosc: 850mm 
Srednica otworu 
montazowego: 

1 3mm 
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MARYLAND 

Typ: 7/8* 

SWR: <1,1 

Wzmocnienie: 

+5dBi 

Maksymalna moc: 
0,5kW PEP 
Szerokosc pasma: 
2400kHz 
Waga: 0,25kg 
Wysokosc: 

1 1 550mm 
Srednica otworu 
montazowego: 
10mm 


NEBRASKA 

Typ: 5 /8* 

SWR: <1,1 

Wzmocnienie: +5dBi 
Maksymalna moc: 
0,5kW PEP 
Szerokosc pasma: 
1200kHz 
Waga: 1 ,1 kg 
Wysokosc: 1580mm 
Podstawa 
magnetyczna 


OKLAHOMA 

Typ: 7/8* 

SWR: <1,1 

Wzmocnienie: +5dBi 
Maksymalna moc: 
0,8kW PEP 
Szerokosc pasma: 
1200kHz 
Waga: 0,4kg 
Wysokosc: 1500mm 
Srednica otworu 
montazowego: 

13mm 




OREGON 

Typ: 5/8* 

SWR: <1,1 

Wzmocnienie: +4dBi 
Maksymalna moc: 

0,5 kW PEP 
Szerokosc pasma: 
2000kHz 
Waga: 0,3kg 
Wysokosc: 1550mm 
Srednica otworu 
montazowego: 

1 3mm 


PENNSYLVANIA 

Typ: 7/8* 

SWR: <1,1 

Wzmocnienie: +6dBi 
Maksymalna moc: 
2kW PEP 
Szerokosc pasma: 
2500kHz 
Waga: 0,83kg 
Wysokosc: 2150mm 
Srednica otworu 
montazowego: 1 3mm 
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E - m ai I : p r of it@ Wr it eMe . co rn 




DIAMOND\ 


W zwiqzku z ogromnym zapodzebowan iem na 
nasze urzcphema poszukujemy partnerow 
regional nych. Oferty wspolpracy pros i my 
kierowac na ftasz adres lub telefonicznie. 


Micmiki czqstolliwosci scrii FC1000 i FC2000 umoz!iwiajj\ latwy t szvbki pomiar 
czqstotliwosci. Latvvy l szybki - bo zdalny (bez przy^czania do zrodki cmisji). 

Niezwykta prostota pomiaru, wysoka dokiadnosc i czulosc sprawiaj^, zc FCIOO0/FC20OO 
jest niezbqdnym urz^dzeniem dla serwisow, jaboratoriow, krotkofalowcow, uzytkownikow 
urz^dzen nadawczo odbsorczych i pasjoruitow. 

Teraznic musisz siq jui glowic - jak. zmicrzyc czqstoilhvosc nadawania icicfonu 
bczpr/cwodowego, „komorkowca' > czy... radiowozu. Bardzo prosto * start w zasiqgu jego 
pracy, wlqcz miemik i odczytaj wskazanic. Alcz to latwc... 1 niedrogic! 


T 


WS-2000 

odbiornik 

szerokopasmowy 

a 500 kHz - 1,3 GHz 
(bez zadnej przerwy) 
1 400 pami^ci 


jtuvTennvA 





Anteny 

i akcesoria ^ 

m legendarne anteny 
bazowe z duzym 
zyskiem 

■ bezkonkurencyjne 
anteny mobil i handy 

■ wspaniaie mierniki 
SWR/Power SX-600, 
SX-1000 - pomiar az 
do 1300 MHz 

■ sztuczne obci^zenia I 
-nawetdo2500 MHz 


Promocja 
do 25.06.98 - 

taniej o 10% 


Cechy: 

■ zakres cz?stotliwosci 10 Hz - 3 GHz m wejScie 50 Q /I MQ 

■ bardzo szybkie bezposrednie zliczanie do 300 MHz z dokladnosci^ 0,1 Hz 

■ pomiar cz^stotiiwosci, okresu i zaawansowany pomiar automatyczny 

■ duzy 10-cyfrowy wyswietlacz ■ ultraczuty barograliczny wskazntk sity sygnatu| 

■ pod£wietlenie wySwtetlacza i wbudowany buzzer 

■ niski pobdr prqdu, 6 godzin pracy bez koniecznosci ladowania akumulatordw 7 * - 

m dostarczany z anteny teleskopowq i tadowarM , urzqa-ema 

Wymiary: tylko 80x68x31 mm Masa: tytko 21 Og wysytamy pocztq 

Dzi^kujemy czytelnikom „&winta Radio* i wszyslkim instytucjom / osobom,ktore tak Hcznte odwiedzify nasze stoisko podczas 
M igdzyn arodo wych Targow 1NT€RT€l€COM '98 w Lodzi. To dla nas duie wyroittienie i zaszczyt 
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Przed 40 laty pojawify si$ pierw- 
sze rozglosnie pirackie, nadajqce 
z pokladdw statkow znajduj^cych 
si^ na wodach mi^dzynarodowych. 
Chociaz dzialaly nielegatnie, staly 
si? niezmiernie popuiarne i byfy 
wzorem dla innych, legafnych roz- 
glo^ni radiowych. 

Pomlmo ze Regulamin Radioko- 
munikacyjny wyraznie zabrania eks- 
ploatacji stacji radlofonicznych na 
statkacb przebywaj^cych na morzu, 
znalezli si$ nadawcy, ktorzy lamali 
mi^dzynarodowe postanowienia, 
Pierwsz^ tak^ stacji bylo Radio Mer- 
kur nadaj^ce od 1 958 r. z pokiadu stat- 
ku "Lucky Star" zakotwiczonego w Kat- 
tegacie, na wodach eksterytdrialnych. 
RozgloSnia transmitowaf^ hog stop prze- 
boje muzyki pop, czym zclfoByla sobie 
licznych wielbicieli, szczegolnie 'W$r6d 
mfodziezy. Z popularnosci skwapli\V>e x 
skorzystali handlowcy, ktorzy ch^tnie 
zlecali emisj? reklam. Pirackie radio oka- 
zalo si^ dochodowym przedsi^wzi?- 
ciem i wkrotce zacz^Jy pojawiac si^ 
koiejne statki z wyrbzniaj^cymt $i$ wy- 
sokimi masztami anten radiowych. 

Burziiwy rozwoj rozglosni pirackich 
datuje $i$ na lata 60. i 70. Dzialaly glow- 
nie na Morzu Polnocnym, Morzu Baltyc- 
kim, Morzu Irlandzkim i na wodach 
w poblizu Izraela. Prog ra my emitowano 
przede wszystkim na falach srednich 
z mocq kilkudziesi^ciu kW, uzyskuj^C' 
przy tym znaczne zasi.^gi. Pewnego 
uroku i tajemniczosci tyrp stac|5m do- 
dawaly zapowiedzi w rodzaju "nadaje- 
my gdzies z Morza Srodziemnego". 

Do najslawniejszych rozglosni pi- 


PIRACKA FALA 



fedna z ^ 

na pokbdzic 


rackich zalicza si$ Radio Atlantis, Ra- 
dio Veronica, Radio Londop, Radio No - 
ordzee Internationaal, Voice of Peace 
i Radio New York International. Jednak 
najwi^ksze rzesze sluchaczy zdobylo 
x Radio Caroline (558kHz) nadajqce 
wTatach 1964-1989 z pokladu rn/v 
" Ross^ R e i ^ /j ^ ui j d 1 ^ 

Brytyjczykdw sfucha . Radio Caroline. 

Na charakter programed w ,dw°ch ra- 
diostacj&nadaj^cych na przelomie lat 
80. i 9Q. z .wdd sqsiaduj^cych z Izrae- 
lem,.nie mdgf nie wpiyn^c konflikt po~ 
mi^dzy Izfaelem a paristwami a rafts ki- 
rn i. Podczas gdy Voice of Peace (m/v ; 
"Peace") nawolywaf do negocjacji I po- 
jednania, to Channel 7 (m/v "Hatzvi") 
wspieral zydowskich osadnikow na 
okupowanym Zachodnim Brzegu. 

W trosce o bezpieczeristwo radiowe 
na morzu oraz interesy coraz liezniej 


powstaj^cych legalnych rozglosni 
komercyjnych zacz^to zwalczac 
rozglosnie pirackie. Pierwszy krok 
uezynila W. Brytania wydaj^c 
w 1967 r. stosowne ustawy. Sladami 
Brytyjczykdw poszly inne partstwa 
i stopniowo dochodzilo do likwida- 
cji pirackich stacji. Cz^sc umilkla po 
wspolnych mi^dzynarodovvych ak- 
cjach polieji i marynarki wojennej, 
a cz?sc ulegfa zywiolowi morskie- 
mu. 

Pozostala jednak legenda i senty- 
ment. Prezenterzy tych rozglosni 
znaczqco odmienili sposob prowa- 
dzenia prpgramow. Zdecydowanie byly 
mniej forma hie i bardziej spontaniezne 
od programow rozglosni pub licznych. 
Gdy twoi / j no program y muzyezne roz- 
gloshi publicznych, jak np. BBC Radio 
1 wd 967 r., zacz^to werbowac do nich 
prezenterow rozglosni pirackich. Co wi^~ 
cej, korzystano z takich samych jingli. 

Przez caly czas entuzjasci niepokor- 
nego radia nie ustawali w probach 
wznowienia emisji. latem 1997 r. usii- 
ne zabiegi zaowocowaly wydaniem 
przez W. Brytani^ zgody na 28-dniowe 
transniisje z w6d terytorialnych dla Ra- 
dio London (1134kHz) i Radio Caroline 
(1278kHz). Obie iicencje zezwalaly na 
prac$ z moc^ ...1 W. 

• Na marginesie mozna wspomniec 
o rozglosni legal nie nadaj^cej z pokla- 
du statku. Jest niq holenderskie Hitradio 
Veronica znajduj^ce si^ na cumuj^cym 
w Ijsselmeer m/v "Communicator". Na- 
daje na cz^stotliwosci 1 224kHz z mo- 
c£| 50kW i jest slyszane w Polsce. 

Roman Buja 


Znaki wywolawcze rozglosni krotkofalowych 


W pierwszych latach istnienia ra- 
diofonli krotkofalowej kazdy nadajnik 
posiada! wlasny znak wywotawczy. 
Przedwojenne nadajniki krotkofalowe 
Polskiego Radia byly znane jako: SPD^ 
SPW, SP19, SP25, SP31 i SP48. Z cza- 
sem zwyczaj postugiwania si^ znakami 
wywotawczymi na KF zaczzjf zanikad. 

Obecnie na falach krotkich mozemy 
napotkac kilka stacji radiofonicznych 


z rejonu obu Ameryk i Pacyfiku, ktore 
oprocz lub zamiast nazwy podajq swoj 
znak wywolawczy. W label i zamieszczo- 
no wykaz tych stacji. Administracje wi^k- 
szosci panstw wymienionych obszardw 
przydzielaj^ znaki takze rozglosniom 
nadajqcym w pozostalych zakresach fal. 

Nie ma jednolitego schematu budowy 
znakow wywolawczych stacji radiofo- 
nicznych. Rozglosnie europejskie posia- 


daly znaki 3 lub 2-literowe uzupeiniane 
cyframi. Znaki rozglosni nieeuropejskich 
utworzone s^j z 3-4 liter (w Ameryce la- 
cinskiej sporadyeznie z 5-6 liter). W USA 
przyjeto, ze staejom znajduj t ycym si^ na 
wschod od rzeki Missisipi przydziela si$ 
znaki rozpoczynajqce si^ na liter** W, 
a na zachod na liters K. We wszystkich 
przypadkach dwie pierwsze litery lub 
kombinaeja liter i cyfr okresla przynalez- 
nosc narodow^ zgodn^ z mi^dzynarodo- 
seri^ znakow wywolawczych ITU. 

Roman Buja 


Tabela znakow 


Znak 

Kraj 

Rozgto^nia 

KYOH 

USA 

V. of Hope - High Adventure Ministries 

< 

52 

CFCX 

Kanada 

CKOl Montreal 

Znak 

Kraj 

Rozgtotfnia 


CFRX 

Kanada 

CFRB Toronto 

KWHR 

Hawaje 

World Harvest Radio • 


CFVP 

Kanada 

CFCN Calgary 

LRA36 

Antarktyda 

Radio Nacional Arcangel San Gabriel 

2C 

H 

CHNX 

Kanada 

CH NS Halifax : 

VISA 

Australia 

CAAMA Radio Alice Springs 


HCJB 

Ekwador 

Voice of Andes 

VL8K 

Australia 

CAAMA Radio Katherine 

'> 

HR|A 

Honduras 

Radio Copan International 

VL8T 

Australia 

CAAMA Radio Tennant Creek 

d 

KAIJ 

USA 

KAJj international 

WEWN 

USA 

Worldwide Catholic Radio 


KFBS 

Mariany Pin. 

Far East Broadcasting Co. 

WHRi 

USA 

World Harvest Radio International 

Jt 

KHB1 

Mari any Pin. 

Monitor Radio 

WINB 

USA 

World International Broadcasters inc. 

a. 

KHBN 

Belau 

V. of Hope - High Adventure 

WJCR 

USA 

WJCR Worldwide 

1 

Ministries - 


WRMI 

: USA 

Radio Miami International 

ti. 

« 

KJES 

USA 

Radio Staiion KjES 

WRNO 

USA 

WRNO Worldwide 


KNLS 

Alaska 

The New Life Station 

WSHB 

USA 

Monitor Radio 

X 

-o 

KSDA 

Guam 

Adventist World Radio Asia 

WVHA 

USA 

World Voice of Historic Adventism 

o 

KTBN 

'USA,;: '- •■■•X 

Trinity Broadcasting Network 

WWCR 

USA 

World Wide Christian Radio 

S 

KTWR 

Guam 

Trans World Radio Racitic 

WYFR 

:USA 

Family Radio 
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Radio w samochodzie 


Radioodtwarzacze samochodowe 

firmy 


Powoli zblizamy sig na naszych tamach do konca 
prezentacji najnowszych modeli radioodtwarzaczy 
samochodowych oraz firm, ktore je produkujq. W tym 
numerze - kolejna firma japonska o doskonale znanej 
na polskim rynku nazwie, kojarzonej nie tylko 
z produktami Car Audio System. 



Czerwiec 1998 Swiat Radio 


Historia firmy KENWOOD si?ga ro- 
ku 1946, kiedy to powstala firma Kasu- 
ga Radio Co. Ltd. i rozpocz?la produk- 
cj? podzespolow radiowych pod na- 
zwq handlow^ TRIO. Byfy one sprzeda- 
wane na rynku japonskim i eksporto- 
wane do USA. Juz w 1953 roku rozpo- 
cz?to produkcj? tunera FM, a nast?pnie 
amplitunerdw, sprz?tu komunikacyjne- 
go i przyrzfjddw pomiarowych pod na- 
zw^ TRIO (od 1960 pod nazwq TRIO 
Corporation). 

W 1963 roku po raz pierwszy poja- 
wila si? nazwa KENWOOD. Produkty, 
w tym nowo wdrozony do produkcji, 
pierwszy w Japonii pelnotranzystorowy 
amplituner, byly eksportowane do Sta- 
n6w Zjednoczonych wlasnie pod na- 
zwq KENWOOD Electronics. Kolejny- 
mi produktami byly czterokanafowe 
systemy stereofoniczne 
TRIO 4 CHANNEL STE- 
REO. 

Produkcj? samocho- 
dowego sprz?tu audio 
rozpocz?to w 1 980 ro- 
ku i od tego momentu 


nazwa KENWOOD zacz?ta byd uzywa- 
na takze na rynku japonskim. Trzy lata 
pd^niej wprowadzono na rynek odtwa- 
rzacze kompaktowe. 

Po kolejncj zmianic nazwy na KEN- 
WOOD Corporation (1 986) rozpocz?to 
produkcj? takze telefonow bezprzewo- 
dowych, laserowych odtwarzaczy dys- 
kdw wizyjnych oraz samochodowych 
systemdw nawigacyjnych, a od 1995 
telefonbw komdrkowych GSM. 

Ponizej przedstawiamy kilka wybra- 


nych modeli radioodtwarzaczy samo- 
chodowych KENWOOD, dost?pnych 
takze na polskim rynku. 

CD-8754RL 

Radioodtwarzacz kasetowy ze sterow- 
nikiem odtwarzacza CD i silnikiem nap?- 
dzaj^cym oslon? ochronnq + odtwarzacz 
CD ze zmieniaczem na 1 0 plyt o szybkim 
dost?pie. 

/2 wyjscia przedwzmacniacza CINCH 
/czterokanalowy stopieri koricowy 
wysokiej mo- 
cy (4x35W) 

/ mozliwoSd 
programowa- 
nia do pami?ci 
odbiornika 18 
stacji UKF 
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KRC-657R/RL 


mimw- 
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KDC-8040R/RL 


/ pozytywowe lub negatywowe wy- 
swietlanie znakdw na wyswietlaczu 
(zielonym lub bursztynowym) 
/mozliwosc programowania do pa 
mi$ci odbiornika 18 stacji UKF oraz 
6 stacji z zakresow fal srednich 
(KDC-8040R) i dlugich (KDC- 
8040RL) 

/ przelqczany filtr kondensatorowy 
(SCF) oraz "cyfrowe pulsacyjne stero- 
wanie silnika osiowego" (DPAC) za- 
pewniaj^ odtwarzanie sygnalu z od- 
twarzacza bez "kolysania" d2wi§ku 
/powtarzane odtwarzanie utwordw 
lub plyt, szybkie odtwarzanie poczqt- 
kow utwordw 

/pilot zdalnego sterowania na pod- 
czerwieri do umieszczenia na kie- 
rownicy, z obwodem zabezpieczaj^- 
cym oraz bezposrednim wprowadza- 
niem cz^stotliwosci (KCA-R7) . 

KRC-95 7R/RL 

Radioodtwarzacz kasetowy z deko- 
derem RDS i sterownikiem odtwarza- 
cza CD/MD. 

/wysoka moc wyjsciowa stopnia kori- 
cowego wzmacniacza (4x35W) 


/prosty bezposredni system programo- 
wania przy pomocy menu 
/pozytywowe lub negatywowe wy- 
Swietlanie znakdw na wyswietlaczu 
(zielonym lub bursztynowym) 
/mozliwosc programowania do pa- 
mi$ci odbiornika 18 stacji UKF oraz 
6 stacji z zakresow fal srednich (KRC- 
957R) i dlugich (KRC-957RL) 

/2 wyjscia przedwzmacniacza 
CINCH, z podwyzszonym poziomem 
sygnalu wyjsciowego 1 ,8V dla pelne- 
go wysterowania stopni koricowych 
/uklad czujnika muzyki DPSS do wy- 
szukiwania utworow na kasetach 
/wyposazenie dodatkowe: pilot 
zdalnego sterowania na podczer- 
wien do umieszczenia na kierowni- 
cy, z obwodem zabezpieczajqcym 
oraz bezposrednim wprowadza- 
niem cz^stotliwosci (KCA-R7), pilot 
zdalnego sterowania na podczer- 
wien wielkosci karty kredytowej 
(KCA-R4A). 

Bardzo zblizonym modelem do po- 
wyzszego jest 

KRC-957SRC 
Oto podstawowe roznice: 

/ panel czolowy w wykonaniu "Metall- 
Look" 

/ w wyposazeniu podstawowym: pilot 
zdalnego sterowania na podczerwien 
do umieszczenia na kierownicy, 
z obwodem zabezpieczajqcym oraz 
bezposrednim wprowadzaniem cz§s- 
totliwosci (KCA-R7), pilot zdalnego 
sterowania na podczerwien wielkoSci 


oraz 6 stacji z zakresow fal srednich 
i dlugich 

/ mozliwosc przel^czania barwy wy- 
swietlacza (bursztynowy/zielony). 
Oprocz ww. modelu sq oferowane 
rowniez modele o zblizonych para- 
metrach: CD-6764R, 6754RL, 

4754R/RL, 3754D/L. Trzy pierwsze 
maj^ po 1 wyjSciu przedwzmacnia- 
cza CINCH, zaS ostatni jest wyposa- 
zony w dekoder radia dla kierow- 
cow-SDK. 


KDC-8040R/RL 

Odbiornik radiowy ze sterownikiem 
odtwarzacza CD/MD i dekoderem RDS. 
/ochrona przed kradziezq dzi^ki wy- 
jmowanemu panelowi czolowemu 
i migajijcej diodzie LED 
/ wysoka moc wyjsciowa stopnia kori- 
cowego wzmacniacza (4x35W) 
/pilot zdalnego sterowania na pod- 
czerwieri (wielkosci karty kredytowej) 
/wysoka jakosd dzwi^ku dzi^ki zasto- 
sowaniu 1-bitowego przetwornika 
cyfrowo-analogowego z filtrem szu- 
mow 4 stopnia oraz filtra cyfrowego 
i 8-krotnej kwantyzacji 
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kradziezq - ostone ochronnq (nap^dza- 
nq wlasnym silnikiem). Jest to jedno 
z nowszych zabezpieczeri (Kenwood 
MASK). Po wylqrzeniu zaplonu mecha- 
nizm "Kenwood MASK" ply n nie i bez- 
szelestnie chowa panel z elementami 
obsiugi i pozostawia na widoku gladkq 







KRC657R/RL 

Radioodtwarzacz kasetowy z deko- 
derem RDS i sterownikiem odtwarza- 
cza CD/MD. 

/ ochrona przed kradziezq dzi^ki wy- 
jmowanemu panelowi czolowemu 
i migajqcej diodzie LED 
/ wysoka moc wyj£ciowa stopnia kori- 
cowego wzmacniacza (4x30W) 

/ prosty bezposredni system programo- 
wania przy pomocy menu 
/ 1 wyjsxie przedwzmacniacza CINCH 
do podfqczenia dalszych cz$sci ukla- 
du dzwi^kowego 

/ przetqczanie barwy wyswietlacza 
(zielony lub bursztynowy) oraz 
oswietlenie kieszeni kasety 
/mozliwosc programowania do pa- 
mi^ci odbiornika 18 stacji UKF oraz 
6 stacji z zakresow fal srednich i dtu- 
gich (KRC-657RL) 

/ pefna automatyka sterowania magne- 
tofonem kasetowym 
/ wyszukiwanie muzyki (DPSS), po- 
wtarzane odtwarzanie utworow lub 
plyt, szybkie odtwarzanie poczqtkow 
utworow lub przeskakiwanie nie na- 
granych odcinkow 

/ wyposazenie dodatkowe: pilot zdal- 
nego sterowania na podczerwien do 
umieszczenia na kierownicy, z ob- 
wodem zabezpieczajqcym oraz bez- 


MASK*- O o ^dual'cd t E', 35W 

itbDtSj: CONTROL CONTROL TVM£Jt SYSTEM ±JJ x4max 


ONPPj |ONPS 


(FJUL] 


[RJUpOOUTilTAPE] TUJFR 4V 
iUMC; L M J lAPyJ .WUJ && 


Prryciski pcd$\v<ertar»: zieioto 


Prryciski pcxiiwiollane: bufsztynowc 


Najnowszy 
radioodtwarzacz 
kasetowy firmy 
Kenwood 
oferowany na 
sezon 1998. 


posrednim wprowadzaniem cz^stot- 
liwos'ci (KCA-R7), pilot zdalnego ste- 
rowania na podczerwien wielkosci 
karty kredytowej (KCA-R4A). 

Oprocz radioodtwarzaczy sq ofero- 
wane takze: 

7 wzmacniacze samochodowe KAC... 

7. equalizery samochodowe KGC... 
f procesory dzwi^ku KDS... 

7 zwrotnice cz^stotliwosci KEC..., 
KPX... 

7 subwoofery KFC.\. 

7 caly szereg zestawow glosnikowych 
(w zaleznosci od marki samochodu). 
Na zamieszczonej powyzej fotogra- 
fii widad dodatkowq ochron$ przed 


plytk?. Dodatkowy kod szyfrowy 
zwi^ksza bezpieczehstwo. 

Po przekr^ceniu kluczyka w stacyjce 
z satysfakcjq obserwuje si$, jak bezsze- 
lestny mechanizm SMR gladko obraca 
panel czolowy i udost^pnia wszystkie 
elementy obslugowe. 

Innym zabezpieczeniem przed kra- 
dziezq jest nowy, cieriszy, zdejmowany 
panel czolowy (TDF). Opuszczajqcsa- 
mochod kierowca moze zabrad go ze 
sobq, pozostawiajqc czerwony wskaz- 
nik, migajqcy jak wskaznik wlqczonego 
system u alarmowego. 

W tym roku na rynku pojawila si<* 
jeszcze nowsza seria model i radiood- 
twarzaczy samochodowych KENWO- 
OD z przedstawicielami: 
u KRC-958R, KRC858, 758 (radiood- 
twarzacze kasetowe z dekoderami 
RDS/EON i sterownikiami odtwarza- 
czy CD/MD + panele obrotowe) 
u KDC-9050, 7050, 6050 (radioodbior- 
niki z odtwarzaczami plyt CD, ste- 
rownikami odtwarzaczy CD/MD 
i dekoderami RDS/EON) 

Jak widad, moda na petny panel 
trwa, tylko ze modele w nie wyposazo- 
ne kosztujq nawet ponad 2000 PLN. 

Zachowanie stylistycznych rozwiq- 
zari rowniez w tych urzqdzeniach (np. 
giupy czterech klawiszy sterujqcych, 
urriieszczonych w jednym okr^gu) wply- 
wa na to, ze sprz$tu firmy KENWOOD 
nie sposob pomylid z innq markq. 


karty kredytowej (KCA-R4A) ulatwia- 
jq obsluge podczas jazdy 
/ ochrona przed kradziezq dzi^ki wy- 
jmowanemu panelowi czolowemu 
i migajqcej diodzie LED 
/ mozliwosc programowania do pa- 
mi?ci odbiornika 18 stacji UKF oraz 
6 stacji z zakresow fal srednich i dlu- 
gich (KRC-957RL) 


osfona otwarta 


osiona zamknieia 


Marek Lewandowski 
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latbrach litowo-jono- 


kr^iek Izotacyjny 
zPCV 


guma 

zaclskowa 
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wych jest to sol litu, ktdra jest rozpusz- 
czona w organicznych srodkach roz- 
puszczaj^cych. Wymienione cz?Sci 
akumulatora S 3 odpowiedzialne za za- 
chodz^ce w nim procesy elektroche- 
miczne. Poza tym akumulator potrze- 
buje jeszcze pewnych cz?sci mecha- 
nicznych, takich jak naczynie komorki, 
czyli praktycznie rzecz bior^c - obudo- 
w? komdrki akumulatora, ktdra sluzy 
jednoczesnie jako odprowadzenie 
ujemne, lub tez przykrywk? komorki, 
ktdra przejmuje funkcj? odprowadze- 
nia dodatniego. Przy akumulatorach 
niklowo-kadmowych i niklowo-wodor- 
kowych elektroda ujemna jest wi?ksza, 
niz dodatnia. Rezerwa ladowania dba 

0 to, by wytworzony pod koniec proce- 
su ladowania na elektrodzie dodatniej 
tlen zostal strawiony i aby uniknqd 
wzrostu ciSnienia. Rdwniez rezerwa 
rozladowania jest konieczna - zapobie- 
ga ona utlenieniu si? elektrody ujemnej 
pod koniec rozladowywania. Elektroda 
dodatnia okre£la uzyteczn^j pojemnosd 
komorki akumulatora. 

Wi?kszosc ponownie ladowalnych 
komorek jest budowana w postaci tak 
zwanych komorek owijanych. Uzywa 
si? do tego elektrody dodatniej z elek- 
trodq ujemn^ i z oddzielaczem w po- 
staci rozciqglej wst?gi. Te wst?gi zosta- 
j 3 nalozone i owini?te jedna na drugiej. 
Zalet^ tego typu budowy jest to, ze 
elektrody w ten sposob maj 3 najwi?k- 
szq mozliwq powierzchni?. Pozwala to 
na szczegolnie krotkie czasy ladowania 

1 duze pr^dy przy rozladowywaniu. 
Obie te wlaSciwosci polepszaj^ wydaj- 
nosc akumulatordw. 

Od dawna stosowany i praktycznie 
wyprobowany system akumulatordw 
niklowo-kadmowych (NiCd) zostal 
w ostatnich latach znacznie ulepszony. 
Wprawdzie osi 3 gni?to krotsze czasy la- 
dowania i wi?ksze g?stosci energii, ale 
nadal pozostala duza wada (w stosunku 
do dwoch pozostalych typow) - efekt 
pami?ciowy, ktory wyst?puje tu w calej 
okazalosxi. Dodatnia elektroda jest 
zbudowana ze zwiqzkow niklu, 
a ujemna z kadmu i stanowi to jeden 
z najwi?kszych minusow tej technolo- 
gii: metal ci?zki jest szkodliwy dla Sro- 
dowiska naturalnego i musi bye od- 
dzielnie niszczony i neutralizowany. 
Dla przykladu, akumulator niklowo- 
kadmowy, np. dla AEG Teleport 9020, 
ma czas gotowoSci 1 6 godzin, czas roz- 
mow 60 minut i wazy 250g. 

Akumulatory niklowo-wodorkowe 
(NiMH) mog 3 gromadzic wtej samej 
przestrzeni do stu procent wi?cej ener- 
gii, niz akumulatory niklowo-kadmo- 
we. Elektroda dodatnia sklada si? tutaj 
rdwniez ze zwiqzkow niklu, ale ujem- 
na, zamiast z kadmu, sklada si? ze sto- 
pu metal u gromadz^cego wodor. Naj- 
wazniejsz^ cech^ wspoln^ jest to, ze 


obydwa te typy akumulatordw posiada- 
j 3 napi?cie znamionowe 1,2V, co po- 
zwala na ich wymienne uzywanie 
w tych samych aparatach. Obok zwi?k- 
szonej pojemnosd akumulatory niklo- 
wo-wodorkowe oferujq tez inne zalety. 
Nie wyst?puje w nich na przyklad efekt 
pami?ciowy. Nie mozna natomiast zre- 
zygnowac z wysokowartosciowych Ja- 
dowarek, jako ze rdwniez akumulatory 
niklowo-wodorkowe czule reaguj^ na 
przegrzanie. Dla przykladu, akumula- 
tor niklowo-wodorkowy dla Ericsson 
GH 337/338 ma czas gotowosci 38 go- 
dzin, czas rozmow 240 minut i wazy 
255g. Tego samego typu akumulator 
Nokia 2110 - tzw. "gruby", ma czas 
gotowosci 50 godzin, czas rozmow 1 80 
minut i wazy 326g. 

Z kolei najnowsze akumulatory lito- 
wo-jonowe (Li-Ion) mogq pracowad 
trzy razy tyle przy tym samym ci?zarze 
lub dwa razy tyle przy tej samej pojem- 
nosci co standardowe akumulatory nik- 
lowo-kadmowe. Zwi?kszaj 3 wi?c one 
znacznie wydajnosc telefonu komorko- 
wego. Poza tym nie wyst?puje tu zaden 
efekt pami?ciowy i mog 3 bye one - na 
zyezenie - w kazdym czasie doladowy- 
wane. S 3 one takze przyjazne dla iro- 
dowiska naturalnego. Mog 3 jednak bye 
uzywane tylko w aparatach specjalnie 
dla nich skonstruowanych. Z kolei ceny 
tych - prawie idealnych - akumulato- 


rdw s^ wi?ksze, niz niklowo-kadmo- 
wych i niklowo-wodorkowych oraz 
wymagaj^ one wlasnej elektroniki lado- 
wania. Dla przykladu, akumulator lito- 
wo-jonowy dla Motorola 6200/8200/ 
8400 ma czas gotowosci 39 godzin, 
czas rozmow 190 minut i wazy 209g. 
OczywiScie, akumulatory litowo-jono- 
we S 3 najlepsze, ale jesli jakis telefon je 
ma, to nie oznaeza jeszcze, ze ten tele- 
fon jest lepszy od telefonu z innymi 
akumulatorami. 

Jak juz podalismy, efekt pami?ciowy 
wyst?puje tylko przy akumulatorach 
niklowo-kadmowych. Trzeba pami?tac, 
ze jeSli akumulatory niklowo-kadmowe 
S 3 doladowywane jeszcze zanim zosta- 
n 3 one calkowicie oproznione, to na 
elektrodzie powstaj 3 male krysztaly. 
Przy wielokrotnym powtarzaniu takie- 
go doladowywania krysztaly te grupuj 3 
si? i tworz 3 warstw?, ktora staje si? co- 
raz grubsza. Z tego tez powodu energia 
dost?pna z akumulatora zmniejsza si? 
coraz bardziej, akumulator traci swoj 3 
wydajnosc. Zeby unikn 3 C efektu pa- 
mi?ciowego akumulatory niklowo-kad- 
mowe musz 3 bye przed kazdym lado- 
waniem rozladowane. Zasad? efektu 
pami?ciowego pokazano na przyklado- 
wym wykresie pomiarowym - rys. 2 . 
Typowe rozladowanie akumulatora ob- 
ci 3 zonego efektem pami?ciowym (linia 
ci 3 gla) zaezyna si? dokladnie tak samo, 
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jak akumulatora "zdrowego" (linia prze- 
rywana). Jednak napi?cie elektryczne 
U w akumulatorze "pami?ciowym" 
opada wczesniej gwaltownie ponizej 
wartosci tak zwanego napi?cia odlq- 
czania {linia pozioma). Telefon wytep 
cza si? zatem juz w punkcie czasowym 
t2. "Zdrowy" akumulator wytrzymalby 
z tym samym napi?ciem do punktu 
czasowego tl . Stracone przez efekt pa- 
mi?ciowy napi?cie ladowania (roznica 
napi?c UD) wynosi zatem az do 300mV. 

jednym z wielu powoddw, ktdry 
prowadzl do zmniejszenia pojemnoSci, 
jest tak zwany efekt "leniwej baterii". 
Moze on wyst?powac przy wszystkich 
ponownie ladowalnych systemach. Do- 
chodzi tu, tak jak przy efekcie pami?cio- 
wym, do krbtszego czasu rozladowania, 
spowodowanego obnizeniem napi?cia 
laduj^cego. Napi?cie to obniza si? 
o 20.. .80m V. Temu efektowi mozna za- 
pobiegac rozladowuj^c od czasu do 
czasu akumulator calkowicie (np. raz na 
tydzieh; niektore Iadowarki maj^ przy- 
cisk "peine rozladowanie") \ ponownie 
naladowuj^c. W przeciwieristwie do 
efektu pami?ciowego, efekt "leniwej 
baterii" nie szkodzi akumulatorowi. Po- 
przez cykle pelnego rozladowania i na- 
ladowania daje si? calkowicie usun^c. 
Zasad? efektu "leniwej baterii" pokaza- 
no na przykladowym wykresie pomiaro- 
wym - rys. 3. W przeciwieristwie do 
efektu pami?ciowego krzywa "leniwe- 
go" akumulatora przebiega w przyblize- 
niu rownolegie do krzywej akumulatora 
o pelnej funkcji przechowywania ener- 
gii. Wprawdzie napi?cie opada juz na 
pocz^tku rozladowania troche szybciej, 
jednak po krotkim czasie przebieg krzy- 


U D ^ 200.. -300m v 



wej az do osi^gni^cia napi?cia odl^cza- 
nia wygl^da normalnie. W rezultacie 
jednak telefon odl^cza si? troch? wczes- 
niej/ niz zwykle. Roznica mi?dzy tl i t2 
jest calkiem mala, a stracone napi?cie 
wynosi z reguly tylko od 20 do 80mV. 

Kazdy akumulator potrzebuje wlas- 
ciwej opieki, aby utrzymac swoj^ wy~ 
dajnosc i zywotnosc przez dlugi czas. 
Przy ladowaniu i rozladowywaniu trze- 
ba zwracac uwag? na zalecenia produ- 
centa, rowniez wlasciwe przechowy- 
wanie przyczynia si? do dlugotrwalego 
wykorzystywania pelnych rezerw aku- 
mulatorow. Zalecany zakres temperatur 
do dlugotrwalego przechowywania wy- 
nosi -10.. .4-30 stopni Celsjusza przy 
wzgl?dnej wilgotnoSci powietrza 
o wartosci 50 procent. W zasadzie ko- 
mdrki akumulatorowe podczas pro- 
dukcji naladowywane, zeby sprawdzic 
ich dzialanie. W zaleznoSci od tego, ile 
czasu uplyn?lo od ich produkcji, do 
sprzedazy akumulator trafi prawdopo- 
dobnie rozladowany. Akumulatory 
w przeci^gu kilku-kilkunastu miesi?cy 
trac^ swoje naladowanie i z zasady 
wszystko jedno, w jakim stanie s^ prze- 
chowywane (niklowo-kadmowe i nik- 
lowo-wodorkowe). Jednak przy dluz- 
szym przechowywaniu (to znaczy dlu- 
zej niz pol roku) akumulator powinien 
bye przechowywany w stanie pelnego 
naladowania. W przeciwieristwie do 
pozostalych akumulatory litowo-jono- 
we posiadaj^ aktywne uklady elektro- 
niezne, kt6rych pr^d utrzymania rozla- 
dowuje je po pewnym czasie do kohea. 
Z tego powodu akumulatory litowo-jo- 
nowe musz^ bye przechowywane po 
pelnym naladowaniU/ a najpozniej po 
dwunastu miesi^cach nalezy je znowu 
do pelni naladowac - w przeciwnym 
wypadku mog^ ulec uszkodzeniu. 

Warto wiedziec, ze akumulatory 
z reguly trac$ w czasie jednego miesiq- 
ca 20 procent swojego naladowania. 
Samorozladowanie zalezy w duzym 
stopni u od temperatury otoczen ia: im 
wyzsza temperatura, tym wi?ksze jest 
samorozladowanie. 

Chc^c utrzymac akumulatory 
w dobrej kondycji, aby mogly przez 
dlugi czas zachowac peln^ wydajnosc, 
nalezy przestrzegac pewnych regul (po- 
nizsze rady mog^ okazac si? bardzo 
przydatne zwlaszcza w przypadku aku- 
mulatorow niklowo-kadmowych). Cho- 
ciaz coraz cz?sciej w telefonach pracu- 
j^cych w cyfrowych standardach tele- 
fon ii komorkowej GSM i DCS uzywa 
si? akumulatorow niklowo-wodorko- 
wych i litowo-jonowych/ to rowniez 
d!a nich ponizsze porady mog^ okazad 
si? przydatne. 

Przed pierwszym uzyeiem - natadowad 

Telefony komorkowe s^ zwykle do- 
starezane z cz?£ciowo naladowanymi 
lub calkiem rozladowanymi akumuia- 
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torami. Takie akumulatory musz^ 
wpierw zostac calkowicie naladowane. 
To pierwsze ladowanie, niezaleznie od 
typu akumulatora/ moze - zwlaszcza 
przy rozladowanych akumulatorach - 
trwac relatywnie dlugo i nie pow in no 
bye przerywane, 

Nie przeiadowywad akumulatordw 

Dobre szybkoladowarki sprawdzaj^ 
jak pelny jest akumulator i w odpo- 
wiednim momencie wyl^czaj^ proces 
ladowania. W takich ladowarkach 
mozna z pelnym zaufaniem trzymac 
akumulator nawet dluzszy czas. Przy 
ladowarkach z malym pr^dem ladujq- 
cym, akumulator nie powinien bye ni- 
mi ladowany przez kilka dni. 

Nie przegrzewad akumuiatordw 

Wszystkie akumulatory sq mniej lub 
bardziej wrazliwe na temperatur?. Dla- 
tego tez nigdy nie nalezy kfasc zimnego 
akumulatora do szybkoladowarki/ lecz 
nalezy dac mu szans? ogrzania si? (lub 
ewentualnie ostudzenia) do temperatu- 
ry pokojowej. Niektdre Iadowarki 
sprawdzaj^ temperatur? akumulatora 
i nie pozwalaj^ - przy niskich lub wyso- 
kich temperaturach - na szybkoladowa- 
nie. 

Akumulator nalezy trenowad przez 
diugotrwa^e uzywanie 

Akumulatory potrzebuje treningu, 
gdyz w przeciwnym wypadku staje si? 
ospale i leniwe (krdtki czas pracy). Tyl- 
ko wtedy, kiedy akumulatory se uzy wa- 
ne w dlugotrwalych okresach oczeki- 
wania lub przy dlugich rozmowach, za- 
chowuje one swoje wydajnos'c. Z tego 
wzgl?du najlepiej uzywac telefon u bez 
doladowywania dopoty, dopoki da on 
znac dzwi?kierri/ ze pred mu si? kori- 
czy i dopiero wtedy podleczyc go do 
Iadowarki. Aby jednak nie popasc 
w glod energetyezny (ten akumulator 
si? skonezyb a trzeba dalej rozmawiac) 
nalezy zaopatrzyc si? w akumulator za- 
st?pczy - czyli drugi akumulator, na 
wymian?. 

Dla akumulatordw niklowo-kadmo- 
wych zaleca si? stosowac cykl dnia 
i nocy 

Dla akumulatorow niklowo-kadmo- 
wych zaleca si? nast?pujecy cykl lado- 
wania: ladujemy akumulator w nocy, 
a przez caly dzien uzywamy go bez la- 
dowania (bez Iadowarki stolowej czy 
tez podroznej). Wazne se dlugie cykle 
roz- i naladowywania. 

Jesli akumulator ma krotkie czasy pra- 
cy, to nalezy zastosowad kuracj? 

Jesli telefon wylqcza si? po krdtkim 
czasie pracy, pomoze tylko stanowcza 
kuraeja: akumulator naladowac do pel- 
na, do korlca rozladowac (niektore la- 
dowarki maje przyeisk do rozfadowy- 
wania do korlca), znowu do pelna nala- 
dowad i znowu rozladowad do korlca. 
Z kazdym takim przebiegiem polepsza 
si? pojemnosc akumulatora. Jesli mimo 
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tej kuracji akumulator nadal pracuje 
krotko {kuracja nie pomogfa), to naj- 
prawdopodobniej jest on ostatecznie 
zuzyty i musi zostac wymieniony. 
Nalezy uzywac wszystkich funkcji 
oszcz?dzajycych energi? dost?pnych 
w telefonie komorkowym 

Jak wiadomo, najnowsze generacje 
telefonow GSM sy wykonywane 
w technologii trzywoltowej, co umozli- 
wia duze oszcz?dzanie energii. jednak 
takze teiefony wczesniejszych genera- 
cji sy wyposazane w Discontinous 
Transmission Exchange (DTX), ktore na- 
lezy, jesli jest dost?pne, aktywowac. 
Jest to nieciygla wymiana transmisji - 
funkcja, ktora oszcz?dza akumulator 
poprzez przerwy. Rozpoznawanie ak- 
tywnosci rozmdw w telefonie kontrolu- 
je polyczenie telefoniczne i wykrywa 
chwile, w ktorych nikt nic nie mowi, 
lub gdy tylko jedna strona mowi. 
W czasie tycb przerw nadajnik telefonu 
zostaje praktycznie wylyczony. Kiedy 
zaczynamy mdwic, telefon wlycza na- 
dajnik. Czasy rozmow i gotowosci moz- 
na w ten sposob wydluzyc o 40 procent. 

Wrocmy teraz do prawdziwosci 
stwierdzenia, ze akumulatory mogy zo- 
stac 1000 razy ponownie naladowane. 
Wzasadzie t? szacunkowy liczb? rza- 
dko si? osiyga; z akumulatorami ob- 
chodzi si? zwykle niezbyt wtasciwie 
i zwykle osiyga si? mniejszy liczb? cyk- 
!i ladowania. Rowniez duzy wpfyw ma 
tu temperatura otoczenia - maksymainy 
pojemnosc osiyga si? przy okolo +20 
stopniach Celsjusza. Przy wysokich 
i niskich temperaturach wyst?puje 
pewne zmniejszenie pojemnosci. Ten 
spadek pojemnosci jest przy niskich 
ternperaturach i wysokich prydach roz- 
ladowujycych nieunikniony. Akumula- 
tor osiyga maksymainy zywotrxosc, kie- 
dy jest zawsze ladowany w przeci?tnej 
temperaturze pomi?dzy +20 i +30 stop- 
ni Celsjusza. Jesli zostanie naladowany 
w temperatury spoza tego zakresu, moze 
to wplynyc na jego mniejszy zywotnoSc. 

Szybkosc ladowania akumulatora 
zaiezy w duzej mierze od kazdorazo- 
wo uzytej ladowarki, zgodnie ze stars 
zasady: czym wi?kszy pryd ladowania, 
tym szybciej akumulator jest pelny. Jesli 
podzieli si? pojemnosc akumulatora 
przez wielkosc prydu ladowania, to 
otrzyma si? w przyblizeniu maksymai- 
ny dlugosc czasu, wjakim akumulator 
powinien zostac naladowany, Trzeba 
jednak zawsze troszk? wi?cej energii 
zaladowac w akumulatorze, niz poi- 
niej b?dzie wzi?te. Z tego powodu 
przebieg ladowania trwa faktycznie do 
1,4 raza dluzej. Jako pomoc do zapa- 
mi?tywania naladowania niektore firmy 
stosujy w akumulatorach specjalny 
przesuwnik. Jest to tylko mechanrczny 
przesuwnik w obudowie (z jednej stro- 
ny pokazuje czerwony punkt) i jesli 


akumulator jest naladowany do pefna, 
to przesuwa si? go tak, zeby czerwony 
punkt byl widoczny. W ten sposob uni- 
ka si? ponownego ladowania juz nala- 
dowanych akumulatorow. 

Oczywiscie przeci?tny uzytkownik 
nie b?dzie sprawdzal stopnia nafado- 
wania akumulatora. Warto jednak 
wspomnied, ze znane sy dwie metody 
elektronicznego sprawdzania stopnia 
naladowania. Pierwsza to obciyzanie 
baterii obciyzeniem kluczowanym na- 
pi?ciem prostokytnym i sprawdzanie 
roznicy napi?c pod obciyzeniem (row- 
nym 0,1 i 0,33 prydu nominalnego, czy- 
li dla baterii np. 1 Ah b?dzie to 100 
i 330mA) i nast?pnie porownanie stop- 
nia naladowania baterii z danymi pro- 
ducenta. Druga metoda to po prostu 
"zapytanie" si? baterii o stopieri nalado- 
wania - wiele modeli baterii ma wbudo- 
wane wewnytrz hybrydowe ukfady "pil- 
nujyce" prawidlowych warunkow lado- 
wania i rozladowywania, oraz maly 
sprz?g szeregowy sfuzycy do komunika- 
cji z telefonem. Nalezy wiedziec rdw- 
niez, ze kazda bateria ma wbudowany 
termistor, ktorego rezystancja sprawdza- 
na jest przez telefon i ladowark?, i w przy- 
padku nadmiernego wzrostu temperatu- 
ry proces ladowania jest przerywany lub 
tez jest odcinane obciyzenie. 

Istniejy takze inteligentne uklady la- 
dowania, ktore rozpoznajy stan nalado- 
wania akumulatora. Przy napelnionym 
akumulatorze ladowarka odlycza pryd 
i przelycza na tak zwane ladowanie 
utrzymania. Zdarza si?, ze jesli akumu- 
lator byl przechowywany bez rozlado- 
wywania dluzej niz rok, to moze bye 
tak, ze potrzeba trzech do czterech pel- 
nych cykli ladowania do osiygni?cia 
pelnej wydajnosci. Z reguly powinno 
si? akumulator przed pierwszym uzy- 
ciem i po dlugim skladowaniu najpierw 
trzy - cztery razy calkowide rozlado- 
wac i naladowac. 

Nagrzewanie komdrek akumulato- 
rowych podezas ladowania jest nor- 
malne i uwarunkowane reakejami che- 
mieznymi w nich zachodzycymi. Jesli 
jednak nast?puje gwaltowny przyrost 
temperatury akumulatora, to jest to 
wskaznik przeladowania. Konstrukto- 
rzy pomysleli o nagrzewaniu si? aku- 
mulatora przy ladowaniu w przypadku 
uszkodzenia ladowarki i, aby nie dosz- 
lo do niebezpiecznego przegrzewania, 
wysokojakosciowe akumulatory posia- 
dajy dla takich wypadkow swdj wlasny 
termostat, ktory przerywa przebieg la- 
dowania. Ponizej podajemy praktyezne 
zalecenia i uwagi dotycz^ce eksploata- 
cji poszczegolnych typow akumulato- 
row. 

Akumulatory niklowo-kadmowe 
(NiCd) i niklowo-wodorkovve (NiMH): 

• Tracq pojemnosc glownie wtedy, gdy 

nie naladuje si? ich do pelna, dlatego 
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zawsze laduje si? je mozliwie dlugo. 
Mozna je regenerowac poprzez cal- 
kowite rozladowanie i dlugie lado- 
wanie. 

• Przed pierwszym uzyeiem nalado- 
wac do pelna. Pierwsze ladowanie 
nie powinno bye w zadnym przypad- 
ku przedwczesnie przerwane, nawet 
je^li trwa bardzo dlugo (do 20 go- 
dzin, zamiast normalnych - na przy- 
klad - 45 minut). 

• Zapewnid regularne rozladowywanie 
akumulatora do kohea: przeprowa- 
dzac regularne kuraeje akumulatora. 
Co dwa-trzy miesi<ice powinno si? 
dwa do trzech razy calkowide aku- 
mulator rozladowac i z powrotem 
zatankowac. Spowoduje to odswie- 
zenie zasobow zyciowych codzien- 
nie przeciez wykorzystywanego aku- 
mulatora, Niektore ladowarki stofo- 
we maj^ specjalny przyeisk "rozlado- 
wywanie", ktory umozliwia rozlado- 
wanie do kohea, a potem od razu na- 
ladowanie - wszystko automatyeznie. 

• Nigdy nie nalezy ladowac bardzo 
zimnego lub bardzo cieplego akumu- 
latora (do temperatury pokojowej 
schlodzic lub ogrzac). NiMh - tym si? 
rozni od NiCd, ze ma wi?ksz^ po- 
jemnosc. Nie maj^ one efektu pami?- 
ci, natomiast wyst?puje tu zjawisko 
krystalizaeji, ktore stopniowo powo- 
duje zmniejszenie pojemnosci. Co 
pewien czas nalezy je "gimnastyko- 
wac" poprzez gl?bsze rozladowanie 
(nie konieeznie ladowac do pelna). 

Akumulatory litowo-jonowe (li-lon): 

• ladowanie akumulatorow litowo-jo- 
nowych jest w duzym stopniu proce- 
sem niekrytyeznym. Majq one wi?k- 
sz^ pojemnosc od ww., praktycznie 
bez efektu pami?ciowego, Mozna je 
do woli, wdowolnej chwili, lado- 
wac. ladowanie przez 24h jest istot- 
ne tylko dla baterii NiCd, gdyz te tra- 
ce^ pojemnosc, jesli si? ich nie nala- 
duje calkowide. 

• Nie nalezy obawiac si? przeladowa- 
nia. Te akumulatory posiadaj^ swoj^ 
wlasny elektronik?, muszq za to bye 
przechowywane, jesli nie uiywa- 
ne, w stanie naladowanym. 

• Akumulatory litowo-jonowe nalezy 
chronic przed wysok^ temperatury. 
Jesli sy przechowywane w tempera- 
turze ponad 60 stopni Celsjusza (na 
przyklad pod bezposrednim dziaia- 
niem promieni slonecznych w samo- 
chodzie) to tracy trwaie na pojem- 
nosci. 

• Bezwarunkowo nalezy uzywad wy- 
lycznie oryginalnych ladowarek, 
w przeciwnym przypadku elektroni- 
ka zawarta w akumulatorach moze 
zostac zniszczona. Wymagana jest 
ogromna precyzja ukfadu ladujyce- 
go. Jesli przekroczy si? 4,1V, to wy- 
dziela si? metallczny lit i bateria mo- 
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ze wybuchnqc. Natomiast jesli ogra- 
niczymy si$ np. do 4,05V, to bateria 
naladuje si$ tylko do 60-80%, czyli 
wystqpi duza strata (ale stabsze tirmy 
tak robiq). 

tadowarki 

Dla zachowania dlugotrwatej wy- 
dajnosci akumulatora duzq rol? 
odgrywa jakosc tadowarki. W koricu 
akumulatory mozna powaznle uszko- 
dzic nie tylko poprzez state, przed- 
wczesne dotadowywania, lecz rowniez 
przez przeladowywania. Kto ma aku- 
mulator litowo-jonowy nie ma si$ o co 
martwic: te akumulatory posiadajq 
wiasnq aktywnq elektronika tadowania, 
ktora sama przerywa przebieg tadowa- 
nia, kiedy akumulator jest petny. Nato- 
miast posiadacze akumulatorow niklo- 
wo-kadmowych i niklowo-wodorko- 
wych powinni rowniez przy tadowarce 
uwazac na to, zeby akumulatory nie 
zostaly uszkodzone. Wprawdzie wi^k- 
szosc firmowych ladowarek posiada 
odpowiedniq elektronika wytqczajqcq 
tadowanie (to nie jest oczywiste i auto- 
matycznel), to jednak elektronika ta 
moze czasami zawodzic i nie praco- 
wac, jak si$ tego oczekuje. A moze to 
doprowadzic do uszkodzenia akumula- 
tora. Przy powolnym ladowaniu nie ma 
niebezpieczenstwa. Ogolnie akumula- 
tory powinny bye tadowane dopoty, 
dopoki nie sq petne. Gdy akumulator 
osiqga swojq pojemnosc znamionowq 
(potoeznie: "jest petny") i jest mimo to 
dalej tadowany, to komdrki akumulato- 
rowe si^ ogrzewajq i mogq ulec uszko- 
dzeniu. Zeby tego uniknqc, tadowarki 
posiadajq uktady odtqczajqce. Ogolnie 
mozna rozroznid dwie rozne techniki 
tadowania. Tak zwane tadowanie nor- 
malne trwa dwanasde godzin lub wi^- 
cej, podezas gdy tadowanie szybkie po- 
trafi trwac na przyktad jednq godziny 
lub 45 minut. Roznica pomi^dzy tymi 
technikami polega na tym, ze przy ta- 


dowaniu szybkim ta do warka uzywa do 
tadowania wi^kszego prqclu. W prze- 
ciwiehstwie do szeroko rozpowszech- 
nionych uprzedzen tadowanie szybkie 
nie szkodzi akumulatorowi. Oczywis- 
cie pod warunkiem, ze elektronika od- 
Iqczajqca dziata na czas. Czym szybsze 
jest tadowanie, tym precyzyjniej musi 
dziatac zabezpieczenie przed przeta- 
dowaniem. Z drugiej strony oznaeza to, 
ze dla akumulatorow, ktore tadowane 
sq wo I no - malym prqdem - nie jest 
problemem, gdy zostanq kilka godzin 
przeladowane. Przy "dziesi^ciogodzin- 
nym prqelzie" - a wi^c prqdzie tadowa- 
nia, ktory wynosi tylko jednq dziesiqtq 
pojemnosci akumulatora, moze bye on 
do 100 godzin przetadowany bez wy- 
stqpienia szkod. Takie tadowarki spoty- 
ka si<* jednak raezej przy telefonach 
bezprzewodowych, ni z przy telefonach 
komorkowych, Praktycznie nie wyst^- 
puje tu niebezpieczeiistwo przetado- 
wania. Takie tadowarki posiadajq 
zwykle prosty timer, ktory wylqcza 
przebieg tadowania po pewnym, usta- 
lonym czasie w ramach tego duzego 
zakresu tolerancji, a wi$c akumulator 
jest catkowicie natadowany, ale nie 
przetadowany szkodliwie. Inaczej wy- 
glqda sytuaeja w szybkotadowarkach, 
takich, jakie najcz^ciej wyst^pujq przy 
podr^cznych telefonach komorkowych. 
Przebieg tadowania trwa tutaj cz^sto 
jednq, gora dwie godziny. Uzywane 
prqdy tadowania sq tak mocne, ze aku- 
mulatorowi w ogole nie wolno bye 
przetadowywanym. Z tego tez wzgl$du 
jest wazne, by szybkotadowarka posia- 
data odpowiednio zaawansowanq 
i pewnq (takq, na ktdrej mozna pole- 
gac) elektronik§. W uktadach odlqcza- 
jqcych uzywa si^ najcz^sciej techniki 
sprawdzania temperatury (absoiutne, 
wzgl^dne) oraz pomiaru napi^cia (mi- 
nus delta U). Podezas absolutnego 
sprawdzania temperatury mierzona jest 
tutaj temperatura komorek akumulato- 


rowych. Kiedy akumulator jest petny, 
zaezyna si^ ogrzewac* Jak tylko zosta- 
nie osiqgni^ta okreslona temperatura, 
ladowarka odlqcza si$. Jesli uzyta jest 
tylko ta metoda, to akumulator b^dzie 
w kazdym wypadku troche przetado- 
wany. Lepsze jest wzgl^dne sprawdza- 
nie temperatury, w ktorym czujnik re- 
jestruje szybki wzrost temperatury; jest 
to takze wskaznik tego, ze akumulator 
jest petny - wytqcznik elektroniezny 
przerywa przebieg tadowania. Najpo- 
wszechniejsza metoda zapobiegania 
przetadowaniu akumulatora to "minus 
delta U". W metodzie tej mierzone jest 
napiecie w komorkach akumulatoro- 
wych. Pod koniec przebiegu tadowania 
wzrasta napi^cie w komdrkach. Jak tyl- 
ko akumulator jest petny, napi^cie to 
opada znowu. Uktad minus delta 
U rozpoznaje maksimum w krzywej 
napiedowej i przerywa przebieg tado- 
wania zaraz po maksimum. 

Normalnie dobra tadowarka powin- 
na bye? wyposazona w timer odtqczajq- 
cy. Dia akumulatorow kadmowo-niklo- 
wych zaleca si$ dodatkowo funkcje 
roztadowywania, ktdra calkowicie roz- 
fadowywuje akumulator i pomaga 
przez to unika<? efektu pami^ciowego. 
Zwykle jest to dodatkowy przyeisk, kto- 
ry wystarezy nacisnqd, a akumulator 
sam si^ zupetnie roztaduje, a zaraz po- 
tem nataduje. Wiele ladowarek ma fun- 
kcje roztadowywania baterii. Niektdre 
telefony tez to robiq, np. Nokia 1610, 
gdy bateria stanie si$ bardzo staba, wy- 
swietla "Nataduj baterie", potem "Roz- 
tadowuj^,.." przez kilka minut i nast^p- 
nie wylqcza aparat. Wtedy mozna wtq- 
czyc tadowark^. Te zalecenia nie odno- 
szq si^ w ogdle do baterii Lilon, gdyz te 
- jak juz podawali^my - zupetnie nie 
majq efektu pami^ciowego. (Oczywi^- 
cie ich pojemnosc tez z czasem maleje, 
ale nie zalezy to od sposobu ich uzy- 
wania.) Kiedy telefon komorkowy (np. 
Fizz) nie ma szybkiego roztadowania 
akumulatora, istnieje inny sposob - 
w takim przypaclku mozna zastosowac 
kod *#7693*#, ktdry wtqcza i wylqcza 
funkcje SLEEP MODE (mozna go wpro- 
wadzic do ksiqzki tetefonieznej pod 
wolnym numerem). Gdy chcemy rozla- 
dowac akumulator, to podajemy z kla- 
wiatury ten numer, a nast^pnie Call. 
Wyswietli si^ wtedy komunikat SLEEP 
MODE: Deactivated i aparat zaezyna 
pobierad prqd w ternpie okoto 10 razy 
szybszym, niz normalnie. W praktyce 
roztadowanie petnego akumulatorka 
400mAh trwa 4,5 godziny, a z pozio- 
mu 2 kresek ok. 1 godz. 15 minut. Po 
catkowitym rozladowaniu akumulato- 
ra, czyli po wytqczeniu $i$ telefonu i po 
jego wtqczeniu, SLEEP MODE ustawia 
si$ automatyeznie w stan Activated 
i mozna podtqczyc tadowark^. Mozna 
tez w razie potrzeby przetqczyc SLEEP ’ 
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MODE w stan Activate podaj^c kod 
*#7693*# jeszcze raz. Oczywiscie 
wtrybie SLEEP MODE: Deactivated te- 
lefon dziafa normalnie. W fadowarkach 
szybkich (szybkofadowarka) stosowana 
jest elektronika odlqczajqca, dzialajqca 
metod^ minus delta U, uktady odfqcza- 
j^ce temperaturowe (wzgl?dna i abso- 
lutna) oraz timer jako odl^czanie bez- 
pieczeristwa. Dodatkowo zaleca si? ko- 
rzystanie z fadowarek stoiowych. Maj^ 
one zwykle pot^czenie poprzez zewn?t- 
rzne styki wtelefonie - bez wkladania 
wtyczki do gniazdka w telefonie, tak jak 
to jest w fadowarkach podroznych. Zda- 
rza si?, ze mocno uzywane telefony ko- 
mdrkowe maj^ obfaman^ blaszk? 
w gniazdku laduj^cym (cz?ste uzywanie 
ladowarki podroznej). tadowarka stofo- 
wa pozwala uniknqc takich uszkodzeri, 

Akumulator zast?pczy 

jednym z podstawowych zaleceri 
praktycznych, dotycz^cych uzywania 
podr?cznych telefonow komorkowych 
jest to, ktore mowi, ze oprocz akumula- 
tora otrzymanego wraz z aparatem po- 
winno si? kupic akumulator zast?pczy, 
czyli drugi akumulator do telefonu. 
Dzi?ki akumulatorowi zast?pczemu 
mozna uniknqc przykrej sytuacji, 
w ktorej koriczy nam si? akumulator, 
a nie mozemy wfozyc go do ladowarki, 
Posiadanie akumulatora zast?pczego 
rozwi^zuje ten problem. Akumulator 
zast?pczy moze tez miec zwi?kszon4 - 
w stosunku do standardowej - pojem- 
nosc; przydaje si? to zwfaszcza w pod- 
rdzach. Jesli chcemy miec wtelefonie 
mozliwosc sygnalizacji wibratorowej, 
mozemy zakupic akumulator wyposa- 
zony w ten efekt (nalezy si? liczyc 
z wi?kszym poborem pr^du). 

Przy zakupie akumulatora zast?p~ 
czego mozemy spotkac si? z problem- 
em ( czy kupic akumulator producenta 
telefonu (z symbolem producenta tele- 
fonu), czy tez innej firmy, Istnieje wielu 
producentow akumulatorow i akceso- 
ridw, ktorzy w swojej ofercie maj^ aku- 
mulatory pasuj^ce do biez^cych mode- 
li telefonow komorkowych. W instruk- 
cji uzytkowania telefonu producenci 
zwykle zalecaj^ uzywanie tylko firmo- 
wych akumulatorow. Nie znaczy to 
jednak, ze niezaleini producenci mu- 
sz^ bye gorsi - czasami mog^ bye tro- 
che lepsi, a zwykle sq tahsi. Mozna 
wi?c spokojnie stwierdzic, ze rdwniez 
producenci nie produkuj^cy teiefondw 
komorkowych maj^ dobre akumulato- 
ry, Tylko niektorzy producenci komdr- 
kowych aparatow telefonicznych robi^ 
je sami - z regufy kupuj^ akumulatory 
u wyspecjalizowanych firm. 

Na pierwszy rzut oka niskiej jakosci 
akumulatory trudno jest odroznic od 
dobrych wyrobow. Sq jednak pewne in- 
formaeje, na ktore powinno si? uwazac 


i odpowiednio wypytywac sprzedawc?: 
jakosc ukazuje si? w szczegofach. Tak 
wi?c wartosciowe akumulatory posia- 
dajq zabezpieczenie przeciwzwarcio- 
we - przy transportowaniu akumulatora 
moze zawsze wyst^pid jego zwarcie, 
ktore mogfoby go uszkodzic (zaleca si? 
trzymanie akumulatora zast?pczego 
w torebce foliowej). Takie akumulatory 
powinny posiadac termostat, ktory 
strzeze temperatury akumulatora i przy 
przegrzewaniu przerywa proces fado- 
wania, zeby unikn^c przefadowania. 
Powinny tez posiadac odporn^ na p?k- 
ni? cia obudow?, wykonan^ z odporne- 
go na uderzenia, niepalnego tworzywa 
sztucznego. Jak wiemy, akumulatory 
w telefonach komdrkowych stanowi^ 
zwykie cz?sd obudowy i nie chowa- 
ne w jej wn?trzu - ma to znaezenie 
o tyle, ze dotykajqc telefonu dotyka si? 
akumulatora. Nalezy zwracac uwag? 
nie tylko na zewn?trzn^ odpornosc na 
ciepfo. Przykfadowo w samochodzie 
akumulatory mog4 bye poddane dziafa- 
niu wysokiej temperatury. jesli we- 
wn^trz akumulatora poszczegdlne ko- 
morki akumulatorowe S3 zamontowane 
materialem podatnym na temperatury, 
moze to doprowadzic do rozfozenia 
calej struktury i wskutek tego do uszko- 
dzenia akumulatora i elektroniki. 

Najdrozsze, ale i najlepsze, s<\ tak 
zwane high-cap akumulatory (high ca- 
pacity) - maj^ one t? zalet?, ze mozna 
z nimi osi^gn^d istotnie dfuzsze czasy 
pracy. W praktyce potrzebny jest tylko 
jeden akumulator zamiast dwoch. Poza 
tym w warunkach, gdzie nie mozna do- 
fadowywac telefonu (np. przy dlugiej 
jezdzie w poci^gu - gniazdka zasilania 
w PKP cz^sto nie dziafaj^!), dzi^ki ta- 
kim akumulatorom mozna utrzymac 
f^cznosc. Warto takze zastanowid si^, 
ile pr^du (mocy) zuzywa podr^ezny te- 
lefon komorkowy. Otoz telefony pod- 
r(?czne w standardzie GSM (GSM900) 
pobierajq 2W, w standardzie DCS1 800 
(odmiana GSM) - 1W, a wbudowane 
w samochod - nawet do 8W. Znaj^c 
napi^cie akumulatora latwo poliezye 
pr^d. Jednak zuzyeie pr^du nie jest sta- 
te i zalezy od roznych parametrdw, ta- 
kich jak siec komorkowa, aktuaine 
miejsce przebywania, typ telefonu, 
wersja software'u telefonu podr^ezne- 
go lub tez aktualna konfiguraeja i wy- 
bor funkcji z menu (np. przy pokazy- 
waniu CELL INFO aparat zuzywa wi^- 
cej pr^du). Telefony nowej generaeji 
wykonywane wtechnologii trzywolto- 
wej, co dodatkowo zmniejsza zuzyeie 
pr^du - nowe karty SIM zgodne 
z obydwoma technologiami (5V i 3V). 
Ponadto software telefonu podr^eznego 
gra jedn^ z najwazniejszych rol w zu- 
zyciu pr^du: podaje matematyezne al- 
gorytmy dotadowywania akumulatora 
i kontroiuje zuzyeie pr^du podezas try- 


bu gotowosci (stand-by) i w czasie roz- 
mdw, Czasami aktualizaeja software'u 
w podr^eznym telefonie moze zwi^k- 
szyc znaeznie jego wydajnosc (czas 
pracy). Podezas przeszukiwania sieci 
telefon ma wt^ezony odbiornik przez 
czas potrzebny na "przeczesanie" cale- 
go zakresu cz^stotliwosci GSM, nie tyl- 
ko tego, ktory "pos iada" nasz operator. 
To oczywiscie powoduje wi^kszy po- 
bor pr^du z bateril i skraca jej zywot. 
Normalnie podezas czuwania odbior- 
nik wt^cza si^ tylko na krotk^ chwil^, 
zeby sprawdzic, czy ktos chce do nas 
zadzwonic. 

Maksymalny czas czuwania (standby 
time) zalezy od bardzo wielu czynni- 
kow i moze bye mniejszy, niz podawa- 
ny przez producenta, az o 70%. Naj- 
wazniejs ze czynniki to: 

1 . Ustawienie karty SIM, Niektdre 
karty nie pozwalaj^ na zatrzymanie 
tzw. StM dock, gdy karta nie jest uzy- 
wana (dotyezy to gtownie kart star- 
szyeh). Czas czuwania moze si? 
zmntejszyc od 20 do 40 godzin. 

2. Konfigurdcjd sieci. Tzw. Paging 
Repeat Period - cz?stot1iwo£c, z jak^ te- 
Jefon musi kontaktowac si? z sieci^, ze- 
by sprawdzic, czy ktos stara si? do nas 
dodzwonid. Czas czuwania moze 
zmniejszyc si? o max. 30 godzin. 

3. Inne czynniki zalezne tez od kon- 
figuraeji sieci i od tego, czy telefon po- 
rusza si? w obszarach o kiepskim po- 
kryciu. 

Na zakoriczenie warto powiedziec, 
ze akumulatory niklowo-kadmowe 
i niklowo-wodorkowe mog^ byd wy- 
miennie uzywane. Jak juz podawalis- 
my, istotna rdznica mi?dzy obydwoma 
technologiami polega na tym, ze 
w akumulatorach niklowo-wodorko- 
wych kadm zostaf zast^piony stopem 
metalu gromadz^cym wodor. Najwaz- 
niejsz^ cech^t wspoln^ jest to, ze syste- 
my chemiczne maj^ to samo napi?cie 
znamionowe: 1,2V, a wi?c w uzyciu 
do urz^dzen elektrycznych kompaty- 
bilne, a tadowarki nowej generaeji la- 
duj^j obie technologie. Ponadto akumu- 
latory niklowo-kadmowe mozna stoso- 
wad tam y gdzie sq potrzebne duze pr^- 
dy - np. oswietlenie do wideokamer. 
Poza tym przy niskich temperaturach te 
akumulatory oferuj^ wi?cej energii, niz 
niklowo-wodorkowe. Na wydajnosd 
kazdego akumulatora ma wplyw takze 
pora roku. 2 regufy w zimie, czyli przy 
niskich temperaturach, akumulatory - 
niezaleznie od technologii - stawiaj^ do 
dyspozycji mniejszy, niz przy normal- 
nych temperaturach, wydajnosc. jesli 
akumulator zostanie przeniesiony do 
wyzszyeh temperatur, to wydajnosc po- 
wroci do znamionowej. 

Marek Lewandowski 
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Produkuje si? rozmaite fasony, nasladujqce seces- 
j?, empire, czy nawet barok i tylko patrze£ jak pojawi 
si? odbiomik na filutemie wygi?tych nozkach, o rzez- 
bionem i fantastycznie uformowanym pudle. ozdo- 
bionem rzezbami barokowych aniolkow. Prostota bu- 
dowy musi bye naczelnem haslem a wszelkie wygina- 
nie prostych linji pudla, doczepianie do niego rzezb, 
girland i ozdob jest tylko wykoszlawianiem zasady 
estetyki. W produkcji glosnikow fabrykanci idq za 
daleko, stylizujqc glos'niki w formie kominkow, urn, 
waz greckich, czy nawet kompletnych rzezb, pokry- 
wajqcych figurkami iomamentami sam ukryty we- 
wnatrz instrument. 

Chodzi o to, by glos muzyki nie wydobywal si? 
niespodziewanie ze stojqcej na stole wazy, czy wiszq- 
cej na scianie rzezby; jest to przeciwne zasadzie celo- 
wos'ci, w mysl ktorej glos'nik powinien pozostac gio$- 
nikiem i ksztaltem swym wskazywac na cel ktoremu 
sluzy. Przeciez nikt dzis nie nadaje telefonowi ksztal- 
tu urny czy posqzku a wszelkie albumy zukrytym 
wewn^trz raechanizmem muzyeznym dawno juz wy- 
szly z mody. (...) A jednak to horrendum istnieje i dob- 
rze prosperuje. Przeciwnie, skrzynki oskromnych, 
prostych i konsekwentnych liniach stylu nowoczesnego 
si] rzadkosciq i nie znajdujq latwego nabywey. 

Wydaje mi si? jednak, ze dzisiaj opi- 
sywane powyzej przedmioty posiadajq 
juz swdj urok i bylyby ozdobq niejed- 
nej kolekcji. 

Fotografie przedstawiajq jednak 
prosty odbiornik ze zbiorow autora. 
Aparat produkowala firma SUN Manu- 
facturing Co. z Louisville pod koniec lat 
20. Jest to bardzo prosty uklad 5-lampo- 
wy; dwa stopnie wzmocnienia w.cz., 
detektor i dwa stopnie wzmocnienia 
m.cz. Wsz?dzie zastosowano sprz?ze- 
nia transformatorowe, minimalnq licz- 
b? elementow (tylko 1 opornik i 2 kon- 
densatory stale). Schemat aparatu 
przedstawia rysunek. 

Oczywiscie lampy to tylko triody, co 
jest kolejnq ciekawostkq rynku amery- 
kanskiego. O ile w Europie stosowano 
je juz od kilku lat, to w USA pentod? 
"wynaleziono" dopiero w 1931 r. Stala si? 
wtedy prawdziwq rewalacjq, wprowa- 
dzono jq z wielkim rozmachem. 

Henryk Berezowski 


fZjedn^czone byly bez wqtpie- 
^ursorem radiotonii publieznej. 

w.foku 

f Lee c(4 Fdhpt przej^rowaclzil j 

‘^Tffoni 
5e. 

I owajMstW) de Rarest j^omp^ 

?anie 
ffofon oi 

Tr Frank 
I stacj? 
nadawa- 
audycji slow- 
otrzymal od pot?z- 
5warzystwa elektryeznego Wes- 

gularnq emisj? programu rozpocz?- 
?6da 1 920 r. - data ta jest uwaza- 
^oczqtek radiofonii publieznej. 

Juz w roku 1921 utworzono wlasny 
zespol muzyezny, przeprowadzono 
transmisj? przemdwienia prezydenta 
Hoovera, transmisje sportowe oraz 
transmisj? koscielnq. Od tej chwili na- 
st?puje gwaltowny i niekontrolowany 
rozwoj staeji nadawezyeh (pod koniec 
roku 1921 bylo ich prawie 300, 
a w koricu 1924 r. ponad 1000). Wlas- 
cicielami staeji byly gldwnie duze firmy 
przemyslowe i handlowe reklamujqce 
wlasne wyroby. Doprowadzilo to do 
powstania duzego chaosu w eterze. 

W roku 1927 powstala Panstwowa 
Komisja d/s Telekomunikacji - FRC 
(FCC), ktdra rozdzielala koncesje po- 
rzqdkujqc sytuacj? w zakresie cz?stotli- 
wosci oraz mocy nadawania. Na ko- 
niec roku 1930 dzialalo "tylko" 730 
staeji i to glownie w duzyeh miastach 
i nieduzej mocy. 

Powstaly wtedy pot?zne sieci radio- 
we dzialajqce do dzis - NBC, CBS, 
MBS, ABC. Najwi?kszym koncernem 
przemyslu radiotechnicznego bylo wte- 
dy RCA. 

Nasycenie odbiornikami radiowymi 
bylo rowniez olbrzymie. W roku 1921 
bylo 150 tys. aparatdw, w 1922 - 2 min 
odbiornikow, aw 1928 - 8 min szt. 
aparatow. Na koniec 1937 r. dzialalo 
w USA 28 min aparatow w mieszka- 


niachlfb min w samochodach. Dawalo to 
nasycenie odbiornikami radiowymi 20,5%. 

Jednakze amerykanski rynek rad ioto- 
niezny byl zasadniezo rozny od euro- 
pejskiego. Skladalo si? na to wiele 
czynnikow. Rynek amerykanski byl 
w duzej mierze terenem wolnej i nie- 
skr?powanej gry ekonomicznej, gdzie 
rzadko ingerowaly wladze administra- 
cyjne. Nastawiony byl na duzy i szybki 
zysk, mniej dbajqc o poziom technicz- 
ny swoich wyrobow. 

Aparaty europejskie reprezentowaly 
wyzszy poziom techniki radiowej i byly 
bardziej niezawodne i trwale. 3wiad- 
czq o tym owczesne statystyki. 

Europejska superheterodyna 5-cio lam- 
powa stanowi aparat wysokiej klasy, 
podezas gdy amerykanski odpowiednik 
to produkt mniej niz przeci?tny. Ame- 
rykanski aparat zawiera Srednio 6,5 
lampy, podezas gdy europejski 3,5 lam- 
py. Europejski aparat o czulosci 1 ...5pV 
zawiera 4 lampy, a amerykanski wyrob 
wymaga 6 lamp radiowych. Lampy 
amerykanskie posiadajq w tym okresie 

0 ok. polow? krotszy czas pracy. 

Innq kwestiq sq ceny, ktdrych po- 
rdwnanie wypada znaeznie na korzysc 
wyrobow amerykanskich. W polowie 
lat 30. ceny porownywalnych odbiorni- 
kow USA byly o ponad polow? nizsze. 
Jednakze wiekszosc krajdw europejs- 
kich odgrodzila si? wysokimi barierami 
celnymi chroniqc tym samym rodzimy 
przemysl radiotechniczny. 

Z tego tez powodu brak jest dzis 
w Pol see aparatow radiowych z tamte- 
go okresu. Wyjqtkiem sq nieliezne oka- 
zy przywozone obecnie z bogatego 

1 taniego rynku aparatdw 
retro w USA. 

Nalezy dodac, ze w la- 
tach 20. i 30. powstala 
w USA, obok prostych 
wzorniezo aparatow, olb- 
rzymia liezba estetyeznej 
"tandety". A oto fragmenty 
opisu owczesnego sprz?tu 
amerykanskiego z polskiej 
prasy radiowej lat 30. 
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MOTOROLA 


RADIOTELEFONY 
GM350 i GM950 


W SR 4/98 i SR 5/98 zostaly opisane 
radiotelefony przenosne firmy Motorola 
o symbolach GP300 i GP900/GM900. 
Ponizej przedstawiamy kolejne radiote- 
lefony Motorola, tym razem przewozne 
instalowane w pojazdach, gdzie jest 
potrzebna szybka i niezawodna t^cz- 
noic radiowa. Uzytkownikami radiote- 
lefondw GM350 i GM950 S3 m.in. 
sluzby ratownicze, firmy taksdwkars- 
kie, przedsi?biorstwa transportowe, bu- 
dowlane, usiugowe, kurierskie. Radiote- 
lefony GM350 ciesz^ si? duzym powo- 
dzeniem wsrod warszawskich korpora- 
cji taksowkarskich, przyczyniaj^c si? 
do usprawnienia pracy kierowcow, 
a co za tym idzie, zmniejszenia zuzy- 
cia paliwa czy skrdcenia czasu oczeki- 
wania klienta. 

WSrdd opisywanych urzqdzerl ofero- 
wane S3 dwa modele na jedno z pasm 
MB, VHF lub UHF, spoSrod ktdrych 
mozna wyroznic urz^dzenia 4-kanafo- 
we i 1 28-kanalowe (z wySwietlaczem). 
Radiotelefony te maj3 zwart^ konstruk- 


cj? ulatwiajqc^ instalacj? praktycznie 
w kazdym pojezdzie. Urz^dzenia zo- 
staty skonstruowane w taki sposob, aby 
ograniczyd obstug? do niezb?dnego 
minimum przy zachowaniu duzej trwa- 
\o£d i niezawodnosci w trudnych wa- 
runkach terenowych. 

Poniewaz obydwa radiotelefony 
GM350 i GM950 wykonywane S3 
w dwoch wersjach (bez wyswietlacza 
i z wySwietlaczem) oraz maj3 identycz- 
ne plyty czolowe, z tego tez wzgl?du 
przedstawiamy jeden rysunek wraz 
z oznaczeniem wyst?puj3cych pokr?- 
tel, wskaznikow i przel3cznikow. 

Wmodelu 128 (GM350) oraz N3 
(GM950) znajduje si? ciekfokrystalicz- 
ny wyswietlacz. We wszystkich mode- 
lach mikrofonogloSnik jest wyposazony 
w przycisk PTT (prze^cznik nadaw- 
czo-odbiorczy) oraz zaczep do zawie- 
szenia mikrofonoglosnika. W wersji 
rozszerzonej modelu N3 mikrofon 
r?czny zawiera dodatkowo wyswiet- 
lacz i wszystkie przyciski gfowki radio- 
telefonu, co umozliwia obslug? radiote- 


lefonu przy uzyciu jednej r?ki. Po WI3- 
czeniu radiotelefonu, podobnie jak 
w opisywanych wczesniej modelach, 
pojawiaj3 si? sygnafy akustyczne, kt6- 
rych oznaczenia S3 dokfadnie omdwio- 
ne w instrukcji obslugi. Wybdr Z3dane- 
go kanalu pracy w urz3dzeniu 4-kana- 
towym odbywa si? za po^rednictwem 
jednego z czterech przyciskdw wyboru 
(7), odpowiadaj3cy danemu kanalowi. 
W urz3dzeniu 1 28-kanalowym dodat- 
kowo zapali si? na wyswietlaczu wy- 
brany numer. 

Omowione S3 rowniez symbole po- 
jawiaj3ce si? na wyswietlaczu urz3- 
dzeri w wersjach 1 28-kanalowych. 

Jedn3 z najwazniejszych wla£ciwo£- 
ci konstrukcji urzqdzen Motoroli jest 
mozliwoSd programowania komputero- 
wego, dostosowuj3cego parametry opi- 
sywanyego urz3dzenia do indywidual- 
nych wymagari uzytkownika: 

- szeroki zakres programowanych cz?- 

stotliwosci 

- programowalne moce na poszczegol- 

nych kanalach 




1 . Przelqcznik wlqczania/wylqczania 
(ON/OFF) 

2. Gniazdo mikrofonu 

3. Regulator sily glosu 

0 4. Trzykolorowy wskaznik LED: 

- ciqgle czerwone: nadawanie 

- migajqce czerwone: zaj$ty 
kanal przy odbiorze 

- ciqgle zolte: tryb podsfuchu 

- migajqce zolte: radiotelefon 
wywolany selektywnie 

- ciqgle zielone: wlqczony przycisk 
funkcji (w modelu 4-kanalowym) 

- pulsujqce zielone: skanowanie 
(przeszukiwanie kanalow) 

- pulsujqce naprzemiennie 
czerwone i zielone: blqd 
(wyiqczyd i ponownie wiqczyc 
radiotelefon) 



- pulsujqce naprzemiennie 
czerwone , zdlte i zielone: 
blqd (zwrdcid sit * do 
serwisu, do dealera) 

5. Przycisk blokady szumdw 

6. Przycisk programowalnej 
opcji 

7. Przycisk wyboru kanalu 

8. Diody LED wybranego 
kanalu 

9. Przyciski programowalnych 
opcji (1,2, A oraz B) 

1 0. Wyswietlacz (trzy znaki + 
symbol funkcji) 

1 7 . Mikrofon z przyciskiem 
nadawanie/odbidr - PTT 
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- odst^p mi^dzykanalowy 12,5 lub 

25kHz 

- pakiet selektywnego wywolania 

- funkcje skanowania kanalow 

- funkcje blokowania nadawania. 

To tylko niektdre z wielu funkcji 
om6wionych w dalszej cz^sci artykulu. 

Wazn^ wlaSciwosciq standardowych 
radiotelefonow jest swobodny wybor 
miejsca instalacji. Dzi^ki plaskiej budo- 
wie i niewielkim wymiarom urzqdzenie 
jest latwo zainstalowac w kazdym typie 
pojazdu, nawet jezeli jest w nim bar- 
dzo malo miejsca. Dodatkowo istnieje 
mozliwosc obrocenia o 180 stopni plyty 
czotowej tak, ze klawiatura nigdy nie b$- 
dzie "do gory nogami". Opcjonalna mas- 
kownica zgodna z norm^ DIN umozliwia 
estetyczne wykoficzenie instalacji. 

Kolejnq wlaSciwo^ci^ jest petna pro- 
gramowalnosc, co oznacza ze wszyst- 
kie parametry eksploatacyjne radiotele- 
fonow mog^ byd przeprogramowywane 
przez dealera w terenie, przy uzyciu 
komputera zgodnego z IBM PC (pracu- 
jqcego z najnowoczesniejszym, wypo- 
sazonym w interfejs graficzny oprogra- 
mowaniem firmy Motorola, dzialaj^- 
cym pod systemem operacyjnym Win- 
dows lub DOS). 

Juz na pierwszy rzut oka zauwaza 
si§, ze na obudowie brak jest pokr^tef. 
Nawet standardowa w innych urzqdze- 
niach regulacja sily glosu w GM350 
i GM950 jest klawiszowa. 

Wyeliminowanie obrotowego poten- 
cjometru glos'nosci zwi^kszylo nieza- 
wodnos'd radiotelefonu i umozliwilo 
polepszenie jego jakosci przy jedno- 
czesnym obnizeniu kosztow. Regulacja 
taka jest bardzo prosta. Przyciskiem (+) 
zwi^kszamy sil$ glosu, a przyciskiem 
(-) zmniejszamy jq, tak jak w telefonie 
komorkowym. 

Waznym udogodnieniem obslugi 
opisywanych urzqdzeri jest blokada ka- 
nalu trwale zaj^tego. Stosowanie tej op- 
cji zdecydowanie zwi^ksza sprawnoSd 


l^cznoSci i zmniejsza zdenerwowanie 
uzytkownikow - szczegolnie tych, kto- 
rzy korzystajT z przekaznikow obslugu- 
j^cych wiele systemow, poniewaz fun- 
kcja ta uniemozliwia "przykrywanie" 
kanalu rozmowami innej grupy. 

W celu zapewnienia jak najwi^kszej 
uniwersalnosci radiotelefonow GM350, 
a zarazem umozliwienia dopasowania 
ich do indywidualnych wymagan eks- 
ploatacyjnych uzytkownika, istnieje 
mozliwosc wyboru zestawu uzytecz- 
nych funkcji, ktore zostaj^ przypisane 
do przyciskow funkcyjnych. 

Radiotelefony bez wyswietlacza (4-ka- 
nalowe) maj^ dwa przyciski funkcyjne, 
zaS te z wySwietlaczem (1 28-kanalowe) 
maj^ ich szesd. 

Opisywane radiotelefony majq funk- 
cj§ sterowania stacyjkq pojazdu. Jest to 
idealne rozwiqzanie dla uzytkowni- 
kow, ktorzy muszq miec radiotelefon 
wlqczony podczas jazdy, a zdarza si^ 
im o tym zapomnied. Pol^czenie tej 
funkcji z funkcje "kanalu wybieranego 
po wl^czeniu zasilania" zapewnia, ze 
po wt^czeniu stacyjki radiotelefon usta- 
wi si$ na wlasciwy kanal i nie "przega- 
pi" zadnej waznej wiadomosci. Funk- 
cja ta zapobiega tez rozladowaniu aku- 
mulatora pojazdu, ktory na dluzszy 
czas zostal pozostawiony z wlqczonym 
radiotelefonem. To wr^cz idealne roz- 
wiqzanie dla wozow pozarniczych i in- 
nych pojazddw ratowniczych. 

Wsrod standardowych funkcji, ktore 
mozna przypisac do przyciskow funk- 
cyjnych we wszystkich modelach ra- 
diotelefondw, jest monitorowanie ka- 
nalu z dwoma poziomami nasluchu. 
Dealer moze zaprogramowac dowolny 
przycisk na dwa poziomy nasluchu - 
np. sprawdzenie czy na kanale wyst§- 
puje cz^stotliwosc nosna, a nast^pnie 
czy nie jest prowadzona na nim rozmo- 
wa. 

Oprocz wlqczenia funkcji, powodu- 
jqcej wysylanie pojedynczego tonu ko- 


dowego uruchamiaj^cego stacji prze- 
kaznikowq przy kazdym zal^czeniu na- 
dajnika, mozliwe jest tez zaprogramo- 
wanie przycisku funkcyjnego tak, by 
moc "r^cznie" wysylac ten ton w celu 
"r^cznego" uruchomienia stacji prze- 
kaznikowej. 

Istnieje takze mozliwosc pracy 
z tak zwanym "obejSciem stacji prze- 
kaznikowej" co przydaje si§ w sytua- 
cjach, gdy nie ma koniecznosci lub 
nie powinno si$ korzystac z posred- 
nictwa stacji przekaznikowej. Funk- 
cja ta umozliwia simpleksow^ prac$ 
radiotelefonu w trybie radiotelefon- 
radiotelefon, a takze jest niezb$dna 
do utrzymania ci^glosci Iqcznosci 
w wypadku uszkodzenia stacji prze- 
kaznikowej. 

W radiotelefonach 128 kanalowych 
z wyswietlaczem istnieje opcjonalne 
oprogramowanie przyciskow funkcyj- 
nych. Dla przykladu istnieje mozliwosc 
zaprogramowania dwoch list kanalow 
przeszukiwanych i kazda z nich moze 
bye przypisana do dowolnego przycis- 
ku funkcyjnego. Obydwie I isty mog^ 
zawierad po jednym kanale prioryteto- 
wym, na ktdrym radiotelefon b^dzie 
nasluchiwal wywolan nawet wtedy, 
gdy b^dzie odbieral inny kanal! Listy 
kanaldw przeszukiwanych mogq byd 
programowane tylko przez dealerow, 
jednakze uzytkownicy mogq prowizo- 
ryeznie usuwad z nich kanaly przy uzy- 
ciu przycisku funkcyjnego "usuwanie 
kanalu zaklocaj^cego". 

W trybie przeszukiwania nadawanie 
mozna uruchamiac na kilka sposobow: 

- odpowiedz (nadawanie na kanale, na 
kt<5rym aktualnie prowadzony jest 
odbidr) 

- powrdt do kanalu macierzystego (na- 
dawanie na kanale, ktory byl usta- 
wiony tuz przed uruchomieniem 
przeszukiwania) 

- ostatni wolny (nadawanie na ostat- 
nim znalezionym wolnym kanale) 


Parametry radiotelefondw GM350 i GM950: 

- zakresy cz^stotliwoSci: 66-88MHz/MB, 1 36-1 74MHz/VHF, 
403-4 70MHz/UHF. GM350 ma dodatkowy zakres VHF 300- 
344MHz 

- odst^p mi^dzykanalowy: 1 2,5 lub 25kHz (programowany) 

- liezba kanaldw: 4 lub 128 
■ - modulacja: PM, FM, typu 8K5F3, 14F3, 16F3 

- impedaneja anteny: 50Q 

- wymiary: 44x1 68x1 60mm 

- masa 1030g 

- moc wyjsciowa nadajnika: 5-25W 

- dewiacja c^^stptliwosci: 2,5kHz (przy odst^pie mi^dzykanalo- 
vvym 1 2;5kHz), 5kHz (przy odst^pie ml^cl^fQnal^ 25kHz)r 

% waftosc sygnaldw pasc^ytniczycltif hai^bniczbyc|i:i^ 


- czulosc odbiornika: « 
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- ostatni zaj?ty (nadawanie na ostatnim 
znalezionym zaj?tym kanale) 

- blokada nadawania (w trybie prze- 
szukiwania nie mozna wt^czyd nada- 
wania) 

Przy zamawianiu urz^dzeri warto 
wiedzied, ze dealer moze zaprogramo- 
wad maksymalnie dwa przyciski, jako 
"przyciski pami?ci programu". Uzyt- 
kownik radiotelefonu moze zapami?tad 
"pod przyciskiem" dowolny kanal, tak 
samo jak zapami?tuje si? stacj? UKF 
w pami?ci radioodbiornika samocho- 
dowego. Dzi?ki temu moze miec do- 
st?p do najwazniejszych kanaldw, ta- 
kich jak kanal ratunkowy, przez naci£- 
ni?cie jednego przycisku! 

Istnieje takze mozliwosd stosowania 
moduldw utajniania glosu, czyli tak 
zwanego scramblingu (GM350 128 ka- 
nalowy) - poprzez interfejs moduldw. 
Po zainstalowaniu stosownego modufu 
scramblera, dealer moze zaprogramo- 
wad jeden z przyciskdw funkcyjnych 
jako przel^cznik pomi?dzy transmisjq 
utajnion^ a jawnq. 

Radiotelefony GM 350 i GM9f>0 
podobne z wyglqdu, jednakze GM 950 
posiada rozszerzonq funkcj? selektyw- 
nego wywolania. W urz^dzeniach tych 
zastosowano wywofanie selektywne 
5-tonowe, ktore umozliwia uzycie ra- 
diotelefonu. w wielu sieciach l^cznoSci 
ruchomejdt)zi?ki temu moze on zaspo- 
koid zrozQjc^wane potrzeby, poczyyra~ 

jV ~ 1 

^h.ron jar$ 

zwi?kszein 
kurierskiqh 

W urz^yd&piach 

wsp6fpra|ai5’^e wszystkimi gldwnymi 
standardami wywolania selektywnego 
oraz kodowa blokada szumow: 

- tonowa (Private Line CTCSS) 

- cyfrowa (Digital Private Line). 

Model N2 (bez wyswietlacza) jest 
skonstruowany ze stalym 5-tonowym 
wywolaniem selektywnym, za£ mode! 
N3 (z wyswietlaczem) zapewnia funk- 


cj? wywolania selektywnego "Multicall 
1000", funkcj? "ID Decode", umozli- 
wiaj^c^ odbieranie wywolania rozpoz- 
naj^cego uzytkownika wolajacego oraz 
funkcj? "Status". 

WSrdd funkcji standardowych mode- 
li N2 i N3 wazne miejsce zajmuje tryb 
alarmowy. Jest to specjalna wlasciwoSd 
urz^dzenia polegajqca na mozliwosd 
uruchamiania wywolania alarmowego 
jednym przyciskiem. W tym trybie, bez 
koniecznoSci r?cznego wl^czania na- 
dawania, istnieje cykle nadawania i od- 
bioru a takze samoczynne uruchamia- 
nie wylqczonego radiotelefonu wywo- 
laniem ratunkowym zapewniaj^ce dys- 
kretn^ prac?. R6wniez jednym przycis- 
kiem mozna dokonywac wywolania 
zwrotnego (mozliwosd ponownego wy- 
wolania uzytkownika, ktory zglaszal si? 
podczas naszej nieobecnosci). 

GM950 posiada funkcj? zdalnego 
blokowania/odblokowywania radiote- 
lefonow, co jest bardzo poz^dane 
w wielu sytuacjach, np. zablokowanie 
w przypadku kradziezy urzqdzenia czy 
niedotrzymania umowy uzytkownika 
(nieuiszczenia oplaty itp.). 

Inn^ ciekaw^ funkcji jest tak zwane 
"maskowanie" lub zdalne zamkni?cie 
blokady szumdw. WlaSciwoSd ta po- 
zwala na uniemozliwienie odebrania 
przez uzytkownika konkretnego radio- 
telefonu wiadomosci przeznaczonych 
dla innych uzytkownikow systemu. 

SpoSrod funkcji rozszerzonych mo- 
delu N3 funkcja "ID Decode" daje 
mozliwosd wyswietlania na wyswietla- 
czu radiotelefonu wywolywanego nu- 
meru radiote lefonu wolajacego. Z kolei 
funkcja^ffius umozlTwTav^ 
ddw liczbowych do dyspozytora bez 
koniecznoSci nawi^zywania z nim 
IqcznoSci glosowej, za£ Multical 1000 

i msm 





fGM950^ 
we akcesoria: 
gfon (wygl^daj^cy pod<£ 
wka telefoniczna, moze bye 
^stywany zamiast standardo- 
rmkrofonu r?czn?go, np. w wy- 
u prowadzenia rozmdw. pouf- 
ny£h - po podniesieniu mikrotelefonu 
gloSnik radiotelefonu zostaje wy.lq- 
c^ny i tylko rozmowca slyszy treSd 
r<fj?mowy), 

- Mikrofon DTMF (umozliwia stosowa- 
nie radiotelefonu w systemach wy- 
magaj^cych zdolnoSci wybierania to- 
nowego numerdw telefonicznych; 
uzywany jest rowniez w systemach 
Selectone Smartrunk II), 

- Glosnik dodatkowy (umozliwia 
zwi?kszenie sily glosu w wypadku 
pracy w bardzo halasliwym otocze- 
niu). 


- Uchwyt montazowy DIN (pozwala 
on na dogodne zainstalowanie radio- 
telefonu GM350 w wolnej "kieszeni" 
na radio o wymiarach "DIN-B", cz?s- 
to spotykanej w samochodach). 

Wsrdd akcesori6w radiotelefonu 

GM350 trzeba wymienid jeszcze ukla- 
dy rozszerzajqce prac?: 

- Scramblery firmy Transcrypt (mozna 
wlqczad moduly utajniaj^ce ww. fir- 
my zatwierdzone przez Motorol?; 
wspdlpracuj^ wyl^cznie z wersj^ 

1 28-kanalow^), 

- Interfejs przewoznej staeji przekazni- 
kowej R.I.C.K. (umozliwia polqcze- 
nie dwoch radiotelefonow przewoi- 
nych GM350 w jedn^ stacj? przekai- 
nikow^; wspolpracuj^ wylqcznie 
z wersjq 1 28-kanalowq). 

- Karta opcjonalna Selectone Smart- 
runk II. 

Na rynku dost?pne sq zatwierdzone 
przez firm? Motorola takze ww. modu- 
ly dolqczane do radiotelefonu GM350, 
a przeznaczone do wspolpracy z tym 
popularnym systemem. 

Ponadto w przypadku stanowisk 
dyspozytorskich radiotelefon GM950 
mozna zainstalowac na wolnostoj^cej 
podstawie i uzywac z mikrofonem biur- 
kowym. 

Warto wiedzied, ze obydwa modele 
radiotelefonow (GM350 wwersji 128 
kanalowej) maj^ zamontowane rozsze- 
rzone gniazda wyposazenia dodatko- 
wego zawieraj^ce: 

- plus zasilania (sterowany wyl^czni- 

kiem) do zasilania urz^dzeh zewn?t- 
rznych ^ 

- wyj^cie i wej^cje^foTitfeodbioru/nada- 
wania (z filtracj^ i o charakterystyce 
plaskiej) 

- detekeja noSnej lub PL/DPL 

- sterowanie wyborem kanaldw w ko- 
dzie BCD 

- alarm zewn?trzny (wyzwalany kodo- 
waniem jednotonowym) 

- wyciszanie odbiornika samochodo- 
wego 

- przyeisk nadawania PTT i styki wide- 
lek 

- poziom sygnalu RSSI. 

Wyzej wymienione sygnaly wej^cia 
i wyjscia odpowiadaj^ wymaganiom 
wspdlpracy z szerokim asortymentem 
akcesoridw zewn?trznych, a przez to 
zapewniaj^ mozliwosd dol^czenia mo- 
demow transmisji danych oraz przysta- 
wek do wspdlpracy z sieciq telefonicz- , 

Wi?cej szczegdlowych informaeji 
na temat opisanych radiotelefonow 
mozna uzyskac u dealerow Motorol i - 
patrz reklama. 

Andrzej Janeczek 


CierwiecMB Swiss! Radio 


OFERTA CZERWCOWA 


na 

radiotelefon MOTOROLA GM350 


“To si? optaca. Zamow TERAZ !!!“ 


Przy zakupie wi^kszej 
liczby radiotelefonow 
MOTOROLA GM350* 


ZYSKUJECIE 


mozliwosc nabycia 
dodatkowych radiotelefonow 
w atrakcyjnych cenach 


KUPON 



Zakupy wi^kszej ilosci nie podlegajq promocji 


Nasi przedstawiciele: 


KUPON 


BIALYSTOK 

BIELSKO-BIALA 

BYDGOSZCZ 

CZESTOCHOWA 

ELBL/\G 

GLIWICE 

GORZOW WLKP. 

KE-DZIERZYN K. 

KATOWICE 

KRAKOW 

KRAKOW 

LUBLIN 

LODZ 

LODZ 

OPOLE 

PILA 

PLOCK 

POZNAN 

POZNAN 

PRZEMYSL 

RZESZOW 

SLUPSK 

SUWALKI 

SWIDNICA 

TCZEW 

TOMASZOW MAZ. 

WARSZAWA 

WROCLAW 


PROLAB tel. (085) 51 41 81, fax (085) 5228 75 

CEZAM tei/fax (033) 15 02 33 

RADIO-KOM-SYSTEM teUfax (052) 345 87 87 

SINAD tei/fax (034) 24 39 49 

ELPROTEKT tel. (055) 234 3745 

IMPEX tei/fax (032) 31 44 60 

ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK tei/fax (077) 81 00 91 

AKSEL-TELECOMP tei/fax (032) 253 92 54 

TELESFOR tei/fax (012) 423 34 11 

TELES YSTEMY AC tei/fax (012) 636 30 53 

RADTEL tel. (081) 524 05 40, fax (081) 743 40 50 

OLEX tel. (042) 3721 53, fax (042) 36 44 10 

PTH PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 46 94 34 

RADPOL tei/fax (077) 53 84 22 

UNITEL tei/fax (067) 213 73 20 

ZEP-TECH tel. (024) 266 57 17, fax (024) 266 57 01 

EUKOR tel. (0602) 207 870, tei/fax (061) 874 94 23 

TRANSRADIO-RADIOSERWIS tei/fax (061) 820 57 91 

TORNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 

TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, tei/fax 852 46 08 

ELMAN tel. (059) 41 24 44, tei/fax (059) 41 25 21 

TEL-EKTRA tei (090) 512 551, fax. (087) 67 67 67 

ALARM tei/fax (074) 53 68 65 

ELPROTEKT tei/fax (069) 132 18 71 

PANEL tei/fax (044) 724 66 56 

POLCOMM tei/fax (022) 49 85 79 

TELE-RADIOMECHANIKA tei/fax (071) 63 42 00 



MGfnM&LM 

Autoryzowany Dystrybutor 



ELEKTRONIKA-t^CZNOSC 


ul. Hallera 12a, Rybnik 
Tei/fax. (036) 422 48 36 

E-mail: aksel aksel.com.pl 


Zapraszamy z KUPONEM PROMOCYJNYM do salonow sprzedazy 

na terenie catego kraju 





/EPA 


^SKStpi 
s mhs&m& " 


ERA Sp. z o-o. 

PrzedslQbiorstwo Projektowo-Serwisowe 
Elektroniki, Pomiarow i Automatyki 

71-324 Szczecin 
ai. Wojska Polskiego 154. 
tei. (091) 48 74 885 
fax (091)48 75 014 
e-mail; epa@epa.com.pl 

Oddziai: 

B 1-506 Gdynia 
ut- Stryjska 24. 

tel ./fax (058) 622 30 95, (058} 622 53 68 
e-ma il : g dy n ia @ep a com . p I 


PROFESJONALNY 
SPRZET tACZNOSCI 







System Jakosci zgodny z ISO 9001 -TUV CERT 
- jako jedyny dystrybutor w kraju 
Bezplatna dostawa do klienta 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10 tat aktywnosci na rynku pp MOTOROLA 

V y Autoryzowa ny Dystrybutor 


ZAPRASZAMY TAK*E DO NASZYCH DEALEROW: 

KOSZALIN: ERTEL PPHU KOMUNIKACJA. pi. Kiliriskiego 9/2, tel. (094} 416 596; GORZ0W WLKP: BIURO HANDLOWE, ui. Nabrze^na 17, tel (09S) 720 42 66 w. 58; 

SZCZECIN: ELTEL ELWAG, ul. Zbtkiewskiego 12a, tel, (091) 464 26 07; BYDGOSZCZ: RAGWID. ul. Zelertskiego 6/82, tel. (052) 361 86 48 

GDANSK: PORTflONlK, ul. Roberta de Plefo 6. tel. (058) 34 37 ISO; StUPSK: KARINA CIS, ul. D^browskiego 6, tel. (059) 426 088; POZNAN: FOKS. ul. Poinartska 28. tel. (061) 84 72 980; 
SWJEBODZIN: ZINEL S.C., ul. Pilsudskiego 47, tel. (0688) 252 80; ZTELONA GpRA: A-Z ELEKTRONlK. aJ. Wojska Polskiego 33. tei. (068) 32 63 895; 

Zapraszamy do wspolpracy osoby i firmy pragnqce zostac dealerem sprz^tu MOTOROLA 




(& 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


NOWOCZESNA tACZNOSC 

to przewaga 

nad konkurencjq 

* RADIOTELEFONY WIOTOROLAl&r , 

wszystkie typy 

* MOTOROLA S -240 

(uproszczona procedura rejestracji) 

* alinco r 

* KENWOOD 

* GPS - system nawigacji satelitarnej pojazdow 

* SERWIS & JdL 


Zapraszamy do wspolpracy 

partnerow na terenie p^egorkr^u^ 


PROPONUJEMY : wysylke sprz^tu, wysokie upusty, 
V : ~ bogaty osprzet, sprzedaz ratalna 

53-110 Wroclaw, ul. Slezna 169, tel./fax (071) 67 62 76 
tel. kom. 090 338 450. tel. kom. 090 342 484 
e-mail: unteomp@uni-comp-Conri.pi http://www.uni-comp-com.pf 


Radiotelefony S240 Handie-Com 
Pracujqce w czestotliwosciach ogoinodost^pnych! 
Uproszczona procedura rejestracji (U 


Rozwi^zania systemowe 
Przemienniki 
Trunking 
Radiotelefony: 


przewozne 

nasobne 

bazowe 


Osprzet 



auwan 


r 




ul. Tasmowa 3 
02-677 Warszawa 


)W tel.: (0-501) 133 511 
T tel.: (0-501) 133 512 

tel-: (0-22) 843 70 21 w. 486, 469, 482 
fax: (0-22) 843 2514 
E-mail: info@allran.com.pl 
http://www.altran.com.pl 


(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 




Prefiksy krotkofalarskie DXCC 


Prefiks Krai 

Kont. 

Strefa ITU 

Strefa CQ 

Prefiks 

Kraf 

Kont. 

Strefa ITU 

Strefa CQ 

1 AO 

Sover. Mil. Order of Malta 

EU 

28 

.15 

CX 

Uruguay . > 

SA 7 

, 1 4/ / / 

137:77- 

IS 

Spralley 

AS 

SO 

26 

CY9 

ST. Paul 

NA 

09 

05 

3A 

Monaco 

EU 

27 

14 

CYO 

Sable 7 

NA 7 

09 

05 7 

3B6/7 Acaleca & ST. Brandon 

AF 

:7753H 

39 

D2 

Angola 

AF 

52 

36 

3B8 

Mauritus 

AF 

53 

39 

04 

Cape Verde 

AF 

46 

35 • ■■ 

3B9 

Rodriguez 

AF 

7 ;;;: ”53 

39 

D6 

Comoros 

AF 

53 

39 

3C 

Aqua tori a 1 Guinea 

AF 

47 

36 


Germany 7 

: £U ;=;:■■■ 

• 287 

14 

3C0 

Annobon (Pagalu) 

y:;'AF ' 

52 

36 

DU 

Phillipines 

OC 

50 

27 

3D2 

Conway Reef 

OC 

56 

32 

£3 

Eritrea 

AF 

48 

37 

3D2 

Fiji/ • = -p 

oc 

56 

•;32 : j 7 y 

EA 

Spain 

EU 

37 

14 

3D2 

Rotuma 

OC 

56 

32 

EA6 

• Balearic - 

EU 

37 

14 

30 AO Swaziland 

AF 

57 

38 

EA8 

Canary 

AF 

36 

33 

3V 

Tunisia 

AF 

37 

33 

EA9 

Ceuta & Mel ilia 

AF 

37 

33 

3W 

Vietnam 

: AS 

49 

:=2 

El 

Ireland 

EU 

27 

14 

3X 

Guinea 

AF 

46 

35 

EK 

Armenia 

AS 

.,29:7/ • 

21 

3Y 

Bouvet 

AF 

67 

38 

El 

Liberia 

AF 

46 

35 

3Y 

Peter Is. 

AN 

72 

12 

EP 

Iran . 

A$ ■ 

40 

21 

4K 

Azerbaijan ■ 

AS 

29 

21 , ; 

ER 

Moldova 

EU 

29 

16 

41. 

Georgia 

AS 

29 

21 

ES 

Estonia 

EU 

29 

15 

4S 

Sri Lanka v 

AS 

41 ■ 

22777' ' 

ET 

Ethiopia 

AF 

48 

37 

4UIITU Geneva 

EU 

28 

14 

sum. 

Belarus 

EU /\ 

29 

16 

4U1UN United Nations HO NY 

NA 

08 

70S 7:7. 

EX 

Khirgisia 

AS 

30, 3t 

17 

4X 

Israel 

AS 

49 

20 

EY = 

Tadjikhistan 

AS 

30 

17 

5 A 

Libya • 77 

AF 

38 

34 ’• , 

EZ 

Turkmenia 

AS 

30 

J 7 

5B 

Cyprus 

AS 

39 

20 

F:;7.7. . 

France 

EU 

27 

14 

5H 

Tanzania 

AF 

53 

37 

FG 

Guadelupe 

NA 

1 t 

08 

5N 

Nigeria 

AF 

46 

35 

FH^;:!i=,- 

Mayotte : *'■ 

AF- 

53 

39 

SR 

Madagaskar 

AF 

53 

39 

FK 

New Caledonia 

OC 

56 

32 

si 

Mauritania 

AF 

46 

35 

EM 

Martinique 

NA 

11 

08 

5U 

Niger 

- AF 

46 

35 

FO 

Clipperton 

NA 

10 

07 

5V 

Togo 

AF 

46 

35 

FO 

Fr. Polynesia : 77 : ; y 

OC 

63 

32 

5W 

Western Samoa 

OC 

62 

;/32 • 77 

FP 

St. Pierre & Miquelon 

NA 

09 

05 

5X 

Uganda 

AF 

48 

37 

FR 

ReUnioh 

AF 

53 

39 

sz 

Kenya 

AF 

- 48- : 7 : 

37 

FR 

Glorioso 

AF 

53 

39 

6W 

Senegal 

AF 

46 

35 

FRfl,E 

juan de Nova, Europa 

AF 

53 

39 

6Y 

Jamaica 

NA 

ViP'Pt 1 

08 

Fr/T 

Tromelin 

AF 

S3 

39 

70 

Yemen 

AS 

39 

21,37 

FS 7 ? 

St. Martin 7 

NA 

1 i 

08 

7P 

Lesotho 

AF 


38 : 7:7 

FT-W 

Crozet 

AF 

68 

39 

7 Q 

Malawi 

AF 

53 

37 

FT-X7 7 

Kerguelenl/: 

AF 

68 

39 

7X 

Algeria 

AF 

' ' "37 77-: ' 


FT-Z 

Amsterdam & St. Paul 

AF 

68 

39 

8P 

Barbados 

NA 

11 

08 

FW 

Wallis;& Futuna 

OC 

62 

32 

8Q 

Maldives 

AS/AF 

41 

22 8R 

FY 

Fr. Guyana 

SA 

12 

09 

Guyana SA 

12 

09 


G 77,7 

England 

EU 

27 

14 

9A 

Croatia 

£U 

28 

15 

CD 

Isle of Man 

EU 

27 

14 

9G 

Ghana 

AF 

46 

35 

OJ 

Northern Irleland 

EU 

27 

14 

9 H 

Malta 

EU 

28 

15 

GJ 

jersey 

EU 

27 

14 

91 

Zambia 

AF 

53 

36 

GM 

Scotland 

EU 

27 

14 

9K 

Kuwait 

AS 

39.;,../. p: 

21 

GU 

Guernsey 

EU 

27 

14 

9L 

Sierra Leone 

AF 

46 

35 

GW 

Wales 

EU 

27 

14 

9 M2 West Malaysia 

ASfPP 

54 ff-: 

Z :; ;28: ::/- v -7 

H4 

Solomon 

OC 

51 

28 

9M6/8 East Malaysia 

OC 

54 

28 

HA : 

Hungary 

EU 

28 

15 

9N 

Nepal 

AS 

42 

22 . . 

MB 

Switzerland 

EU 

28 

14 

9Q 

Zaire 

AF 

52 

36 

H8 1 

Liechtenstein 

EU 

28 

14 

9U 

Burundi 

AF 

52 

:j 36 • m-*\ 

HC 

Ecuador 

SA 

12 

10 

9 V 

Singapore 

AS 

54 

38 

HCB 

Galapagos 

SA 

12 

10 

9X 

Rwanda 

AF 

' 52 =:jpv 

: 36 7-y 

HH 

Haiti 

NA 

11 

08 

9Y 

Trinidad & Tobago 

SA 

11 

09 

HI 

. Dominican 

NA 7 

■•;;;/ 11 

08 

A2 

Botswana 

A 17777. . 

57 ///;.;;/:• 

: 38 

HK 

Colombia 

SA 

12 

09 

A3 

Tonga 

oc 

62 

n 

HKO 

Mai pel o 

SA 

12 

09 

A4 

Oman 

AS 

39 

. 21 

HKO 

San Andreas 

NA 

11 

07 

A5 

Bhutan 

AS 

41 

22 

HL 

South Korea 

:7-7 AS. • 

44 

25 

A6 

United Arab Emirates 

AS 

39 

•' 21 

HP 

Panama 

NA 

11 

07 

A7 

Qatar 

AS 

39 

21 

HR 

Honduras :• 

NA 

11 

07 7 

A9 

Bahrain 

ASPPP 

39 

21 

HS 

Thailand 

AS 

49 

26 

AP 

Pakistan 

AS 

41 

21 

HV 

Vatican 

EU 

28 

15 

BV 

Taiwan 

AS 

44 

24 

HZ 

Saudi Arabia 

AS 

39 

21 

BV 

Pratas 

AS 

44 

24 

I 

Y Italy 

7-7 EU • 7- 

77'-' ' 28 

15, 33 

BV 

Scarborough 

AS., ,-.;v 

44 

24 

ISO 

Sardinia 

EU 

28 

15 

BY 

China 

AS 

(A) 

23, 24 

J2 777 

Djibouti 

AF 

'■■-748 

37 

C2 

Nauru 

oew-=' 

65 

/ 3i 

13 

Granada 

NA 

11 

08 

C3 

Andorra 

EU 

27 

14 

15 

Guinea-8issau 

AF 

46 

36 

cs 

Gambia 

AF 

46 

35 7 

16 

St. Lucia 

NA 

1 I 

08 

C6 

Bahamas 

NA 

11 

03 

>7 : 

Dominica 

NA 

11 

03 

G7 

Mozambique 

AF , 

53 

37 

18 

St. Vincent 

NA 

11 

08 

C£ 

Chile 

SA 

14,16 

12 

JA 

Japan 

AS 

45 

.72.5 ■ 

CE9 Antarctica 

AN 

(B) 

(C) 

)D1 

Min ami Torishlima 

OC 

90 

27 

CEO Juan Fernandez 

SA 

14 

12 

101 

/ Ogasawara 

AS 

• 45 

27 

CEO Easter 

SA: 77 : 

63 

••/ 12 7 P; 7 : . 

JT 

Mongolia 

AS 

32, 33 

23 

CEO San Felix 

SA 

14 

12 

IW 

7:.7 : Svalbard”..”' 

EU : 

18 

40 

CN 

Marocco 

AF 

37 :;/:■/ 

33 

JX 

)an Mayen 

EU 

18 

40 

CO Cuba 

NA 

1 1 

08 

JY 

Jordan 

. AS 

' 39 

20 

CP 

Bolivia 

SA 

12,14 

10 

K 

USA 

NA 

6, 7, 8 

3, 4, 5 

CT 

Portugal 

EU 

37 

14 

KC6 

Belau ; ; 

OC 

64 

7 27 

CT3 Madeira 

AF 

36.:;:-/;- 

33 , Y7-' 

KG4 

Guantanamo Bay 

NA 

11 

08 

CU Azores 

EU 

36 

14 

KHV 

Baker & Howland 

OC 

777;; 61 

31 


Swiat Radio Czerwiec 1998 



GREENLAND 

OX 


GreenU 


Beaufort 


ALASKA 


None. 


Labrador, 


BRITISH 

f'r\ COLUMBIA 

m V 

V^VE? 


Bering Sea 


MANITOBA 


\ MAURITANIA ‘ MAU 


ANGOLAV'f 
D2 ff 


AFRICA'.-. 


(NORWAY} 


Btthuti I. 



(RUSS.) 

R1FJ 


,, r i fiUf* 

si**' 1- " uu ' is L 


3 a rents 


Siberian 


. W { RUSSIA- ( 

} URAL MTS. AREA AND 
CENTRAL & WESTERN SIBER! 


ZEST RUSSIA 


Bering Sea 


Sea 

af Okhotsk 


,ZEAUHD 


(AUSTRALIA) 


CE) (AUSTRALIA) 



Ochvzorpwanie walcowe 
normalne wiernokqtne sieezne 
(rdwnoleznik siecznosci ip=46'02*08”), 
pozwalajqce na pomiar azymutu 
z dowolnego punktu na mapie. 
Skala opracowania orvginalu 
1:50 000 000,' 
format B2 (okolo 50x70 cm). 

' 

6 C ■ r : - ■ - V \ - •• 

Map? swiala.y.- peine, wersj, 
(ze wszvstkimi nazwarni 
i ■ 

• . ° raz tab . cl; V , 

mi§dzynarodowycn 

• ?hako.w \yyv.’piawczj f ch) 
mozna Z an,o> ? ic . 
w v\ycki\viiict\vie 21. 

. .W'ciqgfej sprzedazy 
• jest rowniez 
mapa Polski 

z siatksi QTH-lokalorow. . 


Warunki sprzedazy: 
mapa swiata 6,00 zt + koszt wysylki, 
mapa Polski 7,50 zt + koszt wysylki. 

Koszty wysylki dla kazdej z map wynoszg: 
mapaztozona 1 szt. - 3,30 zt, 
mapy zlozone 2-5 szt. - 4,30 zt, 
mapy wrulonie - 5,40 zt. 

Przesytka jest realizowana 
na podstawie dowodu wptaty 
na konto bankowe: 
Wydawnictwo21, 

PK0 BP I o/W-wa 
10201013-540346-270-1-111. 

MozliwoSc zakupu map 
za zaliczeniem pocztowym 
(dodatkowa optata pocztowa). 


Wydawnietwo Dwadziescia Jeden s.c. 
05-120 Legionowo 1 
skr. poczt. 89 
tel. (0-22) 784 58 61 



Prefiksy krotkofalarskie DXCC, cd. 


Prefiks 

Kraj 

Kont. 

Strefa ITU 

Strefa CQ 

Prefiks 

Kraj 

Kont. 

Strefa ITU 

Strefa CQ 

KH2 

Guam 

OC 

64 

27 

UN : ; 

Kazakhstan 

AS 

29-31 ! 

1 7 

KH3 

Johnston 

oc 

61 

31 

UR 

Ukraine 

EU 

29 

16 

KH4 

Midway 

OC 

61 

31 

V2 

AntiqUa & Barbuda 

NA 

11 

08 

KHS 

Palmyra 

OC 

61, 62 

31 

V3 

Belize 

NA 

1 1 

07 

KH5K 

Kingman Reef 

OC 

61 

31 

V4 

St. Christopher & Nevis 

NA 

11 

08 

KH6 

Hawaii 

OC 

61 

31 

V5 

Namibia 

AF 

57 

38 

KH7K 

Kure 

OC 

61 

31 

V6 

Micronesia 

OC 

• 65 ' 

27 

KH8 

American Samoa 

OC 

62 

32 : :. ;: ;. 

V7 

Marshall 

OC 

65 

31 

KH9 

Wake 

oc 

65 

31 

V8 

Brunei 

OC 

54 

28 

KHO 

Mariana 

oc 

64 

27 

VE 

Canada 

NA 

(H) 

1 -5 

KL7 

Alaska 

NA 

1, 2 

1 

VK 

Australia 

OC 

m 

29, 30 

KP1 

Navassa 

NA 

11 

08 

VK9L 

Lord Howe 

OC 

60 

30 

KP2 

Virgin 

NA 

1 1 

08 

VK9M 

Melilsh Reef 

oc 

;• 56 

30 

KP4 

Puerto Rico 

NA 

11 

08 

VK9N 

Norfolk 

oc 

60 

32 

KP5 

Desecheo 

NA 

11 

08 

VK9W 

Willis 

oc 

5S 

30 

LA 

Norway 

EU 

18 

14 

VK9X 

Christmas 

oc 

54 

29 

LU 

Argentina 

SA 

14, 16 

13 

VK9Y 

Cocos/Keeting 

oc 

54 

29 

LX 

Luxemburg 

EU 

27 

14 

VKOH 

Heard 

AF 

68 

39 

LY 

Lithuania 

EU 

29 

15 

VKOM 

Macquarie 

OC 

60 

30 

LZ 

Bulgaria 

EU 

2B 

20 

VP2E 

Anguilla 

NA 

1 1 

08 

OA 

Peru 

SA 

12 

10 

VP2M 

Montserrat 

NA 

11 

08 

OD 

Lebanon 

AS 

39 

20 

VP2V 

British Virgin Is. 

NA 

1 1 

08 

OE 

Austria 

EU 

28 

15 

VPS 

Turks & Caicos 

NA 

11 

08 

OH 

Finland 

EU 

18 

15 

VP8 

Falkland Is. 

SA 

16 

13 

OHO 

Aland 

EU 

18 

15 

VP8 

South Georgia is. 

SA 

73 

13 

0)0 

Market Reef 

EU 

IB 

15 

VP8 

South Orkney is. 

SA 

73 

13 

OK 

Czech 

EU 

28 

15 

VP8 

South Sandwich Is. 

SA 

73 

13 

OM 

Slovakia 

EU 

28 

15 

VP8 

South Shetland Is. 

SA 

73 

13 

ON 

Belgium 

EU 

27 

14 

VP9 

Bermuda 

NA 

11 

OS 

OX 

Greenland 

NA 

5,75 

40 

VQ9 

Chagos 

AF 

41 

39 

OY 

Faroe 

EU 

ID 

14 

VR6 

Pitcairn 

OC 

63 

32 

oz 

Denmark 

EU 

18 

14 

VS6 

Hong Kong 

AS 

44 

24 

P2 

Papua New Guinea 

OC 

51 

28 

VU 

India 

AS 

41 

22 

P4 

Aruba 

SA 

11 

09 

VU4 

Andaman & Nikobar 

AS 

49 

26 

P5 

North Korea 

AS 

44 

25 

VU7 

lakkadive 

AS 

41 

22 

PA 

Netherlands 

EU 

27 

14 

XE 

Mexico 

NA 

10 

06 

P) 2/4^9 

Bonaire, Curacao 

SA 

n 

09 

XF4 

Revilla Cigedo 

NA 

10 

06 

PJ58 

St. Maarten/Saba/St. Fust. 

NA 

ii 

09 

XT 

Burkina Faso 

AF 

46 

35 

PY 

Brasil 

SA 

(D) 

1 1 

XU 

Kampuchea 

AS 

49 

26 

PYO 

Fernando de Noronha 

SA 

13 

11 

XW 

Laos 

AS 

49 

26 

PYO 

SI. Peter & St. Paul Rocks 

SA 

13 

1 1 

XX9 

Macao 

AS 

44 

24 

PYO 

Trinidade 

SA 

15 

11 

XZ 

Birina 

AS 

49 

26 

PZ 

Suriname 

SA 

12 

09 

YA 

Afganistan 

AS 

40 

21 

RIF 

Franz Joseph Land 

EU 

75 

40 

YB 

Indonesia 

OC 

51, 54 

28 

KIM 

Maiyj Vysotskij 

EU 

29 

16 

Y» 

Iraq 

AS 

39 

21 

52 

Bangladesh 

AS 

41 

22 

V) 

Vanuatu 

OC 

56 

32 

55 

Slovenia 

EU 

28 

15 

YK 

Syria 

AS 

39 

20 

57 

Seychelles 

AF 

53 

39 

YL 

Latvia 

EU 

29 

15 

S9 

Sao Tome & Principe 

AF 

47 

36 

YN 

Nicaragua 

NA 

1 1 

07 

SO 

Western Sahara 

AF 

46 

33 

YO 

Romania 

EU 

28 

20 

SM 

Sweden 

EU 

18 

14 

YS 

Salvador 

NA 

11 

07 

SP 

Poland 

EU 

28 

15 

UY 

Yugoslavia 

EU 

28 

IS 

ST 

Sudan 

AF 

47, 48 

34 

YV 

Venezuela 

SA 

12 

09 

STO 

South Sudan 

AF 

47,48 

34 

YVO 

Aves 

NA 

11 

08 

SU 

Egypt 

AF 

38 

34 

Z2 

Zimbwabwe 

AF 

53 

38 

5V 

Grece 

EU 

28 

20 

Z3 

Macedonia 

EU 

28 

IS 

SV/A 

Mount Alhos 

EU 

28 

20 

ZA 

Albania 

EU 

28 

15 

SV5 

Dodecanese 

EU 

28 

20 

ZB2 

Gibraltar 

EU 

37 

14 

SV9 

Crete 

EU 

28 

20 

ZC4 

UK Base Cyprus 

AS 

39 

1 2 

T2 

Tuvalu 

OC 

65 

• 31 

ZD7 

St. Helena 

AF 

66 

3 Ei 

T30 

West Kiribati 

OC 

65 

3! 

ZDS 

Ascencton 

AF 

66 

36 

T3T. 

Central Kiribati 

OC 

62 

31 

ZD9 

Tristan da Cunha & Gough 

AF 

66 

38 

T32 

Last Kiribati 

oc 

61, 63 

31 

ZF 

Cayman 

NA 

11 

08 

T33 

Banaba 

oc 

. 65 

31 

ZK1 

North Cook 

OC 

62 

32 

T5 

Somalia 

AF 

48 

37 

ZK1 

South Cook 

OC 

62 

32 

T7 

San Marino 

EU 

28 

15 

ZK2 

Niue 

OC 

62 

32 

T9 

Bosnia Hercegovina 

EU 

28 

15 

ZK3 

Tokelau 

oc 

62 

31 

TA 

Turkey 

EU/AS 

39 

20 

21 

New Zealand 

oc 

60 

32 

TF 

Iceland 

EU 

17 

40 

ZL7 

Chatham 

oc 

60 

32 

TG 

Guatemala 

NA 

11 

07 

ZL8 

Kermadec 

oc 

60 

32 

T1 

Costa Rica 

NA 

11 

07 

ZL9 

Campbell & Auckland 

oc 

60 

32 

T19 

Cocos Is. - ; . / 

NA 

11 

07 

ZP 

Paraguay 

SA 

14 

1 1 

T| 

Cameron 

AF 

47 

36 

ZS 

South Africa 

AF 

: 57 

38 

TK 

Corsica i; 

EU 

28 

: -.15 

zsa 

Marion & Prince Edward 

AF 

57 

38 

TL 

Central Afriknn Rep. 

AF 

47 

36 






TN 

Congo 

AF 

52 

36 ; 






TR 

Gabon 

AF 

52 

36 

Kontynenty: 

St rely: 

(A) 33, 42, 43, 44 


TT 

Chad;; 

AF 

47 

36 : 

AF-Africa 



(B) 67, 69-74 


TU 

Ivory Coast 

AF 

46 

35 

AN -Antarctica 


tO 12, 13, 29, 30, 

32, 38, 39 

TY 

Benin 

AF 

46 

35 

AS- Asia 



(D) 12, t3, 15 


7Z 

Mali 

AF 

46 

35 

EU -Europe 


(E) 1 9, 20, 29, 30 


UA 

Russia (Europ. part) 

EU 

(E) 

/..vJ/lfc 

NA-North America 


(F) 20-26, 30-35, 75 

UA2 

Kaliningrad 

EU 

29 

15 

OC -Oceania 


{G) 16-19, 23 


UA9 

Russia {Asiatic, part) 

AS 

(F) 

(G) 

SA- South America 


(H) 2, 3, 4, 9, 75 


UK 

Uzbekistan 

AS 

30 

17 




(!) 55, 58, 59 
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SPIS DX-GROUP CB RADIO 


DX-Group 

(umowne cz^stotiiwo&i w MHz) 

Adres 

Crudro Radio, ItaNo, Alfa Tango 
(27,555) 

Po. Box: 140, 14-100 
Asty-ltaly 

Grupe Radio France Florida Alfa Tango 
(27,495) 

Po. Box: 1 75, 34-503 
Beziers-France 

OX Group Echo Tango 
(27,655) 

Po. Box: 20, 63960 
Veyre-Monton-France 

DX Group Sierra Tango 
(27,650) 

Po. Box: 1001, 50-047 
Prato-ltaly 

DX Group Delta Tango 

Po. Box: 174 Preston, 
Lancashire PRIOBS England 

DX Radio Group Sugar Delta 

Po. Box 1 22050 
Verde rio 1 (LC) - Italy, 
Po. Box 154 06504 
Menton-Cedex France 

DX Croup Ml KG Romeo Victor 

Po. Box 6118 50080 
Zaragoza - Spain 

Group Radio Espana Maik Uniform 

Po. Box 2294 09080 
Burgos-Spain 

DX Group Romeo Charlie 

Po. Box 2032 18026 
Bourges-CDX France 

DX Group Romeo Hotel 

Po. Box 45004 13510 
Athens-Greece 

DX Group India Fox 
(27,775) 

Po Box: 1089 16003 
Angouleme-France 

DX Group Radio Genowa EST 
(Romeo Golf Eco) 

Po. Box 2008 16139 
Genova-Staly 

DX Group Tweed Radio 

Po Box 773 Murwiliumbah 
NSW, 2484 - Australia 

DX Group Charlie Deltas England 

Halifax 01422 343316 
Yorkshire HXI5DW 
Hope Street-England 

DX Croup Alpha Whisky Scotland 

Po. Box: 4 PLertH PH12YE 
Scotland 

DX Group Charlie Bravo Alpha 

Po Box: 81 59112 
Annoeulin Nord-F ranee 

DX Group Charly Mike 

Po Box: 38 13920 

Saint Mitre les Remparts-France 

DX GroupSpecial Pirate Local 
Is Bad OnlyDX (27,690) 

Po. Box: 151 7500 Tounas 
Belgium 

DX Croupe Citizen Band Bapalmoise 

Po. Box: 52 62450 
Bapaume France 

DX Croupe Prive Sierra Lima Bravo France Po. Box: 31 62113 


La bourse France 

DX Group Victor Lima 

Po. Box: 4 10210 
Chaource-France 

DX Group Sierra Golf 
(27,605) 

Po. Box: 67810 15303 
Athess-Greece 

DX Group Golf Delta Echo 

Po Box; 92 59310-Orchies 
Nord-France 

DX Group 1 4 Fox Echo 

Po. Box: 21 Biache Saint 
Vaast 621 18-France 

DX Group Juliette Lima 

Po. Box 20 80620 
Domart-En-Ponthieo France 

DX Group Radio Contacts Arnitie 

Po Box: 5 72210 Lasuze France 

DX Group Bravo Romeo Charlie Belgium 

Po. Box 33 Zichem 3271- 
Belgum 

DX Leader Club France 

Po. Box: 27 88210 Senones 
France 

DX Group RL Radio Libre Baleares 

Po. Box 255 07620 
Llucmajor Baleares-Espana 

DX Group Club Alpha Romeo 

Po. Box: 1011 66101 
Perpignan Cedex-France 

DX Group Amis Des Ondes 

B.P. 8 59253 La Gorgue France 

DX Group Delta Lima 
(27,615) 

B.P. - 33 59871 Saintandre 
Leziille-France 

DX Group 14R. C. D. 
(27.815) 

BP. 51 62119 Dourges 
France 

DX Group Mike Romeo Victor Espana 

Po. Box 11050 46080 
Valencia Spain 


DX-Group 

(umowne cz^stotliwo^ri w MHz) 

Adres 

DX Group Yankee Delta 

Po. Box 02 69671 
Bron-Cedex France 

DX Radio Club Delta Mike France 

Po. Box 8 13367 Marseille 
Cedex 1 1 -France 

DX Group Alfa Mike 
(27.265, 27.900) 

B.P-21 49160 Longue- 
F ranee 

DX Group Kilo Papa 

Po. Box 1131 90146 Palermo 
Italy 

DX Group Alfa Charly Holland Po. 

Box 2107 5700DA- 
Helmond Netherlands 

DX Group India Charly Fox 
(27,575) 

B.P. 33 57420 Verny- 
France 

DX Group Delta Fox 

B.P. -81 78314 Maurelpas 
Cedex- Fra nee 

DX Club Comines Europe 

B.P. 113 59560 Comines 
France 

DX Group Romeo Charlie Delta 

B.P. 51 621 1 9 Dourges France 

DX Group Alpha Romeo Charlie 

Po. Box 3 22010 Grandola 
FD Uniti Como Italy 

DX Group Viktor Golf 

Po. Box 52083 14410 
Athens-Greece 

DX Group Golf India 

Po. Box 47534 13101 
Athens-Greece 

DX Group Papa Romeo 

Po. Box 810 58008 
Nevers-Cedex France 

DX Group Sierra Golf 

Po. Box 67810 15303 
Athens-Greece 

DX Group Sierra Oscar Po. 

Box 1 1 3 59811 Lesquin- 
Cedex France 

DX Group Les Amis Petards 

B.P. 02 74950 Moisenay-France 

DX Group Golf Romeo Sierra 

Po. Box 297 90100 


Palermo-ltaly 

Lima Bravo Groupe 

Po. Box 19 45310 Patay-Francc 

DX Group Fxtrot Papa 

Po. Box 22 80620 Domart 
Enponthiel France 

Radio Club Parla 

28980 Parla (Madrid) 

DX Group Sierra Alfa 

Po. Box 10816 20110 
Milano Isola Italy 

DX Group Arnica !e Zoulou Zoulou 

B.P. 46 87002 Limoges- 
Cedex France 

DX Club India Charlie Charlie 

Po. Box: 30 77270 
Villeparisis France 

DX Group Golf-Alpha Charlie 

B.P. 2 62136 lestrem 
France-Nord 

DX Group Alpha Romeo Golf 

P.8. 04 22201 Cuingamp 
France 

DX Group Charly Mike 

B.P. 38 13920 Saint Mitre 
Les Rempants-F ranee 

DX Group Zoulou Zoulou Bravo 
(27,485) 

Po. Box: 74 56892 Saint- 
Ave-Cedex France 

Charlie Delta Club 

B. P.1 432 37014 Tours 

(27,485) 

Cedex France 

DX Group New Erth 

Po. Box: 6 27690 Lery-France 

Club Alfa Golf Nord-France 

C.A.G. BP. 31 63320 
Rouvroy-France 

DX Club Hotel Echo 

B.P. 131 62140 Hesdin- 
France 

Bravo Echo Amateurs Radio DX 

69219 Lyon-Cedex-2 France 

DX Group Charlie Papa Sierra 

Po. Box: 109 18003 Bouges- 
Cedex France 

DX Group Ocean Nancy 

61 20 Naline5 Belgum 

Groupe Canal 36 Alpha India X-Ray 

B.P. 316 13798 Aixen 
Provence Cedex3 -France 


Opracowanie: 
161 Bravo Mike 340 
161 MaikUniform 203 
Agnieszka i, 34-700 Rabka Po. Box 74 
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Wywiad 



Redakcja: Od kiedy firma AKSEL jest 
obecna na krajowym rynku? 

Stanistaw Siowik: Firma powstafa 
w 1990 roku, wtedy, kiedy zaistnialy 
poszerzone mozliwoSci uzytkowania 
urzqdzeri radiokomunikacyjnych. Na 
.pocz^tku bylo nas trzech, kolega Darek 
Adamczyk, Jozef Klink i ja. Z pierw- 
szych liter nazwisk powstala nazwa fir- 
my (Adamczyk-Klink-Slowik-Elektroni- 
ka). 

Red.: Jak wyglqdaly poczqtki dziatal- 
no£ci? 

S.S.: Poczqtki byly trudne. ZajmowaliS- 
my si^ dystrybucjq sprzstu CB, instala- 
cjej anten i prostych wowczas sieci ra- 
diokomunikacyjnych. Od pocz^tku na- 
szym zalozeniem byla nie tyle sama 
sprzedaz sprzstu, ale Swiadczenie kom- 
pleksowych uslug w dziedzinie radio- 
komunikacji. Od projektowania, kon- 
sultacji, budowy, Jqcznie z prowadze- 
niem procedury zwiqzanej z uzyska- 
niem zezwolenia PAR - jezeli byla taka 
potrzeba. Prdbowalis'my takze sprowa- 
dzac na nasz rynek sprzst, ktory na to 
zastugiwal swoj^ jakoSci^. Przeprowa- 
dzilismy procedury homologacyjne dla 
kilku urz^dzeri japoriskiej firmy Stan- 


targow, w tym na dosta- 
ws urz^dzeri Motoroli do 
Komendy Gldwnej Strazy 
Pozarnej. Jeden z tych 
przetargow byl zwi^zany 
z powodziq, a sama akcja 
wprowadzenia sprzstu do 
pracy - bardzo sprawnie 
przeprowadzona. Nasi ko- 
ledzy przez cat^ noc pro- 
gramowali w Komendzie 
Gldwnej radiotelefony, 
ktdre blyskawicznie zosta- 
ly sprowadzone z Motoro- 
li. Wielu ludzi dalo z sie- 
bie wszystko, aby ts dosta- 
ws zrealizowad jak naj- 
sprawniej. Byly rdwniez 
prestizowe dostawy dla 
Biura Ochrony Rzqdu, 


dard. Z chwil^ pojawienia sis na pols- 
kim rynku Motoroli, nawiqzalismy z ni$ 
wspdlpracs, ktdra trwa juz piqty rok. 
Jestesmy w czolowce autoryzowanych 
dystrybutordw w kraju i rdwniez 
w dziesiqtce strategicznych partnerdw 
w Europie. 

Posiadamy siec dealerdw na terenie ca- 
lego kraju, skladaj^cq sis z firm dziala- 
j^cych autonomicznie, ale wspolpracu- 
j^cych z nami na zasadzie umowy dea- 
lerskiej. Te firmy stanowi^ znaczn^ 
czs^c naszego obrotu z Motorola - s^ to 
nasze przyczdlki w terenie, zapewnia- 
j$ce serwis gwarancyjny i pogwaran- 
cyjny, skutecznie skracaj^ce drogs do 
klienta. 

W ostatnich latach odnieslismy do£c 
duzo sukcesow zwiqzanych z Motoro- 
la. Wygralismy kilka znacz^cych prze- 







Wywiad 


Urz$du Ochrony Paristwa, urz^dow ad- 
ministracji paristwowej... Niedawno 
uzyskaliSmy certyfikat - swiadectwo 
kwalifikacyjne wydane przez Centrum 
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, upo- 
wazniajqce nas do sprzedazy radiotele- 
fonow dla koiei paristwowych. 

Red.: W jaki sposob promujecie swoje 
urzqdzenia? 

S.S.: Staramy si§ promowac naszq dzia- 
ialnoSc bior^c udziat we wszystkich 
prestizowych targach, wystawach 
i konferencjach, jak INFOSYSTEM, IN- 
TERTELECOM, Krajowa Konferencja Ra- 
diokomunikacji, itp... Rowniez w czyn- 
ny sposdb, wformie prezentacji srodo- 
wiskowych, przedstawiamy nasz doro- 
bek oraz ofert§, szczegdl- 
nie w zakresie opracowa- 
nych przez nas specjalis- 
tycznych rozwiqzan sys- 
temowych. 

Na najblizszej konferen- 
cji mamy zamiar zapre- 
zentowac nasze ostatnie 
dokonania, jakimi sys- 
temy l^cznosci bezprze- 
wodowej dla gornictwa. 
Jezeli ostateczne proby 
wypadn^ pomySInie, a 
wszystko wskazuje na to, 
ze tak wtasnie b^dzie, to 
mozemy oczekiwad re- 
wolucji radiokomunika- 
cyjnej w gornictwie z na- 
szym udziafem. 

Red.: Co to za urz^- 
dzenia? 

S.S.: S3 to urz^dzenia za- 
projektowane na bazie 
radiotelefonow Motoroli 
w wykonaniu specjalnym 
- GP900 wwersji prze- 
ciwwybuchowej. Jest to 
w tej chwili jedyny radio- 
lelefon posiadaj^cy takie 
dopuszczenie, atest 
Gfownego Instytutu Gdr- 
nictwa i dopuszczenie 
Wyzszego Urz$du Gorni- 
czego do pracy w prze- 
strzeniach zagrozonych 
wybuchem, w tym w przemysle che- 
micznym. Na bazie tych urz^dzeii za- 
projektowalismy i skonstruowalismy 
system do tqcznosci ratowniczej pod 
ziemi^ i do Iqcznosci w szybach. 

Red.: lie obecnie oferujecie modeli? 
S.S.: W tej chwili mamy pefnq gam§ 
urz^dzen Motoroli: przewoznych, sta- 
cjonarnych, przenosnych, z petnym 
wyposazeniem. Trudno mowic tutaj 
o liczbach, bo w tej dziedzinie wci^z 
panuje unowoczesnianie technologii 
przez Motorola. Z nowych typdw ist- 
niej^cych aktualnie na rynku mozna 
wymienic GM950 - radiotelefon prze- 
wozny. Bardzo inteiigentne urz£$dze- 
nie, z wieioma funkcjami i szerokim 






. system ptzyrt 
I 

» tetoforry kor*** 
« teWony, leWaK 
arntraio 

tpntdu • monUU 


MOTOl 

Autoryzowany 


Ekspozycja na Krajowej Konferencji 
Radiokomunikacji. 


Stoisko na targach 
INTERTELECOM '98, 


pasmie cz^stotliwosci. Uzupefnienie 
oferty radiotelefonow przenosnych to 
GP900 w wersji 99-kanatowej, z wy- 
swietlaczem, ktdre powinno usatysfak- 
cjonowac straz pozarn^. Obydwa ra- 
diotelefony posiadaj^ juz dopuszczenie 
MSW. 


Red.: Ktore z radiotelefondw najlepiej 
si§ sprzedaj^, czyli przynoszq najwi^k- 
szy zysk? 

S.S.: Jest to zalezne od grup odbiorcow. 
W przypadku zastosowah powszech- 
nych, typu Radio Taxi, zaktady prze- 
mystowe, duzym powodzeniem ciesz^ 
si$ proste radiotelefony o mafej liczbie 
kanaldw: GM350 (4-kanafowy), GP300 
(2 lub 8 kanafdw), uzywane bardzo 
ch^tnie przez straz miejskq. Druga gru- 
pa radiotelefondw to urz^dzenia pro- 
fesjonalne, dla uzytkownikow stosujq- 
cych selektywne wywotanie. Tu powo- 
dzeniem ciesz^ si$ modele z grupy 900 
(GM950, GP900). WartoSciowo istnieje 
rownowaga, poniewaz drozszych urz$- 
dzeri sprzedaje si^ mniej, ale stanowi^ 
one zblizonq wartosc w obrocie. 

Red.: JesteScie takze operatorem sieci 
trankingowej; ilu macie uzytkowni- 
kdw? 

S.S.: To takze domena naszej dzialal- 
nosci w ostatnim czasie. Sied AKSEL - 
NET istnieje od 1994 roku. Pierwsza 
komdrka powstafa w Katowicach, obe- 
jmujqc zasi^giem obszar GdrnoSl^skie- 
go Okr^gu Przemysfowego. Jednym ze 
strategicznych uzytkownikow jest Cen- 



- 1 Oficjalne wr$czenie certyfikatdw "Autoryzowanego Dealera Motoroli" 
przez dyrekcj p Motorola-Polska. 
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AKSEL zapewnia swoim dealerom 
i wspdlpracownikom szkolenia oraz 
zaopatrzenie w aktualne informacje 
techniczne. 


i wymiana dotwiadczeri to 
istotny element spotkari 
z dealerami. 


tralna Stacja Ratownictwa G6rniczego, 
ktdra na bazie naszego trankingu prze- 
prowadzila gruntownq reorganizacji 
swojej sieci \%czn 6 ic\. Bardzo istotne sq 
w tym zastosowaniu szczegolne funk- 
cje, jakie zapewnia kjcznosc trankingo- 
wa (priorytetowe wywofania, wywola- 
nia grupowe, dyskrecja potqczeri, adre- 
sowanie do konkretnego uzytkownika). 
Druga komorka powstala na terenie 
Rybnickiego Okr$gu W^glowego, po- 
krywajqc pozostaly obszar funkcjono- 
wania przemyslu gorniczego. Poza g6r- 
nictwem wykorzystujq tranking takze 
organa samorzqdowe (z opracowanym 
przez nas systemem koordynacji sluzb 
miejskich). Poczqwszy od Rybnika, po- 
przez Chorzow, takie systemy funkcjo- 
nuj£| na Gornym Slqsku zapewniajqc 
koordynacji komdrek urziclu miasta, 
strazy miejskiej, pogotowia i policji. 
W czasie ostatniej akcji powodziowej 
w rejonie Rybnika nasz system oddal 
bardzo cenne usfugi. Obecnie funkcjo- 
nuje juz 6 komorek., obejmuj^c zasi^- 
giem wojewodztwo katowickie, opols- 
kie, a w najblizszym czasie - cz£sto- 
chowskie. 

Red.: Jak si$ ma popularnosc trankingu 
w porownanu z telefonicj komorkow^, 
np. GSM? Czy liczba uzytkownikow 
trankingu nie zmalala? 

S.S.: Liczba uzytkownikow rosnie. 
Z ulg^ i satysfakcjc| stwierdzamy, ze s^ 
to wci^z nowi uzytkownicy, do ktdrych 
zalety trankingu potrafi^ 
przemowic. S3 grupy 
uzytkownikdw poszuku- 
jqcych bardziej wyspe- 
cjalizowanych funkcji, 
jakich nie zapewnia tele- 
fonia komorkowa. Cho- 
dzi tutaj o priorytety, wy- 
wotania alarmowe i gru- 
powe. Wazny jest tez 
stafy abonament mie- 
si^czny, niezaleznie od 
liczby przeprowadzo- 
nych pol^czen radio- 
wych. 


Red.: Zajmujecie si$ takze systemami 
przywolawczymi? 

S.S.: Systemy przywolawcze to moze 
nie najwi^ksza, ale kolejna dziedzina 
naszej dzalalnosci. Zajmujemy si$ kon- 
struowaniem systemow lokalnych pod 
potrzeby uzytkownika, jak rdwniez wy- 
budowalismy - na zlecenie operatora - 
lokalny system przywolawczy o zasi$- 
gu miejskim. Systemy te funkcjonuj^ 
rowniez na bazie systemow Motoroli 
(pagery i cafa struktura nadajnika). 

Red.: W jakim kierunku b^dzie rozwi- 
jac sii firma i jakie macie plany na 
przyszlosd? 

Siedziba gtowna miesci sii w Rybniku 
i przy tym pozostaniemy, pracujqc z fir- 
mami na zasadzie umdw dealerskich. 
Zaczynalismy od wlasnej pracy nas 
trzech, a w tej chwili firma liczy 20 
pracownikow. Wkrdtce planujemy ot- 
warcie nowej siedziby, rozbudowanie 
dzialu marketingu, dzialu projektow 
i mam nadzieji, ze rozwoj firmy b^dzie 
nastipowal w podobnym tempie, jak 
do tej pory. Jednym z zafozerl w na- 
szym stosunku do klienta jest zapew- 
nienie mu kompleksowej obsfugi, po- 
cz^wszy od konsultacji, poprzez po- 
moc wzalatwieniu formalnosci, uru- 
chomienie sieci, serwisy gwarancyjne 
i pogwarancyjne... W stosunku do dea- 
lerow, z ktorymi wspolpracujemy, tez 
mamy podobne zatozenia, oparte na 
przyjaznym podejSciu, na wszechstron- 
nej pomocy, dostarczaniu materialow, 
szkoleniach, udziale w konferencjach. 
Przykladem jest np. wspolne stoisko na 
targach INTERTELECOM '98 z firm^ 
Panel, ktora jest naszym 
dealerem. W ten sposdb 
staramy si$ stymulowac 
rozwoj firm, ktdre wy- 
startowaly p6zniej od 
nas, ale mam nadzieji, 
ze idqc naszym sladem, 
tez sii rozwinq. 

W imieniu redakcji 
Swiata Radio rozmow $ 
przeprowadzil 
Andrzej Janeczek. 
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Zacz^i si? gor^cy okres dla DX-ma- 
now. Zmiana kryteridw uznawania kra- 
jow DXCC spowodowala run ekspedy- 
cyjny. Pierwsze byto Temotu. Oczywis- 
cie mialo wfasnq strong WWW o adre- 
sie: 

http://www.iglou.com/n4gn/h40aa/ 


http://www.polbox.eom/s/sp9pkz 
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Moglismy si? z niej dowiedzied 
o wszelkich przygotowaniach do eks- 
pedycji, poznac planowane cz?stotli- 
wo£ci pracy, a takze obejrzec mapy re- 
gionu. Teraz, gdy aktywnoSd z wyspy 
juz si? zakoriczyfa, na stronie umiesz- 
czone b?d^ logi wyprawy. 

Wracajqc do codziennosci, dzis 
zn6w nowe linki do interesujqcych 
stron WWW oraz odpowiedzi na e- 
maile. Zacznijmy od poczty. 

Zespof Swiata CB Radio zaprasza do 
prowadzonego przez siebie serwisu: 
http://www.cb-radio.nl.pl/ 





Znajdziemy tam opisy radiotelefo- 
now, anten, linki, adresy, programy do 
zaladowania. Swiat CB Radio zaprasza 
rowniez na jedynq wswoim rodzaju 
INTERNETOWA GIELD£ SPRZ^TU CB 
i KR6TKOFALARSKIEGO. Tutaj mozna 
przeczytac wiele ciekawych ogloszen 
oraz bezplatnie umiescic wtasne. Oglo- 
szenie utrzymuje si? przez 3 miesiqce 
i moze dotyezye wszystkiego, co 
z elektronik^ jest zwiqzane: radiotele- 
fonow, anten, odbiornikow radiowych, 
schematow itd. itp.. 

tukasz SQ9AOJ informuje, ze OT 
PZK w Krakowie ma juz od pewnego 
czasu swoj^ stron? WWW pod adre- 
sem: 
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Na stronie tej mozna przeczytac 
m.in. o dzialalno^ci oddzialu, o naj- 
blizszych zawodach przezerl organizo- 
wanych a takze nieco o historii krotko- 
falarstwa w Krakowskiem. Na stronie 
znajdujq si? rdwniez linki do innych 
ciekawych stron. 

Michat SQ3GNE proponuje nato- 
miast udac si? pod adres: 

http://www.dxer.com 
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Jest tam bardzo duzo ciekawych lin- 
k(5w podzielonych pod wzgl?dem grup 
zainteresowan (Packet, DX, SSTV itd.). 
Innq strong rekomendowanq przez Mi- 
chata jest URL: 

http://www.mysite.com/k5fq 
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Znajdziemy tam m.in. zdj?cia poka- 
zujqce aktywnosc slonca (zrodfo NA- 
SA), a takze duzo ciekawych, pogrupo- 
wanych tematyeznie linkow. 

Kot SP5BLN, wspomagaj^cy mnie od 
dkjzszego czasu w internetowym sur- 
fingu pod k^tem zainteresowan czytel- 
nikdw Swiata Radio, wynalazl ostatnio 
rewelacyjn^ jego zdaniem stron? TRI 


STATE AMATEUR RADIO PAGE. Zna- 
jdziemy j$ pod URL: 

http://members.aol.com/generalham/ 

KB8RZZ.html 
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S3 to w zasadzie dwie olbrzymie 
strony (druga osi^galna z poziomu pier- 
wszej) zawieraj^ce tysiqce linkdw po- 
dzielonych na dzialy. A wi?c mamy: 

• Contest 

• Callbook servers 

• Krdtkofalarskie bazy danych 

• DX (takze strony ekspedycji, info 
QSL) 

• Beacony 

• Biuletyny 

• Sprz?t (wytwdrcy, dealerzy i wszystko 
co wiedziec powinniSmy) 

• Biuletyny, listy subskrypcyjne, grupy 
newsowe 

• Sieci prywatne (hid) 

• Programy do przewidywania propa- 
gaeji (i tysiqce innych poprzez duze 
FTP-sites 

• Radia muzealne 

• Informacje dla rodziedw, ktdrzy 
chcieliby, by ich pociechy zostaly 
krotkofalowcami! 

• Informacje mobile (takze dla tych na 
motocyklach!) 

• Katalogi (od tranzystorka do transcei- 
vera) 

• Anteny 

• Tzw. Stuff dla konstruktordw 

• Strony prywatne (setki) 

• QRP, ATV, RDF, Packet, CW, RTTY, 
SSTV, FAX (?), 

• QSL 

• Kluby i organizaeje 

• Cab kupa innych Iink6w dla krotkofa- 
lowcow. 

Podobny, linkowy katalog - ale jakze 
ubogo wyglqdajqcy w porownaniu 
z powyzej prezentowanq strong - zna- 
jdziemy pod: 

http://www.uniqueweb.com/ 

more2x.htm 

Tyle na dzisiaj, w nast?pnym odcin- 
ku nowosci z INFOSYSTEM-u 98. 

73 de SP5EAQ - Jacek Marczewski 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 
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-transceiver nowej 
generacji 


Nieznana do tej pory na 
rynku sprzgtu dla 
krotkofalowcow firma 
Kachina Communications 
Inc. z Arizony w USA 
skonstruowata transceiver 
505 DSP nie posiadajqcy 

ani jednego elementu 
manipulacyjnego: pokrgtla, przycisku czy 
przeiqcznika poza jednym - wlgcznikiem zasilania. 


Podczas Ham Radio '97 w Friedrich- 
shafen zaprezentowany zostal nowy 
transceiver, kt6ry zapowiada nowq ge- 
nerate tego typu sprz^tu. Dotychcza- 
sowe urz^dzenia byly autonomiczne, 
tzn. zawieraly wszystko co niezbedne 
dla funkcjonowania. Niektore z nich 
mialy mozliwoSc sterowania z kompu- 
tera przez l^cze RS-232. Nie zmienialo 
to faktu, ze podstawowq formq obslugi 
byly galki i klawisze na plycie czolowej 
urzqdzenia. Przy rosnqcej iloSci funkcji 
rosla liczba galek, klawiszy, przelqczni- 
kow, wskaznikow. Dla przykladu po- 
dam, ze transceiver sredniej klasy, skon- 
struowany kilka lat temu, typu TS-850 
S posiadal duzq galke strojenia gldwne- 
go - VFO, 10 pokretel (w tym kilka po- 
dwdjnych) i 54 klawisze do obslugi na 
plycie czolowej oraz wielofunkcyjny 
wyswietlacz. 

Nieznana do tej pory na rynku sprz§- 
tu dla kr6tkofalowc6w firma Kachina 
Communications Inc. z Arizony w USA 
poszla najdalej - skonstruowala trans- 
ceiver 505 DSP nie posiadaj^cy ani jed- 
nego elementu manipulacyjnego: po- 
kretla, przycisku czy przehjcznika poza 
jednym - wl^cznikiem zasilania. To co 
wydawalo sie do tej pory niezbedne - 
frontowy panel z duz^ liczb^ material- 
nych elementow manipulacyjnych 
i wskaznikdw - zast^piono obrazem na 
ekranie monitora, a zadanie sterowania 
funkcjami urz^dzenia powierzono kla- 
wiaturze i myszy. Realizacje funkcji 
dotychczas sterowanych elementami 
mechanicznymi jak galki, przelqczniki 
itp. przerzucono na oprogramowanie 


i uklady cyfrowe. Firma wyszla z zalo- 
zenia, ze skoro komputer coraz cz$s- 
ciej wspolpracuje z transceiverem na 
biurku krdtkofalowca to czemu nie po- 
wierzyc mu rdwniez jego calej obslugi 
sterowanej z klawiatury. Dzi^ki s'rodo- 
wisku Windows, mozliwa takze stala 
sie obsluga na tym samym ekranie op- 
rocz zasadniczego sterowania transcei- 
vera rowniez logu, skanera, analizatora 
antenowego. 

Drugim istotnym elementem tego 
transceivera to duzy stopieh udzialu 
elementdw cyfrowych w jego konstruk- 
cji. Dzi^ki zastosowaniu techniki DSP - 
cyfrowego przetwarzania sygnalow - 
mozliwe stalo sie znaczne zmniejsze- 
nie iloSci stopni analogowych. I chod 
ostatnio w niektdrych, zwlaszcza droz- 
szych modelach transceiverow zastoso- 
wano juz technike DSP, to byla ona 
elementem dodatkowym do konwen- 
cjonalnego ukladu, pozwalajqcym na 
uzyskanie lepszych parametrdw. Kachi- 
na zdecydowanie zmniejszyla ilosc 
stopni analogowych. Tylko dwie prze- 
miany cz^stotliwoSci - w konwencjo- 
nalnych urzqdzeniach od 3 do 5, dwa 
tradycyjnej konstrukcji filtry selektywne 
- wspomniany TS 850 S mial ich do 9, 
dwa oscylatory lokalne PLL i ±x66\o 
czestotliwosci odniesienia, dwa mie- 
szacze. Rezygnacja z tradycyjnie stoso- 
wanych filtrow kwarcowych i elektro- 
mechanicznych mozliwa byla dzi^ki 
formowaniu selektywnoSci przez DSP. 
Technika ta pozwala na programowq 
realizacje niemal idealnie prostokqtnej 
charakterystyki selektywnosci odbiorni- 


ka o zalozonej szerokosci przepuszcza- 
nia pasma. 

DSP 

DSP - Digital Signal Processing - to 
technika cyfrowego przetwarzania syg- 
nalow wedlug okreslonego algorytmu 
w zaleznoSci od realizowanej funkcji. 
Pol^czenie DSP z przetwarzaniem syg- 
nalow analogowych na cyfrowe i z po- 
wrotem pozwolilo na uzyskanie jakos- 
ci, trudno lub nieosiqgalnych tradycyj- 
nymi metodami. Szersze wprowadze- 
nie DSP wymagalo opracowania nowe- 
go typu mikroprocesorow, zwanych 
powszechnie procesorami sygnalowy- 
mi. Tym co je rdzni od klasycznych 
procesorow jest to, ze mogq wykony- 
wac zlozone operacje arytmetyczne 
w jednym cyklu zegarowym jednym 
rozkazem. To pozwolilo na obrobke 
sygnaldw analogowych bardzo szybko 
i umozliwilo prace w czasie rzeczywis- 
tym. Dla przykladu - przetwarzanie cyf- 
rowej postaci sygnal6w analogowych 
w zakresie czestotliwoSci akustycznych 
do 25kHz wymaga by w ciqgu 40 mik- 
rosekund wykonad kilkana£cie dzialarl 
arytmetycznych, w tym kilka mnozeri. 
Klasyczny 8-bitowy mikroprocesor na 
jedno mnozenie potrzebuje kilka do 
kilkunastu mikrosekund. Wprawdzie 
mozna standardowymi ukladami cyfro- 
wymi (bramki, przerzutniki, rejestry 
itp.) zrealizowac kazd^ operacje mate- 
matyczn^, ale struktura takiego ukladu 
jest sztywna i nie pozwala na modyfi- 
kacje operacji chod - realizuj^c na 
wsp6lczesnych elementach - jest bar- 
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dzo szybka. Technika DSP pozwolila 
na programowq realizacj^ fi Itrow cyfro- 
wych, a w tym selektywnych o zqdanej 
charakterystyce i ustalone) szerokosci 
pasma. Inne algorytmy - sprowadzone 
w sumie do realizacji operacji typu do- 
dawanie, mnozenie, dzielenie na cyfro- 
wej postaci sygnalu analogowego - po- 
zwala jq na usuni^cie wielu rodzajow 
zakloceti o zroznicowanym charakte- 
rze - powtarzalnych jak interference, 
zakldcajqce nosne i nieregularnych jak 
szumy, trzaski. Sygnal uzyteczny o ma- 
lej amplitudzie, tonqcy w szumach, po 
poddaniu obrdbce usuni^cia szumow 
staje si^ wyrainie lepiej czytelny - sto- 
sunek sygnal/szum poprawia si$ zdecy- 
dowanie. Aby sie> me powtarzac co do 
opisu mozliwosci tech n iki DSP w usu- 
waniu zakldceri, zainteresowanych od- 
syfam do artykulu SP5NHI o urzqdze- 
mu do usuwania zaklocen technikq 
DSP wedlug W9GR w numerze 9/97 
Swiata Radio. 

Typowym przykladem uzycia tech- 
niki DSP jest zapis i odtwarzanie plyt 
kompaktowych. 

Konstrukcja 

Transceiver 505 DSP to pudlo ksztal- 
tem, wielkosciq i wyglqdem zblizone 
do obudowy komputera typu mini-wie- 
za. W sklad zestawu wchodzi rowniez 
panel kontrolny o wielkosci nap^du 
CD-ROM. Panel ten montowany jest - 
choc moze bye wolnostojqcy - w duzej 
kieszeni komputera. Umieszczone sq 
w nim gniazda: sluchawek, zewn^trz- 
nego glosnika, klueza telegraficznego, 
mikrofonu oraz wytqcznik zasilania 
transceivera. jesit komputer wyposazo- 
ny jest w kart$ dzwi^kowq i zestaw 
glosnikow mozna je wykorzystad do 
odbiomika. Zasadnicze pudlo transcei- 
vera polqczone jest z komputerem kab- 
lem o dlugosci do 23 m, pozwala to na 
duzq swobod^ w jego umieszczeniu - 
na iub pod biurkiem, na strychu itp. 
Komunikacja z komputerem odbywa 
si$ Iqczem RS 232, W kablu fqczqcym 
oprocz przewoddw tego Iqcza sq row- 
niez przewody dla innych sygnafow - 
m. cz. odbiornika i nadajnika, kluczo- 
wanie CW, PTT, wlqczanie zasilania. 

Przerzucenie sterowania i kontroli 
urzqdzenia na komputer pozwolilo na 
rezygnacj^ z eiementow mechanicz- 
nych jak galki, klawisze, przelqczniki, 
wskazniki, wyswietlacze itp. Sama 
cz$sc mechaniezna urzqdzenia dzi^ki 
temu stala si$ bardzo prosta, Wn^trze 
obudowy podzieiono kilkoma przegro- 
dami mieszczqcymi uklady elektronicz- 
ne na plytkach drukowanyc.h - typowa 
wspolczesna modufowa elektronika na 
eiementach SMD. Przekazanie zadari 
sterowania i kontroli na oprogramowa- 
nie ma jeszcze jednq kapitalnq zalet£ - 
modyfikaeja wielu funkcji urzqdzenia 


jest mozliwa przez zrnian^ tylko oprog- 
ramowania, jest to znaeznie bardziej 
elastyezne niz w przypadku konwen- 
cjonalnego urzqdzenia. Samo przeka- 
zanie sterowania komputerowi dalo du- 
zo nowych mozliwosci wynikajqcych 
z uzycia komputera. Na ekranie moni- 
tora widoczne sq intormaeje o aktual- 
nych parametrach i trybie pracy trans- 
ceivera. Tuz obok jest okienko z pro- 
wadzonym logiem, gdzie zapisuje si^ 
Iqcznosci. W razie potrzeby mozna 
uaktywnic okienko z obrazem skano- 
wanego przedzialu cz^stotliwosci pas- 
ma - latwo zobaezye jak wyglqda roz- 
klad pife-upu, a klikajqc myszq w wol- 
nq cz^stotliwoSd nadajnik natychmiast 
tam przestraja. Kazdy kto choc raz 
wolaf atrakcyjnq i obleganq ekspedycje 
DX-owq zrozumie jaka jest to wygoda. 
Wlqczajqc test anteny szybko mozna 
obejrzed charakterystyk^ impedaneji 
anteny na wykresie Smitha. Zmian§ sta- 
nu transceivera mozna przeprowadzic 
klawiaturq - wi^kszosc podstawowych 
funkcji dost^pna jest jednym klawi- 
szem, zwolennicy myszki mogq to 
samo zrobic jednym klikni^ciem. Nie- 
ktore z dost^pnych funkcji to: 

- wybor kroku przestrajania do 1 Hz 

- cyfrowa redukeja zaklbceii o wielu 
mozliwych ustawieniach 

- automatyezny filtr wycinajqcy zakld- 
cenia typu Notch Filter 

- selektywne filtry cyfrowe dla po- 
szczegolnych emisji 

- ustawianie automatyeznej regulacji 
wzmocnienia 

- regulacja mocy nadajnika co jeden wat 

- procesor mowy w. cz. 

Uklad elektryezny 

Dzi^ki DSP cz^sc analogowa jest 
zdecydowanie prostsza w porownaniu 
z konwencjonalnymi urzqdzeniami. 
W torze odbiorczym sygnal w. cz. po- 
przez wspolne dla RX-a i TX-a filtry 
pasmowe i wylqczany wzmacniacz w. 
cz. RX-a trafia do wysokopoziomowego 
mieszaeza diodowego. Po mieszaezu 
jest jedyny kwarcowy filtr na cz^stotli- 
woki 1 p. cz. 75MHz o szerokosci pas- 
ma przepuszczania 20kHz. Nast^pujq- 
cy po nim wzmacniacz posredniej 
cz^stotliwosci ma takie wzmocnienie 
by pokryc straty na obwodach wejScio- 
wych i mieszaeza, obj^ty jest glebokq 
p?tlq ARW, tak by nie dopus- 
c\6 do przesterowania dru- 
giego mieszaeza. Druga 
cz^stotliwosc pos'rednia jest 
rdwna 40kHz, o selektyw- 
nosci 6kHz z wieloobwodo- 
wym filtrem LC. Dzi^ki za- 
stosowaniu obwodow LC nie 
wyst^puje zjawisko dzwo- J ** 
nienia, charakterystyczne dla 
wqskopasmowych filtrow 
kwarcowych. Dalsze stop nie 


po przetworniku analogowo-cyfrowym 
sq juz cyfrowe. Tam nast^puje wfasci- 
wa obrdbka sygnalu, po czym przez 
przetwornik cyfrowo-analogowy po- 
wrot na postac analogowq, nast^pnie 
filtr dolnoprzepustowy, wzmacniacz 
mocy m. cz. i giosnik. 

Sygnal jednowst^gowy nadajnika for- 
mowany jest metodq fazowq rdwniez 
z uzyeiem DSP. Tutaj DSP pozwolilo na 
usuni^cie podstawowej trudnosci tej me- 
tocly - problem z uzyskaniem stalego 
przesuni^cia fazy w calym uzywanym 
pasmie akustyeznym, a co jest niezb^d- 
ne w uzyskaniu duzego tlumrenia nie- 
pozqdanej wst^gi boeznej. Przypomn^, 
ze wyparcie tanszej metody fazowej 
uzyskiwania sygnalu SSB przez bardziej 
skomplikowanq i drozszq metodq filtro- 
wq nastqpilo wtasnie z powodu trud- 
no^ci w uzyskaniu stalego przesuni^cia 
fazy sygnalu niskiej cz^stotliwosci z mik- 
rofonu. Cechq fazowej metody formo- 
wania jest doskonala jakosc sygnalu SSB. 

Cz^stotliwosci oscylatordw fokal- 
nych dla obu mieszaezy wytwarzane sq 
w dwoch syntezerach Pit. jeclen o za- 
kresie 75...105MHZ pracuje z krokiem 
0,5Hz ale wykorzystywany jest krok 
1Hz, drugi o cz^stotliwosci 75, 039MHz 
do drugiej przemiany. Zrodlem cz^stot- 
liwosci wzorcowej dla obu syntezerdw 
jest oscylator sterowany mikroproceso- 
rem kontrolujqcym jego temperature, 
Jego cz^stotliwo^d moze by<f kalibro- 
wana z zewn^trznego zrddla, np. od- 
bierajqc stacj^ wzorcowq WWV - pro- 
cedura kalibraeji jest automatyezna. 
Oba mieszaeze uzywane sq rdwniez 
w torze nadawczym, a wzmacniacz 
odbiornika I p. cz. 75MHz wzmacnia 
rowniez sygnal w torze nadawczym. 
Przelqczane sq jedynie miejscami oscy- 
latory dla obu mieszaezy. 

Firma udost^pnila zestaw I format 
rozkazow przesylanych do i z kompu- 
tera. Wszystkie rozkazy 1 dane przesy- 
lane sq jako znaki ASCI. Pozwala to na 
samodzielne opracowanie programu 
i sterowanie transceiverem, jesli komus 
nie podoba si^ firmowe oprogramowa- 
nie. Takze stwarza mozliwo^c ciolqcze- 
nia innych aplikaeji programowych do 
programu sterujqcego transceiver. 
Urzqdzenie przesyla do komputera 
wiele danych, m.in. poziom sygnalu 
w dBm, poziom ALC, moc padajqcq i od- 
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Dane techniczne transceivera Kachina 505 DSP: 

zakres cz?stotliwo£ci pracy: 

odbiornik: 0,1...30MHz 

nadajnik: 1,8...2,0, 3,5...4,0, 7,0~.7,3, 10,1 ...1 0,1 5, 14,0.-14,35, 

1 8,068...! 8,168, 21,0.-21/45, 24,895...24,995, 28,0...29,7MHz; 

100 pami?d w 5 grupach 

emisje: USB, LSB, AM, CW 

napi?cie zasilaj^ce: +1 3,8V DC 

pobor pr^du: 

oclbtornika 2 A max 

nadajnika 25A max 

zakres temperatur pracy: -10 do +50 stopni Celsjusza 

zrddlo cz?stotliwosci odniesienia: moze by<f automatycznie kalibrowane ±10Hz ze zrddfa 

WWV lub innego zewn?trznego zrddfa cz?stotliwosd wzorcowej 
gabaryty: dlugosd 32cm, wysokoSd 29,5cm, szerokoSd 1 1,5cm, masa 5,27kg 

panel kontrolny: dfugoSd 1 7,5cm, wysokosd 4,5cm, szerokosc 1 5,0cm, masa 0,58kg 

2 gniazda antenowe na plycie tylnej, mozna je przypisac konkretnym pasmom 
Odbiornik: 

uklad superheterodynowy z dwiema cz?stotliwo£dami poSrednimi: 75MHz i 40kHz 

czufo&f SS8: 0,1 8pV (filtr 2,4kHz, 10dB SINAD, przedwzmacniacz wl^czony) 

0,35pV typ. (filtr 2,4kHz, H)dB SINAD, przedwzmacniacz wyl^czony) 
czufoSd AM: 0,6pV (przedwzmacniacz wf^czony) 

1 ,0pV (przedwzmacniacz wyl^czony) 
tiumienie cz^stotliwosd niepoz^danych: > 80dB 

tlumienie cz?stotliwo£ci poSredniej: > 80dB 

3rd-order Intercept Point: +18d8m typ. @ 20kHz (przedwzmacniacz wyl^czony) 

3rd-order 1MD Dynamic Range: 96dB typ. (przedwzmacniacz wyfqczony) 

+49dBm typ. 

1 1 5dB typ. © 20kHz (przedwzmacniacz wyfqczony), 

11 8dB typ. @ 50kHz 

moc wyjsciowa m. cz. (5 V w. cz. input): >2W na obc. 8Q, > 4VV na obc. 4Q 

znieksztafcema m. cz. THD: <5% @ 2W na obc. 4Q 

gl?boko£d wycinania filtru typu notch; >-50dB 

Nadajnik: 

moc wyjsciowa: SSB/CW 1 00W ± dB na obc. 50D, AM 25W nom. nosnej 

poziom harmonicznych i innych niepoz^danych produktdw: < -60dBc @ 100W na obc. 500 

poziom no^nej i drugiej wst?gi bocznej SSB: <-55dBc 

wbudowany procesor mowy - speech procesor 

peiny Break-in na telegrafii 

pami?d 60 znakow na CW 

ci^gla regulacja formy sygnafu telegraficznego 

zakres regulacji szybkoSci klucza telegraficznego: 5...80WPM 

Software: 

wymagania dotycz^ce wspofpracuj^cego komputera: procesor 386 lub wyzszy 

srodowisko: Windows 3.1 lub 95. 

Ze wzgl?du na koniecznosd pracy w trybie vyielozadaniowym - obsluga jednoczeSnie 
transceivera, logu nie jest mozliwa praca z poziom u DOS. 


2nd-order Intercept Point: 
Blocking Dynamic Range: 


bit^, informacje o poprawnosci dziafania 
syntezy cz?stotliwoscl, temperature ra- 
diatora tranzystordw mocy. Wspdfczyn- 
nik fall stojqcej jest obhczany i wy^wiet- 
lany przez komputer. Specjainy zestaw 
danych przysyfany jest w celu analizy 
podl^czonej anteny i przedstawienia 
jej charakterystyki impedancji w funk- 
cji cz?stotliwosci na wykresie Smitha. 

Zaktbcenia 

Jak kazdy czufy odbiornik funkcjo- 
nuj^cy w poblizu komputera z monito- 
rem narazony jest n a zakfdcenia z tych 
Zrddel. Zakfdcenia docierajqce bezpo- 
Srednio do toru odbiorczego sq wyeli- 
minowane przez odpowiedni^ kon- 
strukcj? urzqdzenia - mechaniczn^ 
i elektryczn^: odpowiednie ekranowa- 
nie, starannie dobrane punkty uziemieri 
oraz odfiltrowanie sygnafdw zaktocaj^- 
cych w przewodach zasilaj^cych i m. 
cz. Trudniejszy problem to droga syg- 
nafow zakfocaj^cych poprzez anteny 
odbiorcz^ a wypromieniowanych przez 
kabel zasllaj^cy monitor i kabel f^cz^cy 
kart? graficzn^ w komputerze z moni- 
torem. W przypadku wyst^pienia za- 


kJdcen firma zaleca najpierw dokfadn^ 
lokalizacj? sk^d i ktor?dy zakfdcenia 
docieraj^, a nast?pnie zablokowanie 
tych dr6g przez stosowanie kabli ekra- 
nowanych - rowniez dla zasilania AC, 
zakfadanie pufapek w postaci perelek fer- 
rytowych na kable i mozliwiedalekie ocl- 
suni?cie urz^dzenta od z rod fa zakfocen. 

Podsumowanie 

Czas pokaze, na lie tego typu urz^- 
dzenie przyjmie si? w praktyce. Na 
pewno cz?sc opera torow nie wyobraza 
sobie transceivera bez duzej gafki VFO 
do przestrajania. Znajd^ si? jednak tacy 
i b?dzie ich coraz wi?cej, ktdrzy pracu- 
j^c na co dzieh z komputerem, bez 
problemow przesi^d^ si? na radio prze- 
strajane myszk^ czy klawiatur^. Mozna 
sobie zadac pytanie, po co zmieniac 
i ulepszac to, co juz jest bardzo dobre - 
konwencjonalne urz^dzenia reprezen- 
tuj^ bardzo wysoki poziom. Warto jed- 
nak wiedziec, ze tego typu pytania za- 
dawano sobie przy wprowadzaniu np. 
techniki SSB, tranzystorow, mikropro- 
cesorow itp. Efektem dla uzytkownika 
nowe mozliwosci, komfort pracy, 


niisza cena w stosunku do mozliwosci. 
Istotn^ cech^ 505 DSP jest cena - firma 
za cen$ transceivera sredniej klasy ofe- 
ruje radio wysokiej klasy, s^dz^c po 
przedstawionych danych. Wirtualny 
panel frontowy i komplet programo- 
wych wysokiej klasy filtrow na pew- 
no znacznie tansze w porownaniu 
z ich materialnym odpowiednikami. 
Cena proponowana przez firm? za 
kompletne urz^dzenie - radio^ mikro- 
fon, krotk^ instrukcj? obslugi, program 
obstugi, panel kontrolny, kabel t^cz^cy 
z komputerem o dtugo^ci 2,3m, kabel 
zasilaj^cy: 1 995 USD, automatyczna 
wewn?trzna skrzynka antenowa: 239 
USD. 

Mozliwosci jakie oferuje wspotczes- 
na technika cyfrowa na pewno atrak- 
cyjne. Z wfasnej praktyki wiem, ze po 
dfugim okresie uzywania nadajnika 
z tradycyjnym sposobem dostrajania 
pi-filtra do obci^zenia dwiema gafkami, 
szybko i bardzo ch?tnie przesiadfem 
si? na nadajnik dostrajany automatycz- 

skrzynkq antenow^, pami?taj^Cc 3 na 
dodatek nastawy na poszczegolnych 
pasmach. Telegrafisci nadaj^cy z kla- 
wiatury b?d^ na pewno usatysfakcjono- 
wani prost^ obslugq - nadawanie pof^- 
czone z jeclnoczesnym zapisem f^cz- 
nosct. Rowniez w^skopasmowe filtry 
telegraficzne bez sladu dzwontenia za- 
dowol^ najwybredniejszych. Wpraw- 
dzie mozna byfo skomponowac zestaw 
robi^cy mniej wi?cej to samo z od- 
dzielnych klockow, ale 505 DSP zawie- 
ra wszystko razem wjednym miejscu. 
St^d jestem przekonany o coraz szer- 
szej obecnosci u krotkofalowcow urz^- 
dzerl typu Kachina 505 DSP. 

Znany z wielu wypraw DX-owych 
Martti OH2BH jako jeden z pierwszych 
zwrocif uwag? na mozliwosci tego 
transceivera. Obserwacje z pracy tej 
stacji podczas zawodow mowi^ o zna- 
komitej jakosci sygnalu SSB. 

Pierwszy raz 505 DSP zostaf zapre- 
zentowany na najwi?kszym spotkaniu 
amerykariskich krotkofalowcow w ma- 
ju w Dayton. Znamienna by fa reakcja 
reprezentantow duzych japotiskich firm 
produkuj^cych sprz?t nadawczo-od- 
biorczy: albo nie mowili nic, albo pyta- 
li czy jest to symulacja komputerowa 
takiego urz^dzenia. Ciekawi dalszego 
rozwoju tej konstrukcji mog^ zajrzec 
na serwer firmy pod adresem <http:// 
www.kachina-az.com>. Powyzszy ar- 
tykuf zostaf opracowany na podstawie 
materiafow tarn zawartych, prospektu 
firmowego i rozmdwz przedstawiciela- 
mi firmy Kachina na Ham Radio 
w Friedrichshafen. Dzi?kuj? panu dr ja- 
nowi Duchiewiczowl z Instytutu Tele- 
komunikacji i Akustyki Politechniki 
Wrocfawskiej za konsullacje w zakre- 
sie techniki DSP. 

Andrzej Sadowskt SP6ECA 



Czerwiec 1 998 Swiat Radio 



W literaturze dla radioamatorow 
opisanych jest wieJe rozw^zan ukfa- 
ddw fazowej kontroli cz^stotliwosci os- 
cylatorow, potocznie zwanymi synteze- 
rami PLL (Phase Look Loop). Wi^kszosc 
z nich to proste jednopitlowe ukfady 
z kilkunastokilohercowym krokiem 
przestrajania, oparte na schemacie bio- 
kowym, pokazanym na rysunku 1. 

Dzielniki cz^slotliwosci sygnalu ge- 
neratora kontrolowanego (VCO) jak 
i referencyjnego zbudowane S3 na 
szybkich ukfadach TTL. Przy pracy 
z duzymi cz^stotliwosciami uzywa si? 
dzielnikow wst^pnych wykonanych 
w technologii ECL. Napi$cie do prze- 
strajnnia VCO uzyskuje si? z kompara- 
tora fazy, zwykle zbudowanego 
z dwoch przerzutnikow D lub wyko- 
rzystuje si$ zintegrowany detektor fazy 
MC 4046. Sygnaf VCO musi bye jesz- 
cze wzmocniony do poziomu TTL, d)a 
niewielkich cz^stotliwosci wystarezy 
zastosowac standardowy odbiornik Jinii 
od systemow transmisji danych. Gdy 
dokonamy podliczenia liezby uzytych 
ukfadow scalonych, to okaze si$, ze 
jest ich kilkanascie. Do tej liezby nale- 
zy dolozyd jeszcze ukfady steruj^ce na- 
stawamr dzielnika gfownego (N). Duza 
liezba moduJow wymaga wi^kszej mo- 
cy zasilania - wytwarza wysoki poziom 
zakfdceri elekromagnetycznych, co jest 
bardzo niepoz^dane w odbiornikach. 

I na koniec bardzo skomplikowana 
i duza pfytka obwoddw drukowanych. 
To wszystko sprawia, ze zapaf do wy- 
konania powyzszego urz^dzenia spada 
do poziomu niech^ci. A tymezasem 
producenci pdlprzewoclmkow wypus- 
cili na rynek wiele syntezerdw PLL, sea- 
lonych w jednym module. Wi^kszosc 
z nich znalazfa zastosowanie w sprz?- 
cie elektronicznym powszechnego 
uzytku (TV, radio). S3 to stosunkowo 
tanie i latwo dost^pne uklady scalone. 
Kontroluj^ cz^stotliwosc heterodyny 
odbiornikow zakresu radiowego AM 
i FM oraz calego zakresu telewizyjne- 
go. Przestrajaj3 z krokiem 1kHz dla 
AM, 10kHz dla FM i 62,5kHz dla tele- 
wizji. Osobn^ grupi stanowi^ mikro- 
uklady uzywane w radiokomunikaeji 
profesjonalnej i coraz bardziej popular- 
nej telefonii komdrkowej. Uklady tej 
grupy ze wzgl^du na krok przestrajania 
(12,5kHz) S3 najbardziej przydatne dla 
amatorskiej radiokomunikaeji. Cz^sc 
z nich niestety jest produkowana tylko 
w miniaturowych obudowach, np. 
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UMA1014 lub UMA1015 finny Philips, 
co jest duzym utrudnieniem przy mom 
tazu w wnrunkach amatorskich. Reasu- 
muj^c, nie pozostaje nic innego jak za- 
aplikowac do naszyeh celow jeden 
z nich. Jeden uklad, kilka dyskretnych 
elementdw I juz gotowa synteza. 

Jak wiadomo, wzyciu nic nie przy- 
chodzi Iatwo, tak i tu wyfania si$ dose 
wredny problem, mianowicie sterowa- 
nie scalonej syntezy. Nalezy dostarezyd 
do ukladu clane o nastawie dzielnikow, 
kroku przestrajania oraz parametry 
koniparatora fazy. W tym celu wyko- 
rzystuje si£ szeregow^ transmisji da- 
nych. Z reguly odbywa sii ona po tzw. 
szynie IIC lub 3 WIRE. Zasadi transmis- 
ji 1 1C ilustruje rysunek 2. 

Dane S3 przesylane bit po bide od 
najstarszego do najmlodszego, pogru- 
powane na bajty. Po kazdym bajeie 
urz^dzenie odbioreze wysyla bit po- 


twierdzenia. Po sekweneji START za- 
wsze jest wysylany adres odbiornika 
danych, dzi^ki temu do jednej szyny 
mozna podlqczyd kilka ukladow. Waz- 
ne jest, aby sygnal na linii SDA poja- 
wial sii odpowiednio wczesniej niz im- 
puls zegara, oczywiscie poza sekwen- 
ejami START i STOP. 

Od teorii do praktyki 

Przyjrzyjmy si^ schematowi na ry- 
sunku 3. S3 tarn dwa ukfady scalone 
i kilka dyskretnych elementdw. Tworz3 
one uniwersalny modul syntezy pracu- 
jqcy od 512kHz do 150MHz. Uklad 
TSA6057 zawiera w sobie dwte p$tle: 

- dla zakresu radiowego AM (51 2kHz - 
30MHz), dla FM (30 - 1 50MHz). Krok 
przestrajania mozna wybrac rowny 
1,10 lub 25kHz. Napi^cie sygnalu 
w.cz. musi bye w przedziale 30mV - 
500mV dla wejscia AM. 

- 20mV - 300mV dla FM. Napi^cie do 
przestrajania VCO zmienia si§ od 
0,8V do 10,5V przy zasiianiu 1 2 V. 

Mikroprocesor 89C51 obsluguje ste- 
rowanie syntezy. W jego pami^ci 2na- 
jdujq si$: proceclura transmisji po szy- 
nie IIC, procedura konwersji liczb 
w kodzie BCD na kod binarny, proce- 
dura dodawania tzw. cz^stotliwoSci 
shiftu. Na pinach portow P0.1, P2.0...P2.3 
ustawia s i ^ wspolczynnik podzialu 
dzielnika gfownego. Jest to liezba w ko- 
dzie BCD owagach 1, 10, 100, 1000, 
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10000, Piny P2.6 i P2.7 sluzq do usta- 
wienia shiftu czestotliwoSci, moze to 
bye czestotliwosci posrednia transceive- 
ra lub shift przemiennikowy. Zwarcie 
do masy wejscia SHIFT lub NORMAL 
spowoduje ustawienie czestotliwosci 
przesuni^tej lub wprost ustawionej. 
Przydatne to jest podezas pracy nada- 
wanie-odbior. Wejscie P2.5 wybiera 
petle syntezy AM lub FM. 

Modul syntezera mozemy skonfigu- 
rowac do pracy w radiostaeji na zakre- 
sie KF lub UKF. 

Praca na KF 

W konfiguraeji KF sygnal w.cz. 
z VFO podaje sie na wejscie AM z am- 
plitude j.w. Wlqczony jest kwarc 
4MHz. Wejscia NORMAL, AM/FM 
zwarte do masy. Mikroprocesor sam 
ustawi krok przestrajania rowny 1 kHz. 
Przed ustawieniem cz^stotliwosci mu- 
simy wyliczyc wspolczynnik podzialu 
dzielnika gl6wnego wedlug formuly: 
N = F/1 kHz, gdzie F jest zqdanq cz^s- 
totliwosciq VFO, N zas liezbq natural- 
nq. Nastepnie zamieniamy N na postac 
BCD i ustawiamy na odpowiednich pi- 
nach, i tak: 0 log - pin zwarty do masy, 
1 log - pin otwarty. 

Do ustawiania N mozemy wykorzys- 
tac tzw. nastawniki BCD, wowczas 
ominie nas problem zamiany z postaci 
naturalnej na BCD. Bardzo dobrym roz- 
wiqzaniem jest zastosowanie dziesie- 


ciopozycyjnych przefqcznikow obroto- 
wych z czterema sekejami przelqcza- 
nymi. Mozna wowczas przyporzqdko-- 
wac poszczegolnym pozycjom konkret- 
nq cz^stotliwosc pracy transceivers, np: 
N - 10 000 - BCD = 0001 0000 0000 
0000 0000, VFO wygeneruje cz^stotlli- 
wos(f 1 0M Hz, do VFO dodamy cz^stot- 
liwosc posredniq (9MHz) i wynik za- 
znaezamy na przelqczniku tj. 19 000kHz. 

Jak wiadomo, do pracy emisjq SSB nie- 
zb^dne jest przestrajanie z krokiem 1 00Hz 
lub lepiej 1 0Hz. Opisywany syntezer prze- 
straja z rastrem 1kHz. Czestotliwosci mie- 
dzy punktami rastra mozna osiqgnqc po- 
przez przeciqganie czestotliwosci 
kwarca, zrodfa czestotliwosci referen- 
cyjnej. Sluzy do tego kondensator CP, 

Przy doborze kondensatora nie moz- 
na zapomnied o pewnym problemie. 
Zastan6wmy sie, o ile zmreni sie czes- 
totliwosc VFO gdy odstroimy kwarc 
o 100Hz. Pomoze nam w tym wzor wyni- 
kajqcy ze schemata blokowego PLL: 

Fwo = ( N:r| ) f,ei 

gdzie n = 4000 (w TSA 6057), f ef - 
4000kHz 

Przyjmijmy przykladowo N = 28000 
wowczas uzyskamy odstrojenie VFO 
rowne 700Hz, a dla N = 1 2000 odstro- 
jenie wyniesie tylko 300Hz. Jak widac 
z powyzszego wywodu dla tego same- 
go odstrojenia rezonatora odchylka 
czestotliwosci VFO zmienia sie wraz ze 
zmianq wspolczynnika podzialu dziel- 
nika glownego. 

Wyplywa wniosek, ze nale- 
zy tak dobrac zakres zmiany 
pojemnosci CT aby dla naj- 
mniejszego N VFO zmienito 
cze stotliwosc olkHz. To zja- 
wisko utrudni wyskalowanie 
syntezera z dokladnos'ciq poni- 
zej 1 kHz. 

W praktyce amatorskiej jest 
to wystarczajqca dokladnosd, 
ostateeznie mozna zainstalo- 
wac czestosciomierz. 

Praca na UKF 

Dla tej konfiguraeji wfqczo- 
ny jest rezonator 5MHz, we- 
jscia: SHIFT, NORMAL, AM/FM 
w stanie otwarty m. 

W tym przypadku VFO b$- 
dzie wykorzystywane jako he- 
terodyna i generator fali nosnej. 
W zwiqzku z tym potrzebny 
jest przeskok czestotliwosci 
podezas przechodzenia radio- 
telefonu z nadawania na od- 
bior, rowny wielkosci czestotli- 
wosci posredniej. Do ustawie- 
nia tego rodzaju pracy sluzy 
wejscie PCZ. Podezas nadawa- 
nia wejscie NORMAL zwiera- 
my do masy, podezas odbioru 
wejscie SHIFT. Koncowka ste- 
rujaca 600kHz umozliwia pra- 



Rys , 4. 



ce poprzez przemiennik. Nastawnikami 
dzielnika syntezera ustawiamy czestot- 
liwosc fali nosnej (nadajnika). 

Uklad scalony PLL w ukladzie FM mo- 
ze przestrajac VFO z krokiem 1 0kHz lub 
25kHz. Krok 1 2,5kHz uzyskamy stosujqc 
w generatorze referencyjnym kwarc 
5MHz zamiast katalogowego 4MHz. 

Ustawianie czestotliwosci jest po~ 
dobne jak w konfiguraeji KF. We wzo- 
rze na wielkosc N nalezy wstawic za- 
miast 1 kHz: 1 2,5kHz. 

Oprogramowanie 

Dla ukladu U1 organizaeja slow pro- 
gramujqcych wyglqda nastepujqco: 
8A]TY B0 B1 02 B3 B4 B5 

AM B4 00 DATA1 DATA2 10 00 

FM B4 00 OATA1 DATA2 60 00 

Format danych o czestotliwosci: 

DATA! D6 05 04 D3 D2 D1 DO 0 

DATA2 D14 D13 D1 2 Dll DIO D9 D8 07 

Transmisja odbywa sie w kolejnosci 
B0 - B5. Dla kolejnych zmian czestotli- 
wosci wystarezy wyslac tylko bajty 80, 
B1, B2, B 3. Maksymalna czestothwosc 
zegara SCL wynosi 100kHz. 

Przedstawione informaeje w zupel- 
nosci wystarezq do napisania programu 
sterowania. Celowo wybrane jest 
skromne "wyposazenie" mikroproceso- 
ra, aby mozna bylo zlozyd program tyl- 
ko z gotowych procedur publikowa- 
nych na stronach internetowych wy- 
dawnictwa AVT. W razie trudnosci 
mozna sie zwrocic do autora o zapro- 
gramowany uklad, 

Uwagi o montazu 

Caly modul miesci sie na plytee 
dwustronnie laminowanej o wymiarach 
69x57mm. Rozmieszczenie elementow 
na plytee i rozklad ^ciezek przedsta- 
wiajq rysunki 4 i 5. Gdrnq warstwe 
rriiedzi nalezy zostawid tylko pod ele- 
mentami ukladu PLL, dokladnie nad 
obrysem masy warstwy dolnej. Nastep- 
nie nalozyc kubek metalowy i przyluto- 
wac do gornej warstwy, i to wszystko 
polqczyc z dolnq masq w poblizu 
4 nozki ukladu. Zapobiegniemy w ten 
sposob szkodliwej modulacji czestotli- 
wosci VFO sygnalami zaklocajqcymL 
Napiecie stale do przestrajania VFO 
musi bye prowadzone ekranowanym 
przewodem. Do wyjScia UFM mozemy 
doprowadzic poprzez opornik 22kQ 
napiecie modulujqce. 

W zaleznosci od zastosowania mo- 
dulu mozna tylko wlutowac elementy 
niezbedne dla danego rodzaju pracy. 
I tak dla pracy na FM nie montujemy: 
C3, R2, R3, C4, C6 i XI, CP, dla AM 
analogicznie. 

Lech Krupowicz, SQ1BHB 

Red. Opisywany uklad mozna nabyc 
u autora - patrz "Rynek i Gielda n . 


Czerwiec 1998 Swiat Radio 





m<S>T€S>^OLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


• Radiotelefony 
Konwencjonalne 
RADIUS 


Terminale 

szyfruj^ce 

SECTEL 9 600 
MICRO MMT 


Radiostacje 

wojskowe 

PROTEUS 

URC-200 


Systemy C4I 

do zastosowan 
taktycznych 
i kontroli sytuacji 
kryzysowych 


Trunkingowe 

systemy 

l^cznosci 

radiowej 

SMARTNET2000 

DIMETRA 


(TETRA) 



Krotkofalowiec 




Zastana wiatem si$, czy 
jest jeszcze cos do 
dodania do mojego 
artykufu sprzed dwoch 
lat. Zwrocitem si $ 
z prosbq do kolegow 
znad akwenow o podanie 
czy w ich rejonach sq 
stacje krotkofalarskie lub 
CB, od ktdrych jest 
mozliwosc uzyskania 
informacji albo udzielenia 
pomocy przez zeglarzy 
i turystow. W zasadzie 
nie otrzymafem na ten 
temat zadnych 

materialow 

Wykorzystujqc to, ze 
w sezonie poprzednim 
odbytem rejs fodkq 
z Warszawy na Wielkie 
Jeziora Mazurskie 
(przebywalem pewien 
czas w tym rejonie oraz 
bylem w Bieszczadacb 
w rejonie Zalewu 
Soliriskiego), chcg 
przedstawic Czytelnikom 
tqcznosci radiowe 
zarowno dla 
krotkofalowcow jak i CB- 

s tow. 



Na szlaku Warszawa - Mazury 

Wplywajqc na Zalew Zegrzyriski lodki 
wyposazone w radiotelefony z pasmem 
morskim majq do dyspozycji w razie po- 
trzeby wezwania pomocy sied WOPR-u. 
Stacja bazowa w Serocku - 4400 oraz 
stacje w Zegrzu Pin., Jadwisinie, Zegrzu 
Poludniowym, Ryni, Komisariat Policji 
Niepor?t i kuter ratowniczy "Cyklon" 
mozna wywolac na cz?stolliwosci 
156,850MHz ( 17 kanal pasma morskie- 
go, emisja F3E ). 

Na szlaku Narwi pierwszym miastem, 
z ktorym nawiqzalem Iqczno^c byl Pul- 
tusk. Zardwno krdtkofalowcy, ktorzy na 
cz?stotliwo£ci 145,500MHz mogq na- 
wiqzac Iqcznosd z kol. SP5SMV Maria- 
nem czy kol. SQ5AZK Piotrem, takze 
zeglarze wyposazeni w sprz?t CB na ka- 
nale 28 lub 15 znajdq osoby, u ktdrych 
mogq zasi?gnqc informacji. Pultusk pole- 
cam tez jako obiekt godny zwiedzenia. 
Bardzo mi la przystan, restauracja, mozli- 
wosc zakupdw na 
targowisku. Nast?p- 
nym miastem, gdzie 
znajdziemy zyczli- 
wych nam kolegow 
jest Ostrol?ka. Mo- 
zemy na cz?stotli- 
wosci 145,500MHz 
znaleic zawsze dy- 
zurujqcego krotko- 
falowca: Darka I 

SP5MXB lub Wlod- . 

ka SQ5EWY. Z lego 
rejonu jest jeszcze 

mozliwosd, dla i 

tych ktorzy majq 
dobre anteny (mnie r 
si? udalo z r?cznego Kenwooda, ale 
z antenq helikalnq, produkcji polskiej), 
otwarcia przemiennika warszawskiego 
SR5W. Potem czeka nas spory kawalek 
strefy, podczas plyniecia rzekq Pisq, 
gdzie cisza przez caly dzieri " jak ma- 
kiem zasial" i sporadyczne stacje z oko- 
lic Kolna, zwlaszcza na cz?stotliwos- 
ciach CB, odzywajq si? pod koniec dnia. 
Zblizajqc si? do Pisza mamy juz mozli- 
wo£d kontaktowania si? z kolegami b?- 
dqcymi na 145,200MHz, czyli tzw. kana- 
le mazurskim. jednq z pierwszych stacji 
b?dzie niewqtpliwie SP4TVV Wieslaw 
z Mikolajek oraz kilku kolegdw z Pisza, 
ktdrzy w ostanim czasie uzyskali licen- 
cje. CB-sci na kanale 28 czy na cz?stotli- 
wosci klubowej "LO" b?dq tarn mogli 
zlapad kontakt. Stacja SP4TVV Wieslawa 
b?dzie nam towarzyszyla na Mazurach 
przez caly czas, a zwlaszcza w rejonie 
Sniardw, Jez. Mikolajskiego (z ktorego, 
jezeli plyniemy do Mikolajek, po prawej 
stronie widad dom i systemy antenowe 
Wieslawa). Dojdq tu jeszcze stacje krot- 
kofalowcdw, ktdrzy w okresie letnim co 
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najmniej przez miesiqc iw. dluzsze 
weekendy sq w tych rejonach. Do takich 
nalezq: SQ5EWS Michal z Warszawy (le- 
karz), SP2 SWG Metka z Chelmna, 
SQ5BUT Ryszarda czy nizej podpisany. 
Bardzo waznq rol? w rejonie jeziora 
Sniardwy spelnia Stacja Ratownicza 
w Okartowie, gdzie od 1 8 lat pod kierun- 
kiem Komandora Andrzeja Chudzickiego 
i Radoslawa Szmichto pelniq dyzury ra- 
townicze wykwalifikowani instruktorzy 
oraz mlodziez szkolqcq si? na obozach 
zeglarskich. Stacja wyposazona jest 
w sprz?t CB:"Alan 28" pracujqcy na ka- 
nale "9" i sprz?t UKF na pasmie morskim 
156,850MHz. Stacja posiada do akcji ra- 
towniczych dwie duze i kilka mniejszych 
jednostek plywajqcych. Mozna smialo 
zawinqc do ich przystani, gdzie zawsze 
znajdziemy si? w kr?gu zyczliwych i gos- 
cinnych gospodarzy. 

Wioska zeglarska w Mikolajkach, pro- 
wadzona od lat przez Krzysia Kosiriskie- 



go, wyposazona jest na razie tylko 
w sprz?t CB, pracujqcy na kanale "9", ale 
Stacja WOPR, w ktorej spotkalem kierow- 
nictwo, kolegdw Zbyszka Natkanca i Ire- 
neusza Wasilewskiego, ma juz oprdcz 
sprz?tu Iqcznosd w pasmie morskim i CB 
do dyspozycji telefon komorkowy (0-90- 
50-58-61). Poruszajqc si? w kierunku Ru- 
cianego z powodu awarii masztu skorzys- 
talem z pomocy w osrodku wypoczynko- 
wym NBP kolo sluzy "Guzianka". Mimo 
ze bosman portu nie posiadal radia (a 
szkoda) pomdgJ mi przy usuni?ciu awarii 
gratisowo. Plynqc dalej na Zamordeje 
znajdziemy po drodze w Ie£nicz6wce 
"Skonal" koleg? SP7RFT Alka, ktdry prze- 
bywa w tym rejonie przez caly sezon let- 
ni, majqc do dyspozycji radio UKF na pas- 
mie 145,200 i Kenwooda na pasmo KF 
oraz pracujqcq w porcie Karwica stacj? 
CB "Pelagia Karwica" na kanale "4", ob- 
slugiwanq przez koleg?, ktory nie ma jesz- 
cze licencji krdtkofalarskiej, ale jest wielo- 
letnim nasluchowcem. W Karwicy moze- 
my spokojnie zaopatrzyc si? w gaz, zrobic 
zakupy, skorzystad z pomocy medycznej. 






Wiestaw SP4TVV 

Czy jest to wystarczajqca liczba stacji 
ktore mozna wykorzystad w razie szuka- 
nia pomocy? Uwazam - malo, zwlaszcza, 
zew czasietzw. szczytu w lipcu i sierpniu 
na obszarze jezior Mazurskich porusza si? 
do trzech tysi?cy jednostek plywajqcych 
dziennie. Kazda przystari powinna byd 
wyposazona przynajmniej w radio CB ja- 
ko obowiqzkowy sprz?t, tak samo jak ra- 
tunkovvy na pomostach czy sanitariaty, 
smietniki etc. Dobrze by bylo, aby i stacje 
WOPR i Ratownictwa wyposazone byly 
w lepszy sprz?t, zwlaszcza ze w wi?k- 
szosci bazujq na starszych radiostacjach 
"Radmor" 3001 czy nawet 315. i jeszcze 
jedna istotna sprawa - jachty zaglowe czy 
motorowe, na pokladzie ktorych znajduje 
si? sprawny sprz?t radiowy, powinny p'od- 
nosic proporzec radiowy, tj. zolty tiojkqt 
z czarnq liters "R". 

Zalew Soliriski 

Wakacyjny wyjazd w ten rejon byl po- 
Iqczony z szkoleniem i lotami na paralot- 
ni, ale po dziennych zmaganiach pod 
chmurami calq grupq jezdzilismy nad 
niedalekie Jezioro Soliriskie, aby zazy- 
wac kqpieli. Oczywiscie pierwsze kroki 
skierowalem w kierunku najblizszej sta- 
cji WOPR, czyli "Jawor 1", gdzie pelniq- 
cy akurat dyzur kol. Piotr udzielil mi ob- 


Piotr - stacja WOPR "JAWOR 1" nad Soling 


szernych informacji 

0 sieci Iqcznosci 
w tym rejonie. 
Opiera si? ona 
glownie na Iqcznos- 
ci w pasmie mors- 
kim, czyli na 156 
MHz. Glowna baza 
"Centrum" znajduje 
si? w Polariczyku 
a nast?pne stacje 
to: Zat. Drewniana 
"Dzidzius" , "Jawor 
1", "Jawor 2", Zat. 
T e I e s n i c k a 
"Kameo", "Delfin", 
Zat. Rajskie i Wol- 
kowyja K^pielisko. 
Dyzury s^ pelnione 
cafodobowo w cza- 

sie dwutygodniowych dyzurow od 15 
maja do pazdziernika. 

hqcznosc i doplyw informacji zapew- 
niajq tez statki Bialej Floty i osrodki zeg- 
larskie, z ktorymi WOPR ma kanal wspob 
dziafania, a stacja 
bazowa oczywiscie 
posiada Iqcznosc 
z Policjq i Pogoto- 
wiem Ratunkowym. 

W rejonie Soliny 
spotkalem tez stacj? 
dyzurnq rozglosni 
"RF/RM", gdzie ja 
si? dowiedziafem 
u dyzurnej pary 
daktorow, sq poda- 
wane systematycz- 
nie komunikaty po- 
godowe dla tego 
akwenu. 

Bieszczady 

W cz?sci tytulowej podalem: " z ra- 
diem na lajb? i nie tylko". Faktycznie, je- 
zeli jestesmy posiadaczami sprz?tu radio- 
wego, zarowno CB jak i krdtkofalarskiego 
(oczywiscie tego drugiego dla posiadaczy 
licencji), w tym rejonie mozemy spokoj- 
nie i bez zadnych stresow (zwlaszcza CB- 
sci) nawiqzac wiele ciekawych znajomos- 
ci w eterze. W rejo- 
nie Bezmiechowej, 
na stoku jesz- 
przedwojenne- 
go lotniska mozna 
zawsze spotkac spo- 
rq grup? paralotnia- 
rzy, motolotniarzy 
szybownikow 
z Warszawy, Rze- 
szowa czy Krakowa, 

1 gdzie mamy za- 
montowane dyzur- 
ne radia na pasmie 
KF, UKF jak i CB. 
W czasie nawiqzy- 
wania Iqcznosci 
spotkamy tarn takie 
stacje jak: Jozek - 
Bezmiechowa, "Sie- 


rra Brawo"- lotnisko Bezmiechowa, 
"Chatka Puchatka" czyli Bozydar, Bartek, 
Michal - Kubusie z Paszowej, "Elegant" 
i "Muflon" z Ustianowej. 

Krotkofalowcy spotkajq w eterze takie 
stacje jak SQ8AM1 Wojtek z Ustrzyk, 
SQ8AQA Jurek, jego corka SQ8CBO Be- 
ata, SQ8FEP Pawel z Ustianowej, 
SQ8EFY Janek i SQ8FKM Magda, 
SQ8ADM Tomek, SQ8AMZ Edek, 
SQ8AMX Marcin, SP8TJK Adam z Uherc 
Mineralnych, SQ8AMV Tomek 
i SQ8AMW Andrzej z Rzeszowa. Z nimi 
to wiasnie sp?dzilismy wspanialq noc 
przy watrze rozpalonej na wzgdrzu 
wokolicach Ustianowej, za co serdecz- 
nie dzi?kujemy. Latajqc na lotniach i pa- 
ralotniach wykorzystujemy tez sprz?t ra- 
diowy do utrzymywania iqcznosci z b?- 
dqcymi w powietrzu, a takze w sytua- 
cjach, gdy potrzebna jest pomoc me- 
dyczna. Bardzo przydatny jest tu przy ra- 
diach "vox" ze wzgl?du na to, iz r?ce 
zaj?te sq sterowkami paralotni. 

W dniach gdy nie zanosilo si? na loty, 

Wojtek 5Q8AMI 


zbierala si? grupa c.h?tna na piesze w?d- 
rowki. Zawsze wybieralismy si? ze sprz?- 
tem radiowym. W czasie wyprawy na 
najwyzszy szczyt naszych Bieszczad - 
Tarcice (1346m n.p.m.) miaiem moznosc 
nawiqzania Iqcznosci poprzez przemien- 
nik Swi?tokrzyski z kol. SP9CZN Irkiem 
z Cz?stochowy, nie mowiqc o pi?knej 
slyszalnosci przemiennikow slowackich 
czy w?gierskich, ktore byly o wiele moc- 
niejsze od naszych. hqcznosc na UKF ma 
tez Bieszczadzka Grupa Ratownikow 
w Ustrzykach Gornych, a radyjka CB wy- 
korzystywane sq przez sklepy, stacje ben- 
zynowe lub gazowe gdy pomagajq ich 
wlascicielom, a takze przyjezdnym w za- 
opatrzeniu si? na tym pustkowiu w arty- 
kuly pierwszej potrzeby. 

Oczywiscie trzeba wspomniec (dla 
kolekcjonerow dyplomow) o mozliwosci 
zdobycia punktow do "Dyplomu Biesz- 
czady", a takze o dzialajqcych stacjach 
okolicznoSciowych z okazji np. Biesz- 
czadzkiego Biegu Lotnikow, ktdre sq uru- 
chamiane przez sprawnie dzialajqcy 
w Ustrzykach Dolnych klub harcerski 
SP8ZIY. 

W/es/aw Paszta SQ5ABG 
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WAKACJE z radiem 


Corazfatwiej potqczyc wakacje i aktywnosc 
radiowq. Urzqdzenia sq coraz mniejsze, 
a przepisy dotyczqce radioamatorstwa 
uproszczone. Stqd, szczegolnie w lecie, 
stychac wiele stacji przenosnych z typowo 

turystycznych krajow. 
Zeby poznac problemy zwiqzane 
z ekspedycjq radiowq warto zaczqc od 
bliskiej okolicy, np. mafo aktywnego 
wojewodztwa, wyspy lub QRA lokatora. 
W celu zwigkszenia zainteresowania takq 
ekspedycjq trzeba dotrzec do 
ewentualnych towcow i poinformowac 
ich o planowanej aktywnosci. Praktyczne 
doswiadczenia z instalacjq anten, 
zasilaniem radiostacji, szybkim 
przeprowadzaniem tqcznosci i wysytkq 
kart QSL uczq planowania nastgpnej 
ekspedycji. Takjakze wszystkim wzyciu 
wlasne btgdy uczq najlepiej. Dlatego 
trzeba popetniac btgdy, gdyz nie ma 
uniwersalnych rozwiqzan do wszystkich 

sytuacji. 




Dobor anteny i sprz?tu 

Anteny wielopasmowe majej wiele 
elementdw krytycznych i latwiej si? psu- 
jq. Lepiej ograniczyd swoj$ aktywnosd 
do mniejszej ilo^ci pasm, ale zrobic to 
efektywnie. Na KF bardzo cz?sto uzy- 
wam anteny typu Long Wire lub raczej 
przypadkowego drutu. Niemal zawsze 
okazuje si?, ze taka antena dziafa bar- 
dzo skutecznie na kilku pasmach. Duze 
znaczenie ma przewodnosc Ziemi 
w miejscu zawieszenia anteny. Jesli an- 
tena nie dziaia na zadanym pasmie, to 
mozna probowac zmienic dlugo£d lub 
sposob zawieszenia. W stosunku do 
drogich fabrycznych anten wielopas- 
mowych jest to bardzo ekonomiczne 
rozwi^zanie, dajejce dobre wyniki. Na 
UKF anteny s$ stosunkowo niewielkie 
i nie stanowiej duzego problemu. Zasa- 
da, ze lepiej miec mniejszej anteny ale 
wyprobowanej i niezawodnej, niz duzej, 
ale wrazliwej i trudnej do zfozenia, obo- 
wiejzuje na wszystkich pasmach. 


Radiostacja to najcz?£ciej transcei- 
ver zasilany z 12V, nawet \ei\\ uzywa- 
my zasilacza sieciowego. Dobrze jest 
nauczyc si? zasilad radiostajc? z aku- 
mulatordw lub nawet baterii slonecz- 
nych. W czasie ekspedycji zdarzaj^ si? 
niespodzianki i nawet w mato waznej 
wyprawie trzeba przygotowad si? na 
zmian? zasilania. Generatory spalino- 
we sej kosztowne i ci?zkie. Stosuje si? 
je w duzych ekspedycjach, w tzw. bez- 
ludnych miejscach; nie b?dziemy za- 
czynad od takiego zasilania. 

Wyjazd za granic? 

Najlepszym sposobem na uzyskanie 
informacji, jak nadawad z obcego kra- 
ju, to porozmawiac z kirns, kto tarn byl 
lub tarn mieszka i stamtejd nadaje. Oka- 
zuje si? jednak, ze radioamatorzy sej 
coraz mniej zyczliwi i bezinteresowni. 
Czasami nawet wrogo nastawieni do 
odwiedzajejcych ich kraj radioamato- 
row. Np. b?dejc na Maderze dowiedzia- 


fern si^, ze cz^sc lokalnych krotkofa- 
lowcow jest przeciwna wydawaniu li- 
cencji dla odwiedzaj^cych wysp§ tu- 
rystow. Podobno zmniejsza to atrakcyj- 
nosc na stale zamieszkalych nadaw- 
cow. S 3 "kraje" w Europie, gdzie bar- 
dzo trudno dostac tymczasowe zezwo- 
lenie. Monaco (31), pomimo przynalez- 
nosci do CEPT, wymaga zezwolenia od 
lokalnych wladz telekomunikacyjnych. 



Manket Reff (OJO) - wymagane jest ze- 
zwolenie na wyl^dowanie na Rafie od 
wladz ochrony granic Finlandii, itd. Im 
bardziej "atrakcyjny" kraj, tym trudniej 
jest legalnie stamt^d nadawac. Wyj^t- 
kiem S 3 moze greckie wyspy - zaintere- 
sowanie wyspami (IOTA) przezywa 
okres rozkwitu, a nie trzeba zadnych 
zezwoleri jesli si§ ma licencj^ CEPT (co 
mam nadziej^ niedlugo b^dzie aktual- 
ne w Polsce). 

Kraje pozaeuropejskie 

Wiele krajow, ktdrym zalezy na tu- 
rystach wydaje zezwolenia dla radio- 
amatorow na krotki czas. Wyspy Pacy- 
fiku, Karaiby, niektore kraje afrykariskie 
wydaje licencje od r^ki za drobnq opia- 
te. 

Ekspedycja pozaeuropejska to oczy- 
wiscie nowe problemy. Sprz^t musi bye 
lekki i anteny skladane w niewielkq 
paczk$. Nadwaga bagazu w samolocie 
kosztuje sporo, poza tym wladze celne 
w miejscu przeznaczenia podejrzliwie 
patrz 3 na nienormalny bagaz. 

Po ekspedycji wypada wyslac karty 
QSL. Mitem jest, ze za karty QSL moz- 
na "zarobic" tyle, ze ekspedycja si$ 
zwroci. Po pierwsze, zainteresowanie 
kartami QSL si^ zmniejsza. Po drugie, 
atrakcyjnosc kraju jest odwrotnie pro- 



porcjonalna w stosunku do mozliwosci 
przeprowadzenia ekspedycji. Im bar- 
dziej egzotyczny cel wyprawy, tym wy- 
zsze koszty. Ekspedycja to przyjemnosc 
dla uezestnikow, a przyjemnosci kosz- 
tuj^. I karty QSL tez kosztuje, ale skoro 
si$ podj^lo wysilek zrobienia ekspedy- 
cji to nalezy zakoriezye j 3 odpowie- 
dzialnie i wyslac karty QSL. 

Henryk Kotowski , SMOJHF 
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ul. Pitsudskiego 13/15, tel. 0-34/ 651 733 
ul. Kiedrzynska 24/32, tel. 0-34/ 651 982 
tel. 0-34/ 246 982 
Al. N.M.P. 37 tel. 0-34/ 245 288 

P.O. Box 887 
42-200 CZESTOCHOWA 


TELESFOR 



RADIOKOMUNIKACJA 


Krakdw, ul. P^dzichow 22, tel. (12) 423-34-11 
Piekary Sl^skie, ul. Bytomska73, tel. (32) 287-01-80 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne (MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki dla RADIO TAXI 


Profesjonalny serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


ul.Wysoka 24B 
05-090 RASZYN 
tel/fax.(022) 720-38-09 
e-mail:buro@medianet.com.pl 

PROFESJONALNE ANTENY 
KIERUNKOWE 
DO TELEFON6W 
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^ Nasze anteny doskonale sprawdzily 

si§ w catym obszarze dziatania GSM i DCS. 

v 

Parametry elektryczno-mechaniczne anteny 
umozliwiaj3.niezaktocon^prac^ telefonu przy 
pojawianiu si§ coraz to nowych nadajnikow 
w polu anteny. 


GSM 

DCS 


1 Idealny wspdtczynnik dopasowania WFS GSM 

gwarantuje calkowite bezpieczenstwo 
Twojego telefonu. 
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"Nic o nas bez nas " 

Nawiqzujqc do artykulu, za- 
mieszczonego w numerze 3/93 
miesi?cznika $wiat Radio pt . 
"40-lecie CB" wyjasniam, ze in for mac je 
uzyskane z Departamentu Regulacji i Roz- 
woju w Ministerstwie tqcznosci w Warsza- 
wie od Naczelnika Wydzialu Regulacji 
Technicznych , dotyczqce nowycb przepi - 
s6w obowiqzujqcych przy rejestracji radio- 
telefondw CB, sq niezgodne z wczesniej- 
szymi ustaleniami uj?tymi w dwdch proto- 
kolach i podpisanymi podczas narady od - 
bytej w Ministerstwie tqcznosci i Siedzibie 
PL-CB Radio, przez Podsekretarza Stanu 
Ministerstwa tqcznosci dr. inz . Marka Rush 
na / Prezesa Zarzqdu Gldwnego PL-CB Ra- 
dio Jerzego Pldkarza. Dokumenty te regulu- 
jq wszystkie sprawy dotyczqce przepisdw 
radiotelefondw CB na podstawie ogdlnopol- 
skiej konsultacji przeprowadzonej przez 
ZG PL-CB Radio. W protokohch ustalono , 
ze w pasmie obywatelskim (CB Radio) zo- 
stanq utrzymane modulacje AM, FM i 5SB. 
Ustalono rdwniez, ze ZO PAR na terenie 
cafego kraju przy badaniu urzqdzeh CB, nie 
b?dzie odmawial dopuszczenia do pracy 
radiotelefonu o szerszym zakresie cz?stotli- 
wosci od aktualnie obowiqzujqcego 
26.960-27. 405MHz. Ponadlo ustalono, ze 
ZO PAR majq obowiqzek honorowac swia- 
dectwa dopuszczenia do pracy radiotefefo- 
ndw CB, bez wzgl?du na to, ktory ZO PAR 
je wydal. Oba protokoly konczq si? ustale- 
niami, ze wszefkie zmiany przepisdw i za- 
rzqdzen b?dq konsultowane z ZG PL-CB 
Radio . Dodatkowo, Ministerstwo tqcznosci 
i Pahstwowa Agencja Radiokomunikacyjna 
zobowiqzala si? do stale go kontaktu 
i wspdlpracy ZG PL CB Radio, proponujqc 
udzial przecistawic.iela PL-CB Radio w pra- 
cach nad kolejnq wersjq rozporzqdzenia. 
Kserokopi? kilku dokumentdw przesylam 
redakcji celem potwierdzenia w/w fa k tow. 
Czytelnikom naszego pisma wyjasniam, ze 
od c.hwili podpisania protokoldw do dnia 
dzisiejszego, zadna zmiana przepi sdw fub 
rozporzqdzeh dolyczqcych radiotelefondw 
CB, nie byla konsultowana przez Ministers- 
two tqcznosci lub Panstwowq Agencj ? Ra- 
diokomunikacyjnq, z god nie z zawartymi 
ustaleniami z ZG PL-CB Radio. Zaden 
przedstawiciel PL-CB Radio nie bral tez 
udzialu w zadnych pracach nad kolejnq 
wersjq rozporzqdzenia. 

O co tu wi?c chodzi ? * sprobujmy to ustalic. 
ZO PAR w przypadku ubiegania si? o wy- 
danie zezwolenia na uzywanie radiotelefo- 
nu CB przez uzytkownika, powolujq si? na 
zarzqdzenie Zarzqdu Krajowego PAR 
w Warszawie, ktdry to wprowadzil ponoc te 
nowe przepisy. Wszystkie radiotelefony CB 
obowiqzkowo muszq posiadad homologa- 
cj? z ML w Warszawie, wazna w zakresie 
zakladania i uzywania radia CB. W razie 
braku homologacji ZO PAR, pod ktdry uzyt- 
kownik podlega, moze wydac "Swiadectwo 
Homologacji ", ale na nowycb zasadach, 
czyli radio CB musi posiadac jedynq modu- 
lacj? FM z zakresem cz?stotliwosci odpo- 
wiadajqcych 40-stu. Koszt badania wynosi 
31,50 zl a oplat? nalezy dokonad w znacz- 
ku skarbowym. To jest dopiero poczqtek. 
Radiotelefon CB montowany stacjonarnie 
nalezy dostarczyc do laboratorium ZO PAR 


po uprzednim uzgodnieniu drogq telefo- 
nicznq z laboratorium ZO PAR . Koszt bada- 
nia radiotelefonu wynosi 40 zf, natomiast 
koszt badania zasilacza nast?pne 10 zl. Po 
wczefniejszym uzgodnieniu drogq telefo- 
nicznq, mozemy odebrac nasz s prz?t wraz 
z informacjq, ze nie otrzymamy zezwolenia 
na zakladanie i uzywanie radiotelefonu CB 
bo nasz zasiiacz nie spelnia okreslonych 
norm w protokole z pom i a row zoklocen 
elektrvcznych albo nasze radio CB nie spel- 
nia warunkdw homologacji pomimo posia - 
dania "Swiadectwa Homologacji" wydane- 
go przez inny ZO PAR. Uzgodnienie termi- 
nu badah i odbioru urzqdzeh z laborato- 
rium ZO PAR , cz?sto bywa niemozliwe, 
gdyz po probie polriczenia si? ZO PAR, sly - 
szymy mily glos pani z telekomunikacji, ze 
abonent zostal czasowo wyfqczony z sie- 
ci.,. Aby calkowicie "wybid z glowy" natr?t- 
nym obywatelom radio CB, postanowiono 
wyczerpac zupelnie icb zasoby pieni?zne 
i dalsze pr6by zalegalizowania tych urzq- 
dzeh, dzialajqc na zasadzie zm?czenia na - 
tr?low. Dla zasobnych finansowo obywateli 
i wyjqtkowo opornych, oraz odpornych ner- 
wowo po zazyc.iu 2 szt. Relanium 5mg, 
przygotowano dalszy "tor przeszkod". Po 
dokonaniu ponownej drobnej oplaty w ZO 
PAR a wczesniej w serwisie, zn6w mozemy 
starac si? o wydanie nowego lub przedloze- 
nia starego zezwolenia. Mamy do lego pei- 
ne pm wo bo jak nie... to b?dziemy ukarani 
za uzywanie urzqdzeh nada wczo-odb ior- 
czycb bez zezwolenia karq pozbawienia 
wolno<ci do I at 2. W najlepszym wypadku 
karq orzeczonq przez Kolegium ds. Wykro - 
czen. Tak zwykle rozpoczyna si? korespon- 
dencja ZO PAR , ktdrq otrzymujemy . 

0 kosztach poniesionycb na dojazd do naj- 
bhzszego ZO PAR i to dwukrotnie, nie b?d? 
wspominab Napomkn? tylko, ze dojazd 
wielu kolegdw po wykonaniu 150 do 200 
kifometrdw w jednq stron?, dwa lub wi?cej 
straconycb dni urlopu na zalatwienie ze- 
zwolenia w ZO PAR , jest bardzo czaso- 
cblonny / uciqzliwy. Potrafi on zniech?cic 
skutecznie kazdego. Nawer najwytrzymal- 
szego CB radiowca . Nieliczni szcz?s\iwcy 
po dokonaniu rejestracji radiotelefonu 

1 drobnej oplacie rejestracyjnej w kwoc.ie 
21,65 zl, szybko przekonujq si?, ze icb ra- 
diotelefon jest prawie bezuzyteczny. 
Stwierdzajq, ze zostal i pozbawieni mozli- 
woscj wezwan/a pomocy na kanaie 9 ratun- 
kowym, gdzie pracuje si? w modulacji AM. 
Zawsze mozna poprosid o dodatkowq po- 
moc na kanaie wywolawczym Nr 28, ale 
tam slyszq tylko upomnienia zyczliwycb 
koleg6w, ze tu obowiqzuje emisja AM i nic 
nie zrozumiejq dalsze stacje z jego wywo- 
fah. Posiadajq tylko modulacj? AM. Posia- 
dacze radiotelefondw CB z modulacj q tylko 
AM tak sq pozbawieni jedynego cz?sto 
srodka tqcznotci, jakim jest radiotelefon 
CB. Koszt zainstalowania emisji FM w pros- 
tych radiotelefonacb przewyzsza koszty za- 
kupu nowego urzqdzenia, jest to wi?c 
nieoplacalne. Pozostaje im jedynie wyrzu - 
cic je do kosza lub przed siedzibq ZK PAR, 
tak jak to czynili na znak protestu rolnicy ze 
swoimi plodami pod siedzibq Sejmu RP. 
Aby wprowadzic czytelnikdw w lepszy na - 
stroj, przytocz? hist or i? jednego z poczqt- 
kujqcycb uzytkownikow radia CB, ktory 


ztozyl w styczniu hr. wniosek o wydanie 
zezwolenia na zakladanie J uzywanie ra- 
diotelefonu CB przewoznego w swoim sa- 
mocbodzie w jednym z ZO PAR. W odpo- 
wiedzi otrzyma f in for mac je od jednego 
z dyrektordw, podpisujqcego si? pod po- 
waznym pismem swoim imieniem \ nazwis - 
kiem , przed ktory m widniafy stopnie nauko- 
we - mgr inzynier ... W doslownym pitmie 
pan dyrektor ZO PAR zawiadamia, ze jed- 
nym z warunkdw uzyskania zezwolenia 
przez wnioskodawc? na zakladanie i uzy- 
wanie radia CB w samochodzie, jest dostar- 
czanie do badania w laboratorium ZO PAR 
zasilacza CB. Nasz nowy kolega wykazal 
si? szczegdlnq bystrosciq i w rozmowie ze 
mn<? stwierdzil - przeciez radio CB w samo- 
chodzie za si lane jest przez akumulator! 
Skqd ja mam wziqd jak it zasiiacz? jako wie- 
loletni uzytkownik tych urzqdzeh , przygo- 
towalem nowemu koledze odpowiedz na 
otrzymane pismo nast?pujqcej tresci. "Up- 
rzejmie panu wyjasniam, ze radiotelefon CB 
zamontowany w samochodzie , za si I any jest 
z akumulatora. Brak dostarczenia do bada- 
nia w laboratorium zasilacza od w/w urzq- 
dzenia, nie moze byt przyczynq odmowy 
wydania przez ZO PAR zezwolenia. W ra- 
zie zaj?cia przez Pana pierwotnego stano- 
wiska vv tej sprawie, jestem gotdw do bada- 
nia w laboratorium ZO PAR dostarczyc aku- 
mulator finny Centra. Gdyby nie spelnia I on 
wymogdw stawianycb przez wewn?trzne 
przepisy ZO PAR, jestem gotdw dostarczyc 
inny akumulator produkcji niemieckiej, fir - 
my Bosch. " Pod pismem zlozyl swdj podpis 
dw wnioskodawca bez tytulow naukowych, 
gdyz ich nie posiadal. Takiego stwierdzenia 
nie powstydzilby si? nawet Pan Maciej Or- 
bs z Teleexpresu o godzinie 17.15. 
Kohczqc swojq wypowiedz chc? dodac, ze 
chyl? czolo przed Zarzqdem Glownym PL- 
CB Radio w todzi i jego prezesem Ploka - 
rzem, za ciqglq walk? od stycznia 1 988 ro- 
ku w przelamywaniu barter prawnycb i ad- 
ministracyjnycb w obronie praw wszystkich 
uzytkownikow radiotelefonu CB. Apeluj? 
do wszystkich ko fez a nek i kolegdw o maso- 
we stowarzyszanie si? w klubach PL-CB Ra- 
dio na terenie cafego kraju i wspieranie Za- 
rzqdu Gldwnego Polskiego Radia Obywa- 
telskiego w walce o nasze prawa, prawa do 
swobodnego porozumiewania si? za pomo- 
cq radiotelefonu CB. 

Leslaw Baron, 161IGB292 
Red. Wicerninister Iqcznosci wydaf Preze- 
sowi ZK PAR polecenie wnowienia wyda- 
wania zezwofed na uzywanie radtotelefo- 
n6w CB pracuj t ]cych z modulacj^ AM i SSB. 

CB radia uzywam od ponad 
7 fal. Na pocz^ffcu byio to pros- 
te radyjko ONWA z 40 kana fa- 
mi oraz emisjami AM i FM. Bylo 
to rdwnoczefnie jedyne radio, do ktorego 
miafem bomologacj? i na ktdre uzyskalem 
zezwolenie. Od razu po kupnie radio zain- 
stalowalem solidnq instalacj? antenowq, 
z anfen^ Danita 1/2. Moja instalacja ante- 
nowa sluzy i bezawaryjnie do dzi/, oczy- 
wiscie dzi?ki okresowym konserwacjom. 
Mi mo ze mieszkam w bloku, nigdy nie wy- 
st?powalem do administracji o pozwolenie 
no instalacj? anteny, wiedzqc jakie probie - 
my z otrzymaniem takiego zezwolenia mie - 
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It moi sqsiedzi. Przez caly czas nie miafem 
z tego powodu zadnych nieprzyjemnotei, 
mimo prowadzenia przez administracj? 
prac remontowych na dachu, a nawet wfzy- 
ty komisji sprawdzajqcej legal note zainsta- 
lowania anten (Hi). Musz? napisac, iz ani 
razu nie spotkalem si? z jakimkolwiek pre- 
tensjami ze strony sqsiaddw dotyczqcymi 
powodowania zaklocen odbioru RTV, na - 
wet w czasie, gdy moja antena stala kilka 
metrdw od nie uzywanej obecnie anteny 
zbiorczej. Mysl?, ze jest to wynikiem sta- 
rannego wykonania instalacji antenowej 
oraz dbania o utrzymanie ni ski ego wska/ni- 
ka SWR. 

Moimi kolejnymi radiami byby: COBRA 19+, 
Super Cheetah oraz uzywany obecnie Presi- 
dent Lincoln. Zadne z tych radyjek nie bylo 
homologowane, nie musz? wi?c dodawac, 
iz nie posiadam stosownego zezwolenia. 
Obecnie radia uzywam niemal wylqcznte 
do iqcznosci DX. Jestem czhnkiem dwdch 
zagranicznych klubdw. Mimo skromnej an- 
teny no koncie mom kilkaset Iqcznosci ze 
stacjami z cafego swiata . Oprdcz tego , z ra~ 
cji cz?stego przebywanio w domu, w okre- 
sach o slabej propagacji, pro wad z? nasluch 
kanalu 9 i niejednokrotnie wzywalem po- 
gotowie ratunkowe lub inne sluzby ratowni- 
cze , poniewaz Sztab Ratownictwa PL-CB 
nie odpowiadal ani na slabe wolanie stacji 
mobil, ani na moje (10W, moja antena "wi- 
dzi" anten ? na Ratuszu ...). My£l?, ze jest to 
osobna kwestia, kiorq nalezaloby poruszad 
- na kanale 9 czasami nasluchuje kilku ra- 
townikow, sq jednak dlugie okresy, kiedy 
nie slucha nikt. 

Uwazam, ze obecne przepisy pozbawiajq 
wielu dobrych operatordw mozliwosci po- 
stadania zezwolenia , oraz doprowadzajq 
do absurdalnych sytuacji, kiedy to os oba 
dysponujqca radiem o mocy trzystuwato- 
wego wzmacniacza jest dobrym, legalnym 
operatorem . Wedlug mnie naprawd ? nie to , 
czy ktos ma numerek PAR swiadczy o jego 
kfasie operatorskiej. Znam wielu operato- 
rdw z niskimi numerami PAR, a cz?sto i fi- 
cencjami krdtkafalarskimi w kieszeni, ktd- 
rzy rozmawiajq na kanale 28 z kilkusetwa - 
towq mocq w obr?bie jednego osiedla, 
puszczajq muzyk?, itd . Myt j?, ze dopiero 
wprowadzenie przepisdw pozwalajqcych 
na skuteczne wyeliminowanie takich osdb 
pozwoli wprowadzic porzqdek w eterze . 

Na zakohczenie przyznam , ze chociaz nikt 
nigdy nie zqdal ode mnie okazania zezwo- 
lenia na uzywanie CB radia bardzo ch?tnie 
bym takie zezwolenie posiadal. Gotdw jes- 
tem nawet pfacic podwyzszonq stawk ?, 
z racji uzywania wi?kszej mocy. Jednak 
obecnie jedynym sposobem zdobycia nu- 
merka PAR dla mnie i wielu os6b znajdujq- 
cych si? w podobnej sytuacji jest zakup naj- 
fariszego homo/ogowanego radia, zarejest- 
rowaniego i schowanie do szafy . A nie o to 
przeciez chodzi ... 

Jarosiaw, Warszawa 

Czytam waszq gazet? od ponad 
roku i mimo, ze jestem dziew- 
czynq bardzo Was lubi?. Uwa- 
zam, ze w waszej gazecie kaz- 
dy znajdzie cos dla siebie. Nie znam si? na 
sprawach technicznych , dlatego niektore 
strony omijam z pospiechem, ale takie felie- 


tony jak "Moje spotkanie z radiem " czy 
"Testy" interesujq mnie. 

Radio posiadam od okofo dwdch lat. Swojq 
dziahlnosc zaczynalam na Alanie 78 p/us. 
Nadal posiadam to radio , mam na nie ze- 
zwolenie , ale pdi roku temu dostalam od 
narzeczonego Presidents Uncolna i wtedy 
naprawd ? odczulam co to znaczy "dobry" 
odbidr . Bo trzeba przyznac, ze Lincoln 
w porownaniu z moim Alanikiem to ideal . 
Niestety przepisy sq takie , a nie inne i nie 
mog? zarejestrowac tego radia. Wife nada- 
j? na nim piracko, chociaz nikomu nie prze- 
szkadzam, staram si? A chodzic " z minimal- 
nq moeq. Nie bylo jeszcze na mnie skarg . 
Oczywiscie dla pozorow "odpalam" raz 
kiedys Afana , ale to nie to samo. Uwazam, 
ze jak na dziewczynf posiadam sporo wia- 
domosci o dziafalnosci na CB, jednak nie- 
wiele wiem o krotkofalarstwie. Artykul 
z ostatniego $R "ABC przyszfego krdtkofa- 
lowca" rozjaini I mi trochf wglowie. Dzif- 
kujf. Chcialabym w przyszbtei mdc zda- 
wac egzamin, ale duzo mi jeszcze brakuje 
do uzyskania uprawnieii. Najbardziej prze- 
raza mnie fakt potrzeby znajomotei spraw 
technicznych. Uwazam , ze wlasnie tutaj 
kobiety sq dyskryminowane . Mfzczyzna 
ma w genach zakodowanq smykalkf do 
"grzebania w zelastwie", a kobiety ? Z dru- 
giej strony orientujf sif, ze specjalnie dla 
"slabej plci" nie mozna stwarzac ulg. M6j 
narzeezony zlozyl sobie Digitala 942 , za- 
uroczyly mnie mozliwotei jakie daje to ra- 
dio. On moze rozmawiac, bo ma uprawnie- 
nia, a ja patrzf . Czy tala m rowniez , ze opla- 
ty kmtkofalarza , z tytufu przyna leznosci do 
klubdw sq bardzo wysokie i za korzystanie 
z uprawnieh trzeba slono placic . 

Niepokoi mnie takie fakt, ze bodajze 
w 2000 roku zac zniemy nadawac w FM 
i piqtkach. Uwazam, ze sfusznie, przeciez 
must my dostosowad $if do norm europejs- 
kich, ale znam duzo zaprzyjainionych sta- 
cji, ubozszyeh w sprzft, ktdre bfdq musialv 
zaprzestac dziafalnosci, choc sq bardzo po- 
wazne w srodowisku CB-stow. A wifkszosc 
rozwydrzonych trzynasto- i piftnastolatkdw 
zostanie, bo ich rodziedw bfdzie stac na 
wymianf radia. To wlasnie to najmbdsze 
pokolenie specjalizuje sif w puszczaniu 
muzyki i niewybrednych epitetdw. W na - 
szym miescie to oni wytwarzajq natn opinif 
wteod krdtkofalowcdw. 

Cosia, Barbara 6664 

jestem Waszym czytelnikiem 
prawie od samego poczqtku. 
Jestescie dobrym pismem i wno- 
stcie duzo wiadomosci rtowych > 
jak i odkurzacie stare dzieje . Od paru lat 
interesujf si? elektronikq , a odkqd kupilem 
CB, a bylo to trzy lata temu, zainteresowalo 
mnie krofko/alarstwo. luz po niecalym roku 
zdobylem licencj? kategorii II i od dwdch 
lat pracuj? na 2m. Z wykonaniem ukladu 
elektronieznego od poczqtku nie mam za- 
zwyczaj problemu. Problem pojawia si?, 
gdy ktos z moich kolegow z CB przynosi 
jakqf " zdechlq " Onw? lub podobny radiote- 
lefon do naprawy . Owszem, dysponuj? 
schematami serwisowymi, ale brakuje na 
nich opisu napife, np. na tranzystorach, itp. 
a to przeciez bardzo waznel Pom i mo 
moich jako takich umiejftnosci nie jestem 




w stanie w wifkszosci przypadkdw ustalic 
dokladnie uszkodzenia . I oto moja prosba, 
bo wiem, ze jesteteie otwarci na nowe pro- 
pozycje, abyteie co miesiqc (jezeti jest to 
mozliwe) zamieszczali schematy serwisowe 
na lamach pisma . Wystarczyloby wydruko- 
wad sam schema t z opisanymi napifeiami 
na elementach dyskretnych, kosciach , itp. 
Napifcia te moglyby byd jak i dla odsluchu 
tak dla nadawania. Jedne w nawiasie np. 
dla TX, dla RX poza nim. jezeli nie daloby 
si ? opisad calego radia to chociaz wifkszq 
jego czfte a takze pozaznaezad bloki co 
bardzo by ufatwilo lokalizacj? na pfyeie. 
Zoznaczam t iz nie chodzi mi o podrobienie 
specjalistycznych serwisdw, ale oto aby 
zwykly przeciftniak mogl sobie sam pora- 
dzic w razie award sprzftu. Proponowal- 
bym rozpoczqd od prostych radiotelefonow 
AM/FM poprzez procesorowe (Alan 48+) 
kohczqc na Alanie 87, jacksonie, itp. Prosz? 
o rozwazenie mojego pomyslu. 

Daniel , Poznari 


Red. Schematy serwisowe (cz. 2) - do 
^ ^ nabycia w sieci handlowej AVT 

(rekiama w SR 4/98 str. 57} 

Na poczqtku mojego listu prag- 
n? z gdry podzifkowac za ankiet? opubli - 
kowanq w "SR" 3/98. Co prawda pytania 
byly troch? ogdlnie stormulowane , ale mys- 
I?, ze skloni to wifkszosc uzytkownikdw 
pasma CB do napisania listow z uwagami 
i rozvv'ini^a'em niektorych pytah. 

Pytanie 4 dotyczqce pracy w "zerach" 
i "piqtkach". 

Tak si ? jakos przyjfio, ze emisjq AM/FM 
pracuje si? w "zerach" (jest to u nas stan- 
dard) natomiast w SSB w "piqtkach". Dla 
mnie nie sfanowi to problemu, ale bylbym 
sklonny zaakceptowad tylko "piqtki" na 
AM/FM/SSB tak jak jest to przyj?te w wielu 
krajach. Powslaje jednak vv tym miejscu je- 
dno za i jedno przeciw . 

Za - wjezdzajqcy do naszego kraju obcokra- 
jowey np. kierowey TIR-dw nie mogq za - 
pewne si? dowolac kogokolwiek, aby uzys- 
kad jakies informaeje dotyczqce drogi, ulicy 
w danym miescie itp. lub chociazby we- 
zwac pomoc, bo u nas obowiqzujq "zera " 
a oni pracujq na "piqtkach". Pomijam tutaj 
stosowne przepisy dot. uzywania CB na te- 
rytorium RP. Analogiczna sytuaeja b?dzie 
z nami - tez si? zapewne nikogo za gran icq 
nie dowolamy majqc radio pracujqce 
w "zerach 

Przeciw - wprowadzenie "piqtek" pociqgnie 
za sobq konieeznosd przestrojenia wielu ra- 
dioodbiornikdw, co na pewno b?dzie iles 
tam kosz to walo pieni?dzy. Zwiqzany z tym 
okres przejsciowy b?dzie jednym wielkim 
balaganem w eterze. 

Pytanie 18 dotyczqce instalacji anten CB na 
dachu budynkdw spdldzielczych. W moim 
przypadku spoldzielnia wyrazila zgod? na 
instalacj? anteny, ale po spehieniu 6 wa- 
runkow. Spotkalem si? wlasnie niedawno 
z prob/emem u mojego znajomego, ze spol- 
dzielnia mieszkaniowa odmowila wydania 
zgody na zainstalowanie anteny CB argu- 
mentujqc to tym, ze niszczy si? w ten spo- 
sdb dach , itp., natomiast anten TV bylo tam 
mrowie . 

Leszek , Tarnowskie Cory 
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II KRAJOWE ZAWODY RAT OWN ICTWA 


Podobnie jak w roku ubiegtym Klub 
l^czno^ci Amatorskiej SP8YCQ przy 
Rejonowym Sztabie Ratownictwa 
PL-CB Radio w Pulawach oraz Klub Ra- 
diolacznosci "Ariadna" SP8YCB przy 
PL-CB Radio Lublin organizuj^ w tym 
roku 4 lipca II Krajowe Zawody Aktyw- 
nosci Ratownictwa (w 4 turach). 

TURA A: 3.5 MHz CW; 5.00-7.00 
czasu lok. 

TURA B: 3.5 MHz SSB; 7.00-9.00 
czasu lok. 

TURA S (SZTAFETA): 18.00 - 20.00 
czasu lok. (patrz aneks!) 

TURA C: 144 MHz FM - 20.00- 
22.00 czasu lok. 

Wywolanie na CW -"TEST RAT", na 
fonii: "Wywolanie w zawodach ratow- 
niczych". 

KLASYFIKACJE: A-80m CW, B-80m 
SSB QRO, C-80m SSB max 5W, D-144 
MHz QRO, E-144 MHz max 5W, F- 
nasluchowcy. 

RAPORTY: Na KF -RS(T) + woje- 
wddztwo, np. 599LU. Na UKF-RS + lo- 
cator, np. 59KO01XK. Stacje zwi^zane 
z ratownictwem podaj^ zamiast woje- 
wodztwa na KF, a na UKF dodatkowo, 
nast?puj$ce skroty specjalne: CB-ratow- 
nicy PL-CB Radio, SZS-szefowie sztabow 
PL-CB Radio (uwaga, skrot zmieniony!), 
CNR-stacje klubowe centrow nasluchu 
kanalu ratunkowego lub znaki specjal- 
ne organizatora, RK-inne stacje klubo- 
we bezposrednio zwi^zane z ratownic- 
twem, RT-inni ratownicy (gorscy, wod- 
ni itp.). Warunkiem zaliczenia do kate- 
gorii RT jest posiadanie dokumentu na- 
dajqcego tytul RATOWNIK. 


PUNKTACJA I MNOZNIK: Na KF - 
Iqcznosc ze stacjq CNR lub RK - 5 pkt., 
ze stacjq SZS - 3 pkt., ze stacjq CB lub 
RT-2 pkt., z innq stacjq - 1 pkt. Mnozni- 
kiem s$ wojewodztwa SP + skroty spe- 
cjalne. Na UKF: Jak wyzej, podane licz- 
by punktow za kazdy kilometr. Mnozni- 
ka si? nie stosuje. Nasluchowcy: Za kaz- 
dq slyszanq Iqcznosc (koniecznie z ode- 
braniem obydwu grup kontrolnych i sly- 
szalnosci^ obydwu korespondentow) 
punktacja jak przy normal nej Iqcznosci - 
na UKF liczy si? odleglosc mi?dzy sta- 
cjami, a nie od nasluchowca do stacji. 
Jednego znaku nie mozna wykazac wi?- 
cej niz 5 razy. Na KF dla SWLs mnozni- 
kiem s^ wojewodztwa wszystkich sly- 
szanych stacji i wszystkie slyszane skro- 
ty specjalne. 

WYNIK KONCOWY: Na KF: suma punk- 
tow pomnozona przez uzyskany mnoznik. 
Na UKF: suma punktow. Odleglosci po- 
winny bye liezone wg lokatorow. 

Sztafeta UKF (aneks) 

Tuz po 18.00 staeja organizatora 
oraz inne stacje przezen powolane (ok. 
jedna na okr?g) podaj^ przez 10 minut 
na losowym kanale simpleksowym 
pewne zdania (kazda jedno i kazda in- 
ne) o ogolnym charakterze, zwane da- 
lej informaejami. Kazda informaeja ma 
swoj numer, podany przez stacj? in i- 
cjuj^cq. Celem wszystkich uezestnikow 
ma byd przekazanie tych informaeji, 
kazdej niezaleznie, na jak najwi?kszq 
odleglos'c. 

WYSYLKA LOGOW (w terminie 
7 dni): Lukasz Komsta SP8QED, skr. 
poczt. 118, 24-1 00 Putawy 1 . 


INTERKONTEST UKF '97 
(wyniki) 


Miejsce 

Znak L.punktdw 

L.zawodow 

50MHz Single operator (SO) 


1 

SP2SGZ 1 1 

2 

2 

SP3EPX 8 

2 

144MHz 

Single operator (SO) 


1 

SP2FAX 143 

4 

2 

SP7DGS 134 

4 

3 

SP3EPX 117 

4 

4 

SP1EOI 116 

4 

5 

SP9MRQ 109 

4 

144MHz 

Multi operator (MO) 


1 

SQ6W 1 9 

4 

2 

SP6YCW 1 1 

4 

3 

SP6YCW 1 1 

3 

4 

SP3KLZ 10 

4 

434MHz 

Single operator (SO) 


1 

SP9EWU 45 

4 

2 

SP6MLK 43 

4 

3 

SP9EWO 42 

4 

4 

SP6LB 26 

3 

5 

SP2NJI 22 

4 

432MHz 

Multi operator (MO) 


1 

SP9WY 3 

2 

1296MHz Single operator (SO) 


1 

SP9FG 19 

4 

2 

SP6GWB 13 

3 

3 

SP9EWU 12 

2 

4 

SP6MLK 1 1 

4 

5 

SP6LB 10 

3 

2320MHz Single operator (SO) 


1 

SP9FG 7 

4 

2 

SP6GWB 4 

3 

3 

SP6MLK 2 

2 

1 0 368MHz Single operator (SO) 

1 

SP6GWB 2 

2 


Powyzsze wyniki opracowal Mana- 
ger Interkotestu UKF - Jerzy SP9FG. 


OKR^TY MW W HISTORII RP 

Z okazji 80-lecia polskiej Marynarki 
Wojennej (1918-1998) Sekcja Krotkofa- 
lowcdw "Blyskawica" SP2PMW przy 
Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksy- 
wiu, przy pomocy Harcerskiego Klubu 
tqcznosci SP2ZIE, wydaje dyplom oko- 
licznosciowy "Okr?ty MW w historii RP". 

Dyplom przyznawany b?dzie w for- 
mie konkursu, w okresie 1 -30.06.1 998 r. 


(Swi?to Marynarki Wojennej i Dni Mo- 
rza). 

Pasma i emisje dowolne (w szczegol- 
nosci pasma 80 i 2m, w tym przemienni- 
ki i satelity). Stacje organizatora podaj^ 
obok znaku nazw?.historycznych okr?- 
tow RP. 

Warunki zdobycia dyplomu: 

- KF: nawi^zanie QSO co najmniej z 8. 
staejami (roznymi okr?tami), w tym 
obowiqzkowo z ORP "Blyskawica"; 

UKF: nawiqzanie QSO co naj- 
mniej z 6. staejami (roznymi ok- 
r?tami), w tym obowi^zkowo 
z ORP "Blyskawica"; 

stacje spoza SP: nawiqzanie 
QSO co najmniej z 4. staejami 
(rdznymi okr?tami), w tym obo- 
wi^zkowo z ORP "Blyskawica". 

Dyplom dost?pny jest takze 
dla nasluchowcow na warunkach 
j.w. 

Za nawi^zanie QSO ze wszys- 
tkimi 12. okr?tami b?d^ rozloso- 
wane upominki o charakterze 
marynistyeznym (03.09.1998 r. 
o godz. 1 7.30 na 3.720MHz ±QRM). 



Koszt dyplomu: stacje SP - 7,50 zl, 
pozostale stacje - 5 USD lub 5 IRC 
(wplaty na konto Sekcji: PKO BP I/O 
Gdynia, 1 0201 853-629823-270-1 ). Zglo- 
szenia do dyplomu nalezy przeslac do 
dnia 30.07.1 998 r. pod adresem: 

Award Manager "80 lat MW" SQ2EJY 
Sekcja Krotkofalowcow "Blyskawica" 
SP2PMW przy Klubie Garnizonowym 
Gdynia-Oksywie, Rondo Bitwy pod Oli- 
w^, 81 -91 9 Gdynia 1 9 

ORP Blyskawica SP2PMW 3Z0BLY 


ORP Grom 

SLP2ESG 

SQDPK 

SQ2GCP 

ORP Burza 

SP2HJN 

SQ2EJH 

SQ2GCA 

ORP Wicher 

SQ2EjY 

SQ2DPG 


SAQ2GCV 




ORP Garland 

SP2JGZ 

SP2WD 

SQ2CDP 

ORP Kujawiak 

SP2HXY 

SQFJN 


ORP Orzel 

SP2MPO 

SP2JJW 

SP1JKF 

ORP Sokol 

SP2LLQ 

SQ2FOC 


ORP Dzik 

SP2QBB 

SP1RXE 

SQ5FWX 

ORP Iskra 

SP2ZIE 

SQ2FOU 


ORP Orkan 

SP2TQR 

SP2GNB 

SP8FDD 

Flotylla Pirtska 

SQ2HEB 

SQ2EJI 

SP7XJA 

Staeja SP2PMW 

moze pracowac pod kazdq na- 


zw^ okr^tdw. 
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3Y Bouvet IsL 

Szef South Sandwich Island DX Group 
(SSIDXG) Tony WA4JQS oficjalnie poinformo- 
wal, ze planowana na grudziefi tego roku vvy- 
prawa na Bouvet zostafa przesuni?ta na przy- 
szly rok. 

5R Madagaskar 

John SMODJZ, QSL manager cl la aktywnoS- 
ci Ake 5M7CIP poinformowal, ze Ake przeby- 
wa aktualnie na Madagaskarze (AF-013) i pra- 
cuje jako 5R8FU. Najtz?sciej mozna go zna- 
lezc na 24899 i 18072 kHz oraz 21010 kHz 
na CW mi?dzy 1 5 a 1 8 UTC. Ma przebywac 
na wyspie dluzszy czas, na razie pracuj^c tyl- 
ko z mocij 100W i prostymi antenami, ale 
w planach s^ wzmacnlacz i anteny kierunko- 
we. John oczekuje na karty QSL 5R8FU z dru- 
karni, a karty za poprzednie aktywnoSci Ake - 
YA1 AR I T5AR s«i caly czas dost?pne dla ma- 
jqcych l.icznosC z lymi znakami. Adres Johna 
: SMODJZ, Jan "John" Hallenberg. Siriusgatan 
1 06, 5E-195 55 Mersta, Sweden. 

5V Togo 

Marc, F5PCU, do korica 1999r b?dzie ak- 
tywny z Togo jako 5V7BM. 

7X Algeria 

Mark, ON4WW, poinformowal, ze wybie- 
ra si? do Algerii na szeiUf miesi?cy. Licencj? 
ma zalalwic po przybyciu na m’rcjsce. Zamie- 
rza rdwniez starac si? o licencj? z Sahary Za- 
chodniej 50 o ile b?dzie mogl bezpiecznie 
przekroczyc granic?. Zabiera ze sobq transcei- 
ver Yaesu i anteny G5RV. Pracowac ma glow- 
nie nn (elegrafii i na nizszych pasmach. Jego 
QSL manager, Ghis ON5NT rozsyla karty za 
wczesniejsze aklywnosci Marka : 9X/ 
ON4WW, 9X4 WW i 5X1T. 


DXCC 

Wprovvadzone z dniem 1 kwietnia 98 r. 
zmiany wprogramie DXCC stworzyly mozli- 
wo$ci wpisania na t? lisle nowych krajow. 
Umozliwila to zmiana kryterium minimalnej 
odleglofci mi?dzy grupami wysp dotychczas 
zaliczanych jako jeden kraj. Zmieniono t? od- 
leglosc z 225 mil (=362 km) na 350 km. Na- 
lychmiast kilka tluzych grup DX-owych za- 
cz?lo wertowac mapy, mierzyc odleglosd, 
analizowac' sytuacj?. Pierwsi byli czlonkowie 
South China Sea DX Team, ktbrzy przeprowa- 
dzili intensywne studia nad mapami i znaleili/ 
odkryli kilka potent jalnyc.h miejsc speiniajtj- 
cych te kryteria. Na pierwszy ogieri poszly 
wyspy z Temotu Province, polozone na 
wschdd od Wysp Salomona, do tej pory !i~ 
ozone jako H4 Solomon Islands. Poniewaz 
Temotu jest oddzielona wodci na odleglosc 
wi?ksz4 ntz 350 km od reszty wysp Salomo- 
na, kryterium minimalnej odleglosd jest spel- 
nione, a to jest kluczem do uzyskania statute 
oddzielnego kraju wg aktualnych kryteriow 
DXCC. W skladzie Temotu Province znajciuj^ 
sie m.in. Santa Cruz Islands, Reef Isis, Duff 
Isis, Tikopia IsL, Anuta tsl. i Fatutaka IsL Do 
tej pory byly one obiektem zainteresowan wy- 
sepkarzy, kilka z nich bylo przed laty odwie- 
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dzone przez znanego podroznika Bernarda, 
DL2GAC - mam w swojej kolekcji IOTA jego 
karty z Duff i Tikopia, leraz przyszlo zaliczyc 
te wyspy ponownie, ale tym razem jako nowy 
kraj do DXCC. Wta£nie czlonkowie SCSDXT 
zorganizowali pierwszy wypraw? na Temotu - 
czytaj ponizej: H40 Temotu. 

FK Nowa Kaledonia 

Philippe, F5PFO (ex J28FO), ma pracowac? 
z Nowej Kaledonii na wszystkich pasmach, 
CW i 5SB przez dwa lata, poczvnaj^c od 
1 kwietnia. jego znak to FK8VHN a QSL nale- 
zy wysylac do F6AJA. 

FM Martynska 

Bruno, F5JYD, tym razem wybral si? na 
Martynik? (NA-107), sk^d ma byC czynny 
przez cztery miesi^ce jako FM5JY. Czynny ma 
by<? na wszystkich pasmach KF a szczegdlnie 
na 12 t 17 m. QSL na znak domowy. 

FO Polinezja Francuska - Markizy i Wyspy 
Australijskie 

Innym potencjalnie nowym krajem po we- 
jsciu nowych kryleriow 54 Markizy i Wyspy 
Australijskie we Francuskiej Polinezji. Wybral 
si? tam nalychmiast Kan, JA1 BK, ktbry 
w kwietniu mial pracowac jako FOOMI7 
z obu grup. Ciekawi mog4 zajrzec? na stron? 
Kana w Internecie pod adresem <hltp:// 
www.iijnel.or.jp/JA1BK/>. Nie wszyslko jest 
tam dla nas czytelne, ale teksty po angielsku 
i zd j?ct a Kana 7 . jego poprzednich aktywnos- 
ci, m.in. z Scarborough Reef i Korei Polnoc- 
nej warte s<] za jrzenta. Paul F6EXV juz wystej- 
pij zwnioskiem do DXAC o uznanie powy- 
zszych grup jako nowe kraje DXCC. 

Rowniez Bob W6Rj i Rob W6KR mieii bye 
aktywni w kwietniu jako FOOf I z wyspy Ruru- 
tu w grupie Wysp Australijskich oraz z Nuku- 
hiva Island zMarkizow jako FOOFR. QSL via 
K6SLO. 

H40 Temotu - kandydat na nowy kraj 
do DXCC 

SCSDXT wspolnie z SIRS (Solomon Islands 
Radio Society) zorganizowal ekspedycj? na 
duz4 skal? na wspomnian^ wyzej grup? W'ysp. 
Oczywiscie rdwnolegle wystqpil do DXCC 
z wnioskiem o nadanie statusu oddzielnego 
kraju dla Temotu. W sklad zespolu weszli 
znakomici fachowcy od organ izaeji wypraw 
DX-owych 7 czterech kontynenlovv : H44GP, 
H44GR, JA5DQH, N4GN* N7NG, OHOXX, 
OH1 RY, OH2BC, OH28F, OH2BH, OH2TA, 
W6OSP i9V1YC. Urz^d do spraw l^cznosci 
na Salomonach przydzielif prefiks H40 dla 
amatorsksc.h operaeji z Temotu. Pierwsza eks- 
pedyeja pracowala pod znakiem H40AA 
w dniach 1-13 kwietnia. Miejscem pracy byfa 
wyspa Nendo (OC-100), najwi?ksza w grupie 
Temotu. 2acz?li prac? jes2cze w marcu, bio- 
r^c rdwniei udzial wWPX Contest SSB pod 
starym znakiem H44RY. Po 23.59 UTC 31 
marca - i nie by! to prima aprilis - zmienili 
znak na H40AA, gdyz od tego momenta za- 
cz?ly obowiqzywad nowe kryteria. Cel cm wy- 
pr.lwy bylo danie szans mozliwie najwc?kszoj 
liezbie krotkofalowcow do zrobienia l^cznos- 
ci i choc Europa ma sytuacj? najgorsz^ pod 
wzgl?dem propagacyjnym, to obecnosc ta- 
kich fa c bowed w jak OH2BH wyrdwnala na- 
sze szanse. Pierwsze dni pracy wykazafy, ze 
to si? udalo i bardzo duzo staeji Eu nawi^za- 
lo l^cznosci. Rowniez wiele staeji polskich 
zmobilizowanych na zawody SP DX Contest 


wykorzystalo t? szans? r to nie tylko z czo- 
lowki DX-owej. Korzystaj^c z doswiadezen 
wczesniejszych wypraw powolano trzech re- 
gionalnych koordynatorow, maj^cych l^cz- 
nosc z wypraw^ i przekazujqcych informacj? 
o oknach propagacyjnych oraz wszelkie uwa- 
gi o pracy wyprawy. QSL via OH2BN: jarmo J. 
jaakola, Kiilletie 5C30, Helsinki 00710, Fin- 
land - rowniez przez firiskie biuro. Ctekawym 
szczego!6w ekspedycji polecam ich witrynk? 
w Internecie pod adresem: < h 1 1 p : // 

wwwJglou.com/n4gn/h40aa/>. Po zakoheze- 
niu ekspedycji pod tym adresem miafy bye 
udost?pnione logi wyprawy by ch?tni mogli 
sprawdzic swoje l^cznoscr, Nie moglem tego 
sprawdzic w chwili pisania tej informaeji (16 
kwietnia) gdyz ta opeja jeszcze nie byla do - 
st?pna, a ekspedycja byla jeszcze w drodze 
do domu. 

IOTA 

El Irlandia - Great Sallee Island, EU-103. 
Czlonkowie irlandzkic?j WestNet DX Group 
wsparci przez przyjaciol ze Szwajcarii b?d*} 
pracowac z tej wyspy w dniach 25-29 czer- 
wca pocl znakiem EJ7NET na wszystkich pas- 
mach, SSB, CW i RTTY, QSL nalezy wysylac 
do EI2GX - wszystkie przeprowadzone I4CZ- 
nosci b?d4 potwierrlzone przez biuro. 

GM Szkocja - Bute IsL EU-123. The Otley 
Amateur Radio Club organ izuje ekspedycj? 
na t? szkock<t wysp? na zawody IOTA, 25-26 
lipca 98 r. Ma bye wydnny specjalny znak na 
zawody, operatorzy - G0SNV, GONlG, 
GOWNT, MOARK, MOAMA. G8HDN i G7RDJ. 

KL7 - wyspy Alaski. Slacja klubowa U.S. 
Islands Awards Program KL7USI b?dzie praco- 
wac z NA-041 jak i innych wysp zaliczanych 
do programu USI z Alaski w dniach 6-13 czer- 
wca. Aktywnosc SSB na 1426G kHz. QSL 
mozna zamowid przez biuro via Internet 
<http://www.en g.mu.edu/~usi/>. 

TF Islandia 

Vance N5VL, Tom K7ZZ, Rick W8PT i Bill 
W4WX wybieraj4 si? na fslandi? na przelomie 
czerwca i lipca. Map] na celu w tym roku 
rowniez inne kraje, m.in. Diego Garcia VQ9. 
Wi?cej szc2egdlow mozna dowiedziec 
si? bezpo^rednio od Billa, jego adres: 
< w4wx@bellsouth.net>. 

VR6 Pitcairn 

Terry, VR6TY poinformowal, ze od 1 maja 
98 r. staeje z Pitcairn zmieniaj^ prefiks z VR6 
na VP6. Dotychczasowy prefiks przydzielony 
zostal staejom chiflskim od momentu povvrotu 
Hongkongu pod jurysdykcj? Chin, 1 lipca 
1997r. 

ZL9 Campbell Island 

S4 juz szczegoly o planowanej na styezen 
1999 r. wyprawie na Campbell IsL Kermadec 
DX Association, znana z wyprawy na Raoul 
IsL, Kermadec ma obiecane zezwolenie na 
prac?, zamowiony transport i harmonogram 
przygotowari do wypraxvy. Czlonkami wypra- 
wy maj4 by<? krotkofalowcy z Nowej Zelandii, 
Japonic, Kanady i USA. W eterze majq praco- 
wa<? mi?dzy 9 a 25 slyeznia. Praca oczywiscie 
na wszystkich pasmach, CW, SSB, RTTY 
a znak ZL9CI. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-maif : asadow@ hp7 50ts.ita.pwr.wroc.pl 
SP OX Club 
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Ll\ LO.LL 
^(i:Ll£LL2/. 


KUP1S 

Duobandera r^cznego lub samochodo- 
wego zduiym odstuchem tanlo kupl^. 
Marek Dominiak, Radom, tel. (048) 344- 18- 

97, 

Do RBM1 przetwornlce wibratorowq lub 
antene pr^towq, lamp? SB 242. dokumen- 
tacje do RBM lub zamlenie na lampy 
RBM, Adam Plofrowskl, 67-100 Nowa Sol, 

tel, (068) 387-65-32. 

Interface telefonlczny Alan LMR-2 lub po- 
dobny kupi$ - zamlenl^ na R-113 ew R- 
124. Tel. (068) 35-50-190 lub (068) 355-02-70. 
Jakiegos Radmora (np. 31 5 lub 306) z syn* 
tezq na 2m, Oferty z cenq pod adres: Ja- 
kub Kolczynskl, 94-224 Lodz, uL Tobruk 7, 
Kupl$ nowy fabryczny transceiver, 
radlostacje KF/UKF 2m/70cm FM I SSB. 
Ukraine Lvov 290060. Naukowa, 46/15. 
Wereszczynskl Borys UR5WGE, tel, 64-04- 
57. fax 64-98-33. 


RADIOTELEFONY KF-VHF-UHF 

AJinco Icom Yaesu Kenwood 

i: IC-T2A - 785 d; 

: IC-W32 -1650 3d 
IC-706II - 4900 zt 
/ wield Innych 

f TELEMIX -G 

126*940 Pionki, ul. Le$n 
V oiedzieia W-wa, Wc 

DJ-G5 1 1590 zi l . 

VX300 - 690 zE 

VX-1R - 1150 zl 

w/w ceny brutto 

rzegorz Grodzicki 
a 6/1, tel. (048) 612 3031 ; 
>lumen przy paw. 67 y 



Kupl$, wymleni^ przedwojenne radiood- 
bfornlkl lampowe, krysztalkowe, lampy. li- 
terature. cze$cl Itp. Antoni Iwanczewski, 
71-471 Szczecin, ul, Wiosny Ludow 28/31. 

tel, (091)452-52-39. 

Mas 2 t 6.. .8m pneumatyczny, przedni pa* 
nel do Alana 88S wskaznik wychytkowy 
Alan 885. Pawef Mazur, P.O, Box 141, 33- 

IQOTarnbw 1, 

PA 2m 50W llnlowe z preamp. GasFet 
kwarce 12,085MHz, 14,880MHz, 12.116MHz, 
14, 966MHz. Adameis box43.gnet.pl lub 
(0-71)348-47-22. 


Poniemiecki wermahtowskl odblornlk 
srednlofalowy Mittel Wellen Empfanger 
"C"-MWEc - moze bye bez lamp. Pawel 
Galczak, 93-130 Lodz. ul. Radomska 14 

m 52. 

PoSskie, pochodzqce z lat 1924... 36 od- 
biornlki radlowe oraz cz$$cl, glosnikl. Po 
szukuj? Info, o nlch. Eugenlusz Szczygiei, 
41-703 Ruda SI., ul. Smoluchowsklego 36, 

tel. (032) 2483-595 po21. 

Radlostacje RBM, R- 1 07 ora 2 Inne demobl- 
lowe, kupi$ lampy 6P23P. Bogdan Fiiszkle- 

wlcz, tel. (022) 42-95-08. 

Stacjonarny transceiver krotkofalowy, ce- 
na do 4000 zl oraz ukfad scalony C52 OD. 
Roman Kowalczyk. 41-500 Chorzow, ul. 

Grunwaldzka 4a/4. 

TRX KF FT 890 lub zamlenl^ za TRX KF "PRI- 
BOJ" z doplatq. Andrzej Bochen.tel. (055) 
243-57-73. 


>Kontrolery TNC2C - 1 200/9600 BPS 
>Modemy Q3RUH - 9600 BPS 

>Modemy IVCOM - mull! modem 
>Modemy PICPAR/PICAFSK 
>Plytk1 drukowane z dokumentaejq 
>Transceivery PR - 432MHz/9600 8 


WoJc!«ch Pyffol 8P6APV 
S9-70O Dolefttawlac, ul. Zyg. August* 17/20, 
tel/lax. (070) 732-47-00 po godz. 30 00 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1. Bezplatne ogloszenia dla osbb prywatnych przyjmowane 
sqtylko naoryglnafnych blankietach wyci$tych z osiatniego 
numeru "Swlata Radio", TreSP ogloszenia moze dotyezyd 
sprzedaZy, kupna lub wymlany. Blankiet 2 awlera 120 kratek, 
ktdre naleiy wy pelnid d uzy ml Mterami z zacho vvaniem 
odst$p6w mi$dzy vjyrazaml w postacl jetinej pustej kratkl. 
Wypalnione blanklety naleiy przesylad pod adres: 
"Swlat Radio' 1 00-967 Warszawa 06, $kr. poezl. 134 
2. Ogloszenla i reklamy sklepdw, hurtownl, importerdw, 
producentdw, dealerdw, itp. platne. Ogloszenie/reklama 
mo2e byd tylko na szeroko$d szpalty (56mm). Cena zaiety od 
wysoko^c! w szpalcle: 1721 (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoczetego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokoSci: 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogloszenia powyZej 1 0 cm 
- 10 % przy zamdwienlu minimum 12 ogtos 2 eri. 
Reklamy o innych rozmlarach sq umleszczane poza 
rubrykg “Rynek i Gielda" i sq platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyczenle). 
tel. kom. 0*601-23-05-33 

tel (0-22) 835-66-77, 835-66-88, tel./fax (0-22) 835-67-67 





| 


i>wiai htaaio o/yu 

Koatakt: 



Imif i nazwbtko 


□ Kupi^ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 
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RYNEK I GlilDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEIDA 


KENWOOD 

TH-G71E 

VHF / UHF FM DUAL BANDER 

• 200 KANAtbW PAMI^CI 

• PODSWIETLANA KLAWIATURA 

• APO, DTMF, CTCSS, DTSS 

• MOC WYJSC10WA 6/ 5,5/ 0,5W 

• WAGA - 250 g 

• WYMIARY 54x 112x33,5 mm 



CENA TYLKO ! 
1299zt. + VAT 


Page Comm Sp. z o. o. 
41 - 902 BYTOM v 
tel.: 0-32/ 282-20-27 
tax.: 0-32/ 282-19-64 


TRX 2m/70cm bozowy TS-770. 780 FT-726, 
736 lub podobny, Inny. Kontakt: Roman 
Felklewlcz, 63-400 Ostrow Wlkp., ul. M. Ko- 

nopnicklej 4a/ 10. 

TRX-KF do 700 zt, Sprzeam TRX 2m Ken- 
wood 2300 - 250 zl. Konstranty Sikorskl, 57- 
100 Strzelln, ul. O. Lange 5, tel. 0725207-86. 
Wobulator w.cz. mote bye prod, bylego 
ZSRR np. Xl-42, XI -56 ew. XI -50 plus dok. 
Plotr Bfegahski, 03-802 Warszawa, ul. Lu- 

belska 17/42. 

Yaesu FT 101 ZD dwle sztukl weenie do 
800 zl za sztuk^, mile wldzlany zapas lamp. 

Tel. 0961-544-58. 

Zarzqd Oddzlalu PZK w Poznan iu zamierza 
nabyc fabryezny przemlennlk na 145MHz 
FM* Prosimy o nadsylanle ofert do konca 
iipca pod adres: ul. Chlodna 9 m 4, 60-224 

Poznah, tel. (0-61) 8650-936. 

Z okresu 1924 - 1936 r. radio, lampy radlo- 
we, literature o radlu - stare z w/w okresu 
podzespoly - do wymiany odblornlk 
BC342N-USA. Roman Stinzlng, 80-325 
Gdansk 37* skr. poczt. 65, tel. (058) 557-10- 
45 po 17, 


SFRZEDAM 

Amiga 600 + sampler + dyskietki + HDD 
40MHz-cena 450 z\, drukarka Epson LQ- 
100* cena 400 zl, Krzysztof Plsula, tel. (033) 

181-256 po 16-tej. 

Alan 87 prawie nowy z homologacjq, 
malo uiywany z oryg. mlkrofonem, pllnie, 
cena 500-550 zl + el. Gdynia, Andrzej, tel. 

(058) 664-78-14, 

Antenp kierunkowq HB9CV na 11m, rotor 
pozyejoner, kabel sterownlczy, cena 250 
zt. Warszawa, tel. 629-82-12 po godz. 

z 17.00. 

Alan 560 - 1100DM* CB Lincoln - 650 zl, 
Amiga 500+, monitor kol. z osprz^tem, ce- 

na 650 zl. Tel. (068) 376-81-20. 

Alan 87 4 mlkrofon Alan F22* stan dobry, 
cena 650 zl lub zamleni$ na President 
Jackson. Mariusz Remlszewski* 08-300 So- 
kolow Podl.l, Po. Box 206, tel. (0-417) 87- 

35-85. 

Alan 87, mlkrofon dynamiezny, stan bar- 
dzo dobry, cena 500 zl oraz kupl$ niedrogi 
transceiver na 2m 70cm, wszystkie emlsje. 
Andrzej Watros, 62-095 Murowana Gosll- 
na, ul. Graszyhsklego 3/12, tel. (0602) 17- 

95-82, 

Bardzo czuta sonda w.cz. (grot-wzmac- 
nlacz-miernik). Cena 30 zl, SP3JCG. Tel. 

061-821-91-37. 

CB Alan 48 + AM FM 400 kan, homolog., 
stan idealny, cena 300 zl Roman Kotohski, 
25-503 Klelce, ul. Panoramiczna 3 m 6, 

(041)366-14-32. 

CB antena 5/8 fall, President Wyoming 
Mobil, cena 140 PIN, Tel. (048) 344-18-97 
po 17, 


PRODUCENT 

BATERII DO RADIOTELEFON6W, 
TELEFON6W GSM I NMT, 
TELEFON6W BEZPRZEWODOWYCH. 

PAKiETY NI-CD, Ni-MH 
STOSOWANE W LACZNOSCI 
I TELEKOMUNIKACJI. 


WAMtKCHKlti 

z o.o. 

05-500 PIASEC2NO UL CZAJEWICZA 19 
TEL/FAX 022 750-21 -42,750-21 -43,750-21 -39 | 


WIELKA PROMOCYJNA 
SPRZEDAi RADIOTELEFON6W 
FIRMY 

KENWOOD 


TH22 

(VHF 2m) 

THG71 

(VHF 2m / LTHF 70 cm) 

TM255 

(VHF 2m AM/FM/SSB) 

TM-V7E 

(VHF 2m/UHF 70 cm) 

TS60 

(50 . 54 Mhz) 

TS50S 

(U-30Mhz) 

TS570D 

(CW/FM/SSBl,8*30MHz. DSP, 
port koinp, tuner antenowy) 

R-5000 

(HF Rerieiver 100-300 MHz) 


- 821,00 zl 

- 1299.00 zl 

- 2690,00 zl 

- 2 199,00 zl 

- 2980.00 zl 

- 3099,00 zt 

- 4650,00 zt 

- 3099,00 zt 


Ccny nic zawicrajj| podatku VAT 22% 
Sprz^t przenosny zawiera - radiotelefon, 
akumulator, ladowarkq 
Sprzqt przewozny zawiera - radiotelefon, 
mikrofon, przewodv zasilaj^ce, uchwyt do 
mocowania 

PageComm Sp. z o.o., ul. Chorwmska 25, 
41-902 Bvtom, tel. 032 - 28 22 027, fax. 28 21 964 


CB President Jacson 6 czterd 2 iestek, nowy 
mlkrofon bazowy Sadelta Echo Master 
Plus, razem 700 zl, cena do uzgodnienia. 
Tomasz Wojdak, 01-230 Warszawa, ul. 
Sklerniewicka 1/7 m 50, fel/fax. (022) 631- 

44-60, tel, kom. 0601-33-59-16. 

CB komplet Yosan Turbo YT-07 5W, 200CH, 
AM/FM NB, DW (gwar*). antena 1/2X, 
zasllacz 15m kabla, caloSb 5900 zl. MacleJ 
Starzyk, Zakopane, tel. 0-18 206-28-25. 

CB Super Star 360 120 CH AM FM SSB + 
MIC F 16 - 400 2 l, antena klerunkowa 
Yaga. 3 eiementowa, nowa 200 zl, na 
pasmo 11 metrdw. Michal Sllwa, Nowo- 
grodziec, ul. Slowackiego 5/1* tel. 

(076) 18-98-92. 

CB wzmacnlac 2 100W AM/SSB, cena 
100PLN, CB Mtcher 26-30MHZ, 100W,cena 
25PLN. Domlnlk Marek. Radom, tel. (048) 

344-18-97 po 17. 

CD-ROM dla kaidego krotkofaiowca I ra- 
dloamatora, programy, Informacje tech- 
nlki 49 zl + przesylka. M. Muslol, tel, kom* 
0602264-972. 


r 
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Zamdwienie na ptatne ogfoszenie drobne wrubryce "Rynek i Giefda " 

Zamawiam ogloszenie o wysoko<ci: cm, vv numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

CKwiadczam, ze jeste&ny upowaznieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i upowazninmy firm$ AVT 
Korporacja sp. z o.o. do wystawienia faktur bez naszego podpisu jako odbiorcy (dotyezy tylko podatnikow VAT). 

Piecz^tka i podpis zamawiajqcego 
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BflJER TELEXOMUNIKACJA 

tel. 651 86 90, GSM: 0-602 613 619 

TELEKOM UNIKACJA 

• Sprowadzamy 

YAESU i SOMMERKAMP 


(radioteiefony i akcesoria) 

DIAMOND iTS 


(anteny dla krotkofalowcOw) 
DAIWA 

(japonskie miemiki SWR 
i mocy, zasilacre) 

AOR 

(japonskie odbiorniki nastuchowe) 

CARANT 

(szwedzkie anteny z gwarancj^ 

jakosci do systemow 

GSM / NMT/DCS 

oraz anteny na pasma 68-88 MHz, 

141-180 MHz, 365-510 MHz) 

* Sprzedajemy 

radioteiefony MOTOROLA 
jako autoryzowany dealer 

* Prowadzlmy 

sprzedaz wysytkow^ 

* Dajemy 

1 2-m iesi^czn^ gwara ncj§ 

- Doradzamy 

sluzymy pomoc^ i kilkuletnim 
doswiadczeniem 

* Poszukujemy 

lokalnych dealerow 
na terenie calego kraju 


Zaproszamy ! 


Do zmontowania urzqdzenie do Iqcznosci 
po przewodach sieci 220V, Plytki 30 zl. 

SP3JCG, Tel, 061-821-91-37, 

FT Yaesu 900 AT 160-10, Kenwood TM 
733a, 2m-70cm, 35W, FT Yaesu 3000M, 
2 m-RX 110-300/999, Boguslaw Wojcie- 
chowski, 81-376 Gdynia, ul. Sieroszewskie- 

go 1 > tel. 0601 670-728, 

FM 3011 zzasilaczem, pasma 160MHz, 
przestrojone (kwarce: 144,650 i 145.550). 
Cena 200 zL wzmacnlacz mocy w.cz, 
12W-Mobil 120. Szymon Piwnik, 27-200 Sta- 
rachowice, ul. Warszawska 9/1, tel, 

0602743596, 

FM 3001 C145MHz, 6 przem. + 3 simpex) - 
komplet 200 z» oraz PA 26-30MHz - 40W + 
cena 40 zk Jacek Greniger, 45-429 Opole, 

ul. Wilsona 80/6, tel. (077) 57-85-78. 

FV101 dodatkowe VFO do FT101 lub do in- 
nego transceiver (wykonam zmiany). 


Hieronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, k/ 

lubartowa. 

Generator G432, miernik cz^st. PFL 30, 
Radio Tech Mody Fications 7A i 7B. Grze- 
gorz Barahski. tel. (012) 422-26-90 od 20- 

22. 

FT212RH Yaesu FM 138-174MHz 5/45W, ce- 
na 900 zl modem PK232MBX, cena 400 zl. 
Dariusz Urbahski. 98-220 Zd. Wola, Dioni- 

zow 14, tel. (0-43) 823-27-26. 

1C 736, KF + 50MHz, 100W, filtr 500Hz, stan 
idealny. Tel. (015) 872-0122. Grzegorz Jas- 

kowiak, tel. (015) 872-01-22. 

1C - T2 1 E Handy TRX 1 38- 1 74MHz, moc 6W, 
nowe akumulatory, cena 900 z\ lub zamie- 
nip na TRX mobil, Kupip TRX IC-22A lub po- 
dobny. Jerzy Wpglewski, 91-852 Lodz, ul. 
Inflancka 19m 104, tel (042) 57-93-97 po 18, 
Icom samochodowy IC-281H mafo uzy- 
wany z dokument. - 1400 zi rpczny “Re- 
alistic" z osprzptem 599 zl. SP5TE Warsza- 

wa, tel. 827-57-28, 

Handy Alan CT 145 (138-1 74MHz), 5W + 
pokrowiec i pojemnik na 4 akumulatorki, 
stan bdb,, cena 500 z! (do uzgodnienia). 
Pawel Szwpdrowski, 22-200 Wlodawa, ul. 
Partyzantow 12/15, tel. (0-82) 572-10-51 

(SQ8FDX). 

Kamerp wideo 1/2 profesional - Panaso- 
nic - duza, pelny kompl. akcesorii, nowa, 
stan idealny oraz stare odbiorniki lampo- 
we radiowe - Mazur, Sonatina, Pioneer. 
Robert Szarek, 38-400 Krosno, ul. Magurow 

5/16, tel. (013)43-644-46. 

Kenwood TS-140S plus mikrofon MC-43s 
3100 zl. Stawomir Lewandowskl tel. 

0601255636. 

Kenwood TS-440-sat., stan bardzo dobry, 
cena 1000SUS, Artur Siwek, tel. (063) 78- 

43-24 wew, 552. 

Kompletnq finip do PC radio na bazie C64, 
stacja 1541, monitor kol. 1702 drukarka 
180VC, modem, okablowanie, programy 
tanio. Andrzej tukowiak, tel. (071) 329-00- 
22 do 19. 


ICOM JAF 


JAPAN 


RADJOTELEFONY PROFESJONALNE 
BAZOWE, PRZEWOZNE, PRZENOSNE, 

LA DO WE I MORSKIE 

fOFlOlO (146- 174MHz. 12, 5kHz, 25VV| 1.56? A 

LC-F10 (146-I74MH7.. 12, 5kHz. 4W) 1.095 zl 

IC-F30 r 1 46- 174MHz, 12, 5kHz, 5W) 1.730 zl 

IC-M l niorski (156162MHz, 5W) 1 .035 zl 

IC-PCR1000 (profesjonalny odbiomik 
radiokomtinikacyjny do koniputcra PC) 1 .990 A 

+ INNK MODKLK, senvis, cz£.<ci i akccsoriu, 

DLA PRZEDS IIJBIORSTW PAN.STWOWYCH. 
PRYWATNYCH. POLICJ1. POGOTOWLA. AQENCJI 
OCHRONY l TAXI 

WYSOKIEJ KLASY URZ^DZENIA 
DLA AMATOROW 

Radioteiefony posiadajq homologac# ML. 

Ceny nic obcjmuji| podatku Vat. 

ESCORT Sp zol; teL/fax (091) 462-43-79, 462-44-08 
ul. Energetvkdw 9 , 70-656 Szczecin 

SZUKAMY PRZEDSTAWICIELI 
ZAINTERESOWANYCH WSPdtPRACA 


Komputer IBM PC XT z monitorem - zielony 
+ klawiatura wszystko sprawne za 150 zl 
mam do niego 2 dyski twarde po 40 zk 
Waidemar Kozbial. Gdansk, tel. (058) 302- 

05-26 od 16-18. , 

Lampy EL83, EL84. EL81. EF86, ECC83, 
ECC91. 1S5T. 3S4T, oscyloskopowq 13E317, 
odbiornik tranzystorowy Koliber Kamila 
Trafo 220Vf/24V. Miroslaw Gladysz, 94-032 
Lodz, ul. Wroblewskiego 69 m 15, tel. (042) 

88-52-83. 

Lampy GU43B I 34B GS-31B135B + pod- 
stawki - 1NA2 lampy - kondensatory - 
prozniowe - zmienne-5- 100-7-5-350-1 0-500- 
15-750P. Stanislaw Czocharka, 35-111 Rze- 
szow, ul. Sportowa 2/90, tel. (01 7) 631 128. 
Lampy oscyloskopowe OR1 / 1 00/ 

2.13LO6LD610-14, nadawcze G807, RS237 
+ podstawki. Jozef Skala, 13-200 Oziatdo- 
wo, ul. Nidzicka 13 m 71. 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radioteiefony profesjonalne i amatorskie 
KF-CB-UKF- VHP 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 


SAXON 


ul. Czapelska 33 (na iylach UNfWERSAMU) 
04-081 Warszawa tel. 0601-220-907 


ANTENY^ 

Dookulne - kierunkowe, pujcdyncze 
t wielopasmowe (lla krotkofalowcon 
Waidemar Zelga SP7GXP 
skr. pocztowa 626. 26-615 Radom 14 
tel.ffax. (048) 360-65-95 tv go cte. 22-23. 


* Radiotelefony:MAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci iqcznosci radiowej 
- SPRZEDAZ - MONTAZ - SERWIS 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel./lax (Q-81) 748-19-89 


Miejsce na treSc ogloszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zat^czam zdj^cie □zal^czam rysunek Qinne. 
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GERARD 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkah i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(r6g Kasprovvicza i Wolumen 53) 

[ Czynny: 

\vc wforki i pi^tki w godz. 900.1200 
oraz w czasie trwania gieldy elektranicznej: 
w soboty w godzT 1 3 °°- \ goo 
w niedziele w godz. 6 00 -i 3 0 ° 


ippppil 


!' 1 V.; 

Zanytania o ofert? oraz zatndwicnia 
prosz 9 skiadae Jbiownic. telefonicznie lub faxem: 
Gerard Heering 

03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 
tel/fax 674-1 1-44 tel. 0-602-251-160 


Canex Hurtownia CB Radio 

-radiostacje 

-anteny |Q 

-akcesoria canex F 

-zasilacze 2-5-30 A (certyfikat CE) | 

Hurtownia czynna 8-16 oprocz sobot 

05-520 Konstancin-Jeziorna 
PI. Zgody 4 

tel. 0-22 756-37-89 fax. 0-22 756-48-52 


Zapraszamy do najwif kS 2 ego w Polsce 
branzowego salonu urz^dzeb telekomunikacyjnych 

TELERADIOKOMUNIKACJA 

44-100 Gliwice, ul. Cz^stochowska 2 

tel. (032) 314460; (0-601) 314460 czynny 24/24h 


r w 

Lvvraz 


Teraz szukaj nas 
w Internecie 
ze szczegotami 
handlowymi 


http://wvw.domnet.com.pl/teleradiokomunikaq 

Czekamy na kontakt 

e-mail; irnpex@domnet.com.pl 

Zapraszamy do naszego salonu 

RADIOKOMUNIKACJA 

45-030 Opole, ul. Ozimska 53 
tel. (77) 565810; (0-602) 274776 


Maszt antenowy, kratownica aluminiowa, 
nowa, kompletna zodciqgami 40x40x40 
dt,12m, cena 250 zl Miroslaw Scieszko, 78- 
530 Wierzchowo, Zabin 51/4, tel. (096) 13~ 

24-53, kom, 090-53-23-24, 

Motorola CP-50 136-174MHz. Maxon SP- 
5050 42-50MHZ, Yaesu FI 1 011 , 42-50MHz, 
radio Programer Maxon SMP-4000 Stan b. 

dobry, Tel. (087) 16-44-08. 

Nowy! Alan 42 r^czny, bogate wyposaZe- 
nie, cena do uzgodnienia. Notes Casio 
SF9000 64kB, mala usterka, cena 100 zl. 
C64 + dod. 100 zl. Marek Tokarski, 11-500 
Gizycko, Kr. Jadwigi 9/12, tel. (087) 28-70- 

68 . 

Nowy, r^czny, dwupasmowy radiotele- 
fon Icom ICW32E na pasma 2m i 70cm, 
duzo funkcji i rozszerzone pasma 200 
pami^ci, Andrzej Kaleta, tel. (071) 51- 

97-82. 

Odbiornik komunikacyjny. Tel. (062) 782- 

21-09. 

Odbiornik nasluchowy Alinko DJ-X1 
100kHz - 1 ,3GHz, handy, atrakcyjna cena. 

Robert; 0-683-26-46-23. 

Oscyloskop Cl-94, cena 130 zl mozliwosc 
wyslania pocztq. Blizsze info. tel. 0602 18- 

72-31. 

Pager Motorola Metro B1P bez comiesi^cz- 
nych optat, duzo funkcji, cena 330PLN, za- 
$i$g caly kraj. Radom, tel. (048) 344-18-97 

po 17. 

Pilnie Alan 95+ (AK 850 mAh, ladow.) - ok. 
450 zl odbiornik Pionier U, czasopisma: 
EdW, EP, komputer C-64 (zestaw), Maciej 
Suszko, 14-100 Ostroda, ul. Jagiefly 33/14, 

tel. (088) 467-612. 

Pfytf (chasiss) gtdwnq OTVC na u. seal. 
TA768AP STR5412, glowic. VTSA1573, 
TWNDCE2052 PLN50 + porto. Jan Kazmier- 
czak, 58-309 Walbrzych, ul Duracza 6/32. 
Ptytki do zmontowania radiotelefonu FM 2, 
synteza 99 kanalow, cena 40 zl SP3JCG, 
Tel. 061-821-9137. 


Preamplifer ZETAGI P-27-2 45-DB TX max 
50W AM, FM, 100W SSB, Cena 180 zL 
Marius? Bawel ul. Mieszka I 18A/4, 78-320 
Poiczyn-Zdroj, tel. (0-961) 64-024. 


President Lincoln, Alan 87, transwerter 
2m/CB Albrecht AE-4200 mozliwosc za- 
miany na handy FM 2m. Karol Swierc, tel. 
(032) 242-84-16, e-mail: carloefl kki.rev.pl. 
President Lincoln Gold 24,8-30MHz 40 
funkcji, nowy + mikrofon SAT Delta HM- 
350. Cena 1500 zl Propozycje. Mariusz 
Bawel ul. Mieszka ( 18A/4, 78-320 Polczyn- 

Zdroj, tel. (0-961)64-024. 

Programy do Packet Radio i SSTV, Fax dla 
DOS i Windows, opisy - PL, modemy i inne 
> ICD-rom 35 zt + wysylka. Tel. (062) 747- 

17-88. 

Przyklady pytah i odpowiedzi na swia- 
dectwo radiooperatora kategorii B. Wysy- 
lam za pobraniem pocztowym - 12 zl. Tel. 

0602187231. 

Radiostacje wojskowq KF CW-AM 50W, 
synteza 200 zl modut CTCSS do F 41 1-150 
zl Tel (0-61) 8650-936. 

Radiostacje R-105 + akumulatory. cena 
do uzgodnienia, akumulatory 10NKW22, 
10NKN100, 1NKN24, cena do uzgodnie- 
nia. Jacek Seweryn, tel. (012) 645-80-15, 
sewer student.UClagh.edu.pl 


ALINCO 


1 . 00-609 Warszawa, AL NiepodlegioSci /Armii Ludowej 
Warszawska Gieida Elektroniczna 
tel (022) 8259-100; 8250-654 wewn^tfzny to nowy 105 

2. 31-062 Krakpw, uf. Krakowska30. 
lei. (012) 267-30 80; 656-45-38; 656-3662, fax. (012) 267-30-40 | 

3. 80-482 Gdansk-Zaspa, Centrum Handlowe 'Lotnia\ 
ul. Zwirkf i Wigury 12/pawilon 6 

tel/fax (0-58) 34-09-888, 34-09-889 

CENNIK PROMOCYJNYK OD 01 04. 30-04. 1993 
{cennik netto, do kazdej ceny nafezy doliezye 22 % podaiku VAT) 


Transceivery KF 

1 . DX-77 (bazowy) 2,840.- 

2. 0X-70 (przewozny-bazowy) 2,740.- 

3. DX-701 (przwozny- bazowy) 2,350 

4. anteny linkowe, skrzynki antenowe, 
baluny 

Transceivery 136-1 74MHz 

1. DJ-1 400 (noszony- wytrey maty 730.- 

mechanicznie) 

2. DJ-1 GOO (nosrony- super wytrzymaly 1060.- 

mechanicznie) 

3. DJ-1 90 (noszony - pfaski) 550 .. 

4. DJ-1 91 (noszony - ptaski+DTMF) 890- 

5. DJ-S1 1 (noszony - miniaturowy) 450.- 

6. DJ-C1 (noszony * superminiaturowy) 750.- 

7. DR-130 (przewozny - ba20wy) 1 ,200 - 

8 DR 140 (przewozny - ba20wy, 1,080.- 

wySwietlacz alfanumeryczny. 

9. DR- 108 (przewozny - bazowy) 1,170.- 

1 0> DR- 1 50 (przewoZny + trans misja 1 ,250.- 

9600 Bd, + odbiornski 400-450MHz) 

Transceivery 400,42 6 450,470MHz 

1. DJ-482 (noszony) 750.- 

2. DJ-491 (noszony- plaski + DTMF) 750.- 

3. DJ-S41 (noszony miniaturowy) 450.- 

4. DJ-C4 (noszony supermsniaturowy) 485.- 

5. DR-430 (przewoZny-bazowy) 1,270.- 

Transceivery 330-385MHZ 

1 . DJ-382 (noszony) 870.- 

2, DR-330 (przewozny) 1,200.- 

Transceivery 20,30-55 r 60MHz-FM -modulacja 

1. DJ-060/TL-7000, (noszony) 1,350.- 

2. DR M03/M06 (przewozny) 1,150.- 

Transceivery duo bandowe 
2m/ 70cm (136-1 74)/ 400-470,5 1 2 

1 . DJ-G5 (noszony + transmisja 960Bd) 1 ,300.- 

2. DR-605 (przewozny + transmisja 96GQBd) 1 ,680.- 

3. DR-610 (przewozny. + transmisja 9600Bd 2,400- 

+ odejmowany front pane!) 


Prowadzimy sprzedaz rataln^ 
na bardzo atrakcyjnych warunkach 


PODANE CENY MOGA ULEC ZMIANIE 
W ZALEZNO^Ct OD KURSOW WALUT. 

CENY TRANSCEIVEROW NOSZONYCH DOTYCZA 
ZESTAWOW BEZ AKUMULATORA I LADOWACZKi. 


ZAPRASZAMY 

GOOZ. 9 .00-18.00 W OKI ROBOCZE 
GODZ. 9.00-13.00 W SOBOTY, N1EDZIELE 
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Rokzatoienia 1990 MOTOROLA ! 

SYSTEMY LACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS IMPORTOWANEGO PRZEZ NAS SPRZSTU 
RADtOTELEFONY, SKANERY, AKCESORIA, ANTENY 
KOMPLEKSOWA ORGANSZACJA tACZNOfed 

FRAGMENT NASZEJ OFERTY 

SPRZE-T AMATORSKI - CENY Z VAT J 

JBQM. - ; 

« (C-W-32E handy, 2m/70cm, ahum., tadow. 1,950 zl 

■ 1C-T-7E handy, 2m/70cm, aHum., tadow. 1 .775 z) 

■ IC-T-2E handy, 5W, VHF, pud , z ahum, tadow. 930 zt 

■ IC-T-22E handy, 136-174 MHz, akum., ladow, 1.160 zt 

• IC-2GXET handy, 7W, VHF, akum, ladow. 1.430 zl 

• IC-207H mobil, 2m/7Qcm, szerokl odbidr 2,460 zl 

■ IC-2350 mobil, 2m/70cm, szarok? oclbibr 2.760 zt 

• IC-20QQ mobil, 50W, 136-174 MHz 1 .560 zt 

• (C-707 all mode, 100W, 600 kHz-30 MHz 3.760 zt 

• IC-821H 2m/7Qcm, bazowe SSB, CW, FM 8.41 Q zt 

• IC-A-22E handy, lotnicze 118-136 MHz 2.000 zt 

• tC^OOS handy, 433 MHz, lOmW, CTCSS 585 zt 

.....YAISJUL™, _ _ 

• FT-840 KF, all mode, 100W 4.550 zl 

• FT-900AT KF, all mode, Collins F, ant.toner 6.650 zl 

• FT-920MP KF + 6m, all mode B.993 zl 

■ FT-736R VHF/UHF/SHF, all mode 8.436 zl 

• FT-3000 mobil, 70W, VHF, Rx: dodatk. 70cm 2.020 zl 

• FT-2600 mobil, 50W, VHF, FM 1.319 zl 

• FT-8600 mobil VHF/UHF, FM, z FS-10 2.679 zl 

• FT-1QR/AQ6 handy, VHF, akum., ladow. 1.218 z! 

y FT-411R, handy, VHF, akum., ladow., futeral 990 zl 

• FT-50R handy, 2m/70cm, 5W, akum., ladow. 1 .560 zl 

• VX-1 R micro-duo band, akum., ladow 

Rx:0,5-1 ,7 1 76-999MH* , AM, WFM, NFM 1 .360 zl 

jammmNL . _ 

■ TS-220 handy, 2m/70cm, akum., ladow. 1.323 zt 

• TS-277 handy, VHF, pojem. na baterle I 566 zl 

• T8-146DX mobil, VHF, SOW, FM I 1.170 zt 

('■ 1 ODBIORNWI, SKANERY CENY Z VAT y 

: • ICOM PCR-1000 100 kHz -1300 MHz, 

! modem PC, odbiornlk komunikacyjny . 2.385 zl 

• YAESU FRG-100 150kHz-30MHz, all mode, 

odbiornlk komunikacyjny 2.626 zl 

• UBC-120XLT handy, 66-fi12MHz 674 zl 

• UBC-9000XLT stacjonarny, 26-1300MHZ 1,688 zl 

- MVT-71 00 handy, all mode, 530kHz-1650MHz 1 .366 zt 

• AR-8000 handy, all mode, 600kHz-190DMHz 2.116 zt 

• FTL-2014 moblt, 40W, 4 kan., VHF 1.139 zt 

• IC-F1Q1 0 mobil, 26W, 32kan.,VHF,12,5/25kHz 1 .560 zt 

! * VX-10V handy, 5W, 40 kan., VHF, akum. 1 .162 zt 

• VX-300C handy, 5W, 99 kan.,VHF, akum. 984 zt 

• HL-747 handy, air band, akum., ladow. 1.313 zt 

• IC-F3S handy, 5W, 32 kan., VHF, akum. I 812 zt 

— mmm smgi 

• TSB-3001 VHF, 5/6 120zl 

• CP-22E DIAMOND VHF, 2X5/8 I 160 zl 

• TSB-3301 1 44/430MHZ, 6,5/9 dB 350 zl 

• TSB-3305 144/430MHZ, 8,5/11,9 dB 460 z| 

■ TSM-1 334 1 44/430MHZ, 3/5,6 dB mobil 1 00 zl 

■ CTE VH-2N VHF, 6/8, mobil 66 zl 

■ M-160SGLX YAESU, VHF, 5/8 mobil 155 zl 

- GRAUTA YAG1 148-1 74MHz, 9 dB 160 zl 

■ LEMM YAGA9el., 145 MHz, 13dB 145 zl 

■ CP-6 DIAMOND plonowa, KF + 50MHz 1 .200 zl 

: • kiladzleslat typdw Innych anien 

’ CN-IQt DAIWA SWR l mac, 1 ,8-1 50MHz 3Q9 zl 

• CN-460 DAIWA SWR I moc, 140-450MH* 332 zl 

• SX-20Q DIAMOND SWR I moc, 1 ,8-20DMHz 328 zl 

• SX-400 DIAMOND SWR I moc, 140-525MH2 410 zl 

• CS-201 DAIWA przel^cznik ant. , 600MHz 78 zl 

• MIC-10C28 miernik cz§stotllwo$el, 2,8GHz, 

po 2 iom sygnatu, akum., ladow., antena 440 zl 

: - TSA-6001 duplexer 1 44/430MHZ 89 zt 

' zachodnle anteny heilcalne od 30 zl 

• zastlacze od 3 do 26 A SAMLEX 
! ’ rotory antenowe YAESU 

: * mikrofonogto£n!ki, pokrowce, redukcje 
I • i^zmacniacze DAIWA 
: ■ fti|Ofesjonalne fiitry anteriow* PROCOM 

L\ 

00*153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
l,^===J tel. (0-22) 831-34-62 

fax. (0-22) 831-54-43 
j|lft e-mail: avantl@medianetxom.pi 
I bffiiiL Zapraszamy od godz, 10 do 17 


isiWW '■ 
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R800 2 odbiornlki, 1 nadojnik R105 R114, 

kompiet 2 szt. kluczy sztorcowych. Ryszard 
Krauz, Opole, ul. Proszkowskiego 35/30, 

tel. (077) 74-46-24. 

Radio globalne Grudlg Satfit 3400 Profe- 
slonal. AM. SSB, oscyloksop 15MHz,typ KR- 
7010. Info. kop. znaczek. Ryszard Btaze- 
wlcz, 76-200 Stupsk, ul. PI. Powsf, Warszawy 

1/12, tel, (059) 40-07-54, 

Radla lampowe: "Mazur-L" oraz “Tatry- 
3281" po 50 zl/szt. Sprzedam filtry, 7x7 - 
2 zl/szt. Zamowlenla od 50 szt. Marcin Nu- 
rzyhski, 21-400 tukow, ul. Klernlcklch 23/29, 

tel. (025) 798-84-73. 

RBM1 , odbiornlk Lambda-V, kupie rezona- 
tory kwarcowe w obudowie HC25/U-7, 14. 
21 , 25MHz, 10.695MHz. Tel. (017) 276-38-56 
po godz. 21 , e-mali: Juroz friko2.onet.pl 
RCI 2950 Ranger 26-32MHz, memory, split 
roczny + mikrofon SAT Delta Echo Master 
Pro nowy, cena 1200 zl, Inne propozycje. 
Mariusz Bawei, ul. Mieszka I 18A/4, 78-320 

Poiczyn-Zdrdj, tel. (0-961) 64-024. 

Retro - pras$ elektronlcznq, ksiqikl, Fan- 
tastyke, Mlodego Technlka, lampy, cz^s- 
cl, schematy RTV, wykaz: kop, + zn, Ro- 
man Korwlckl, 76-100 Slawno, ul. Polanow- 

ska 21 , tel. (0-59) 10-39-28. 

Schematy CB radio, mlkroprocesory pa- 
ml^cl japohskle, komork? GSM bez karty 
z 150 zl z akumulatorem, oryglnalnym 6V 
40MAH, Marek Tokarskl 1 1 -500 Glzycko, ul. 
Kf. Jadwigi 9/12, tel. (087) 28-70-68. 
Sprzedam nowe, fabryczne, nieuzywane 
podzespoly do budowy amatorsklego 
wzm, mocy KF (lampy, podstawkl 
kampowe. kondensatory prdznlowe, re- 
zystory zmienne. przekaznlki). Ukraine Lvov 
290060, Naukowa, 46/15, Wereszczynskl 
Borys UR5WGE. tel. 64-04-57, fax 64-98-33. 
Sprzedam, wymlenle przedwo|enne od- 
blorniki radlowe iampowe I krysztatkowe 
oraz lampy cz^scl, bezptatnle wy$j$ sche- 
mat. Eugenlusz Szczyglel, 41-703] RudaSl., 
u!. Smoluchowsklego 36, tel. (032) 2483- 

595 po 21. 

Tanlo sprzedam radiotelefon Motorola 
GM900 na pa$rno70cm, plytk^ Tone, 
Squelch Yaesu FTS17A (CTCSS) do TRX 
Yaesu, Andrzej Kaleta, SLP6GVU, tel. (071) 

51-97-82. 

TS-690S cena 120 USD, DR- 130 cena 1050 
zl, IC-W2A z wyposazenlem 1300 zl. MC- 
85, cena 130 USD, antena 3x5/81 2m, cena 
100 zl. Andrzej Rempola $P800V,tel. 016- 

632-13-44. 

Transceiver 50MHz, SSB CW FM, moc 10W. 
Tadeusz Snella, 61-156 Poznar), os. Plas- 

towskle 57 m 45, 

TR-9000 2m FM/SSB/CW 10W Stan dobry, 
poszukuj^ instrukcjl do TH-78 A/E (ksero), 
Artur Karolak, tel, (0-22) 665-30-56, e-mall; 

A.KAROLAK ARR.GOV, PL 

TRX Alan CT-180 2m r^czne (138- 
175MHz). Stan technlczny b. dobry, 
cena 550 zl. Andrzej Aleksandrowicz, 
15-028 lystok, ul Sionimska 4/5, tel 

(085) 32-91-91, 

TRX Dragon Cleantone 500 zt, stacja selek- 
tywnego wywolanla SW-5 130 zt. Tranzys- 
tory w.cz. Info. SASE lub tel, Zbigniew Jo2- 
wlk, 62-005 Owihska, ul. Poprzeczna 15/2, 
tel. Q6Q 1-750-476. 


c Uwaga! 

flTRflKCYJhE CENT SKflNEROW 

KRbTKOFflW^lfiiS 

PR027- 250 21 MVT7000 - 1200. Z 

AE42H - 350 z( AE3Q0 y ii 
PRO50 - 400 zt PRO2039 - 1000 Z 

PR044 - 500 zt AOR AR 3030 - 2500Z 
PR062 - 600 zt AOR AR3000A - 3400Z 

RPnNflP Wie^ort.iBwicja 


BEDN 6 R 


Program do nauki radiotelegrafii 

;?"• Ustugl softiyare' o#l 

Konrad Jabtohski (SQ5FLT) 

’ Wllcza 9a m 5a, 00-538 Warszawa 

TRX Kenwood TR9130 2m All Mode + wy- 
posazenle cena 2000 zl. TRX Aiinco 191T 
Handy FM + wyposazenie, cena 1800 zl. 

Sebastian, tel. (058) 305-01-94, 

TRX President HR 2600, zasilacz - 800 zl, HM 
TRX 6 pasm QRP - 300 zl. Cezary UrbahskL 
87-600 Lipno. ul. Okrzel 10, tel. (054) 87-32- 

69, 

TRX Radmor FM 20W. synteza, modem Pa- 
klet Radio Comodore, Ffopy 154111, TRX 
UKF Onwa. Darlusz Jozwlak, tel. (069) 162- 

70-24. 

TRX TS930S/AT + reflektometr HM + klucz 
elektroniczny z manipulatorem. Calosc 
1300USD. Slawomlr Domarus, 46-081 Dob- 
rzyn Wielkl. os. Energetykl 7a/6, tel. (077) 

69-58-72. 

TRXSOMHz Yaesu FT690HI + PA tranzys- 
torowe 40/100W, cena 2000 zl, TRX 
144MHz, TR751E CWSSBFM 25W, cena 
2000 zt. Bogdan Ksyckl, tel. 0672127625, 
TRX Kenwood TR9130 2m All Mode + wy- 
posa^enle, cena 2000 zl, TRX Aiinco 191T 
Handy FM + wyposazenie, cena 1800 zl. 

Sebastian, tel. (0-58) 3Q-50-194. 

Transceiver KF Kenwood TS-820 z fllt- 
rem CW i wyswietlaczem tanio oraz 
mikrofon stolowy Kenwood MC-50, 
Wlodzlmierz Wojclechowskl, 99-320 
2ychlln, Osledle Traugutta 4/6, tel, 

(024) 285-16-35, 

TRX Yaesu FT10E (140-174) wszystkle opcje, 
100 pam,, cyfrow, nagrywanle glosu, stan 
idealny, cena 900 zl, Tel, (042) 46-46-65 (9- 

]6T 

Transceiver Wotna - SOW output, udany 
egzempiarz - 750 zl, “Murzynek" z syntezq 
+ zasilacz, stan idealny - 500 zt. Stanislaw 
Sawickl, Szucka G6ra 10, 16-209 Woika, 

tel. QRC (085) 7124-665. 

Transceiver KF + CB lcom-725, 30kHz - 
33MHz All-mode zasilacz + mtcher + pro- 
cesor nowy, bardzo malo uzywany, cena 
3500 zt. Piotr Augustyniak, tel. kom. 0-602- 

391-652. 

TRX ICOM-706. KF + 50MHz +144MHZ, stan 
Idealny, cena 4400 zl, Tomasz Cisowskl, 

tel, 0-1 847 1-1 303, 0-602-606-795. 

TS 130 FTlOlz FT902, Maszty teleskopowe, 
pneumatyczne 9,5m, wys. i Inne, Llnkl an- 
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tenowe, izolatory. Fiitr CW YK-88C. Tel, 

(D77) 55-38-54 wlecz, 

TRX FM3001 + synt. HUK + zas. 220 + 
przetw. w. 12V - 350 zl, transwerter 28/ 
144FM. CW, SSB + shift - 600kHz - 250 zl. Bar- 

tek, 80m 2W SSB PPQ 200 zl, Artur Owcza- 
rek, 58-316 Walbrzych, ui, Grochowska 42/ 

28, tel. (074)41-79-53. 

TRX IC735 + fiitr CW 3EL 4 pasma Beam - 
TA33M + TA40 DSP NIR - 12, skrzynka ante- 
nowa. MFJ 940OB Box 7, 25-705 Kielce 26, 

tel, (04 1 ) 366-25-89. 

Uruchomione moduty: cz^stosciomlerz 
lHz-lGHz, 2We, 9 cyfr, 8 czasow pomla- 
row, koder stereo, wykonam klisze do pro- 
jektbw. Info, kop. + zn. Jamro Mlrosiaw, 
43-300 Blelsko-Blala, ul. Rychllnsklego 20/ 

3L 

Wymienie przedwojenne odblornlki radio- 
we, iampowe I krysztalkowe oraz lampy, 
cz^scl, bezplatnie wysl§ schemat. Euge- 
nlusz Szczyglel 41-703 Ruda SI., sewer stu- 

dent.UCI.AGHedu.pl 

Wysylam za zallczentem pocztowym no- 
we, oryglnalne zapakowane magnetofo- 
ny do Commodore C-64, C-128, Cena 

1 szt. 20 zl. Tel, 0602-187-231 . 

Yaesu FT747GX CAT system RXTX (0.1- 
30MHz AM CW SSB 100W) dokumentacja - 
dobry stan, kupl$ Rotor, Robert Karplhski, 

Poznan, tel. 061-6799-1 16, 

Zasilacze 13,8V 3A, cena 40 zl za sztuk? lub 
zamieni? na odbiornik KF 1 ,8-30MHz wlasne- 
go montazu lub fabryczny, Jan Kazl- 
mlerczak, Duracza 6/32, 58-309 Walbrzych. 
Zasllacz ZETAGI 10A, zapezpieczenla, 
wentylator, cyfrowy odczyt, amper.. wolt., 
maly, 1 rok, cena 300 zl. Propozycje. 
Marlusz Bawel, ul, Mieszka I 18A/4, 78-320 
Polczyn-Zdraj, tel (0-961) 64-024. 


PRZEPRASZAMY 

Wieslawa Pasztf SQ5ABG 
i Konrada Jabloriskiego SQ5FLT 
za znieksztalcenie ich znak6w 
na lamach Swiata Radio. 

Redakcja 


PROFESJONALM. MODUl Y 
RADIO TELEFONd W DO: 

-TRANSMJSJI DANYCH 0 - 38400 BAUD 
-MOMTORINGU RADIOWBGO 
-PACKET-RADIO AFSK, FSK, GMSK 
-METROLOGII PRZEMYSLOWEJ itp. 

6&-88MHz; 144-I74 MHz; 420-470MH^ PLL* 64kanuty 
0.1 -5 W * 0.3uV - Rx/Tx <l0ms - I/O IVpp - 12.5 j 25KHz 
MODULY POS1ADAM Swiadecrwo Horn.. M- L. 

O h E R U J EM Y T E£ : ^ za ra d io we ; Przemicna i kj ;Pre en o snc 
SENDERY do PACiEROW POCSaG 512 * 240Q BAUD 

LINK let/ fax 0-22 695-6 1 -7 1 sp5tid@pol.pl 


j JVHKROPROCESOROWY KLUCZ~j 
I TELEGRAFICZNY ($R 5/98 str. 52) | 
{ UNIWERSALNY SYNTEZER ! 
| CZESTOTLIWOSCl ($R 6/98 str. 45) | 

I mo/na zamdwid pod adresem: I 

1 Lech Krupowicz, ul. Konihska 2 j 


ZETAGI BV 131 M amplifer 250W + zapas 
lamp 4 szt., chlodzony. Cena 350 zl., 
Marlusz Bawel, ul, Mieszka 1 18A/4, 78-320 

Polczyn-Zdroj, tel. CO-96 T ) 64-024, 

ZETAGI TM999 SWR + wattmeter + match- 
box 1 rok, cena 150 zl. , Marlusz Bawel, ul, 
Mieszka 1 18A/4, 78-320 Polczyn-Zdroj, tel, 
(0-961)64-024, 


ZAMIENIE 

Alana 87 + wy$. cz^st. FC6 + wzm, K1313 
300W na P. Uncolna lub inne propozycje 
np, HR-a Crls, 78-400 Szczeclnek 6, Box 9. 
C-64 zas, magn. zamlenl^ na r^czne radio 
CB ewentualnie Inne, Bogdan Nagbrka, 
28-200 Staszow, ul, Mickiewicza 4/1, tel, 

(015) 864-11-68. 

CB Lincoln Gold stan Idealny wraz z os- 
prz^tem I papierami zamienie na magn©- 
towid Sony, JVC, Panasonic, Philips cena 
1300 zl. Aieksander Fedorowlcz, Bielawa, 

tel. 0741-33-19-93. 

Kslqiki "Konstrukcje krotkofalarskle dla 
poczqtkujqcych I zaawansowanych", 
"Poradnik ultrakrbtkofalowca" na radio- 
telefon FM3041 . Stefan ZubIL 68-1 15 Ruda- 
wlca Pruszkow 4, tel. (068) 377-29-33. 
Mlkroskop laboratoryjny blnakularowy 
z osprzetem na dwa TRX r^czne, nie CB - 
mogq byb jednokanalowe (home made), 
Ryszard Mochockl, 40-145 Katowice, Joze- 

fowska 74/11. 

Pilnle Alana 560, nowego na CB Lincoln 
Gold z antenq stacjonarnq I zasllaczem 
oraz kablem RG 213. tukasz Nucihski, 25-432 
Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 135B/15, 

RX KF Kataran na TRX KF l,8-29,7MHz 
(WARC) z odczytem cyfrowym, Tylko fab- 
ryczny, Andrzej Bocheh, tel. (055) 243-57-73, 
4 szt, radioteiefonu Bosch-chlp-KF168- 
158- 164MHz nowe - na TRX-KF lub sprze- 
dam. Konstanty Slkorskl, 57-100 Strzelln, ul, 

Q. Lange 5, tel, (0725) 20-786, 

SR od nr 1/95 do nr 4/98 na Serwls Eiektro- 
nlki 5/96, 10/96 i dalsze numery do 1998 r, 
Tomasz Gqgol, 76-200 Slupsk, ul, Paderew- 

sklego 11-1, tel. (0-59) 42-66-40, 

TRX 1C 751 A, IC725, IC738 i podobne na 
CB Lincoln Gold + caly osprz^t, ewentual- 
nie Ranger z doplatq pilnle. tukasz Nlcihs- 
kl, 25-432 Kielce, ul, Manifestu Lipcowego 

135B/15, 

TRX KF fabryczny lub RX /obydwa calkowi- 
cie Iampowe/ na PA KF 500W tranzystoro- 
we lub Inne formy zamiany, Andrzej Bo- 
cheh, tel. (055) 243-57-73. 


iNIME 

Chcesz zostad czlonklem polsklego DX klu- 

bu I masz problem z wyborem odpowled- 
nlego klubu? Naplsz do nas. Marla CHC- 
Czarnlak, 34-500 Zakopane, P.O, Box 2 1 , 
Nasluchowcyl Zapraszam na strong WWW 
poswl^conq skanerom, etc, HTTP://FRI- 
KQ3,ONET,PL/WA/SCANING/FREQ.HTM, 
Transceiver KF I UKF ICOM Kenwood, Ya- 
esu bazowe, mobllowe, handy, osprz^t, 
filtry kwarcowe. Info, Hieronim Dziedzlc, 

21-104 Nledzwlada k/Lubartowa. 

Na zambwlenfe $prowadz$ z Nlemlec 
cz$ic\ I podzespofy elektronlczne z do- 
stawq do domu. Andrzej Bocheh, tel, 
(055) 243-57-73, 



Pierwsze polskie oprogramowanie 
dla HAMS pod Windows 95. 


QedKey 98 jest programem do nauki tejegrafil. 
Pracuje na kaidym komputerze z Windows 
95, na dowolnej karcle d2wl$kowej. Generuja 
wierny "eterowy" dlwl^k, z moillwo^clA 
dodanla generawansgo w specjafny sposdb 
S2umu. Posiada wbudowan^ zalecan^ 
kolejnoid nauki. Eksportuje d^wiQk do pllkdw 
WAV Ustawienia koryguje sl§ 'suwakami" z 
wyiwietlac 2 ami LED. 


QedContest 98 to wszechstronny log 
kontestowy, obsluglwany tntulcyjnie, jak 
wszystkle aplikacje Windows 95. Jest 
programem uniwersalnym, sprawdza si^ we 
wszystklch zawodach krajowych I wl^kszo^ci 
2 agranic 2 nycn (t^cznle z mnoin'ikami na 
UKF). Generuje gotowy log, ktdry moina 
wyeksportowaO lub wydrukowab. Wszystkle 
l^czno^ci mo*na potem z tatwo^ci^ przenie^i 
do(oguwgSP4LVG. 


tukasz Komsta SP8QED 
skr. poczt. 118 
24-100 Pulawy 1 
tel. 0601*336598 

e-mail luke@sp8qed.ampr. org 
http:/Av)m sp8qed< ampr.org/ 


Peine wersy© programdw 
bqdqjednymi z wielu nagrdd 
w It Krajowych Zawodach 
Aktywnoicl Ra to wnictwa 
4 llpca 1998 

zobacz http://www.arladna.ampr.org/ 
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RYNEK ! 

1 GlilDA RYNEK 1 GIEfcDA 

RYNEK 1 GIELDA 

RYNEK 1 GIEIDA 


PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrqczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj g 
w ofercie firm ogiaczajqcych si g w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore oglaszaiy sig w &R w przeciqgu 6 miesigcy 
oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawila sig ostatnia reklama. 
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Wyniki ankiety ©111 (SR 3/98) 


Trzeba przyznac, ze otrzymalis- 
my rekordowq liczb ? ankiet i dodat- 
kowych wypoxviedzi, ktore takze 
byty uwaznie analizowane. Dzigki 
ankietom i zatqczonej koresponden- 
cji mozna z duzym prawdopodo- 
bieristwem wyrobic sobie poglqd, 
jak wyglqda sytuacja CB w Polsce. 

Ponizej przypominamy pytania 
ankietowe oraz opracowane odpo - 
wiedzi. 

1. Od jak dawna uzywasz radia CB? 

Najwi?cej odpowiedzi bylo, ze od 
2...3 lat (ok. 40%). Duzo odpowiedzi 
bylo, ze od 6. ..7 lat (rdwniez ok. 40%), 
czyli od poczqtku burzliwego rozwoju 
CB w Polsce. Jednym z najdluzej uzyt- 
kujqcych CB byl Stanislaw Maziak 
z Wrodawia (od ponad 20 lat). Naj- 
mlodszym uzytkownikiem CB - uczest- 
nikiem ankiety - byl Adam Plotnik 
z Olesna (cztery miesi3ce). 

2. Jakiej firmy (typu) radiotelefonu CB 
uzywasz? 

Podawanych bylo wiele typow ra- 
diotelefonow. Mniej wi?cej po rdwno 
zanotowali^my radiotelefonow firm 
ALAN i PRESIDENT (wszystkie dost?p- 
ne typy). Duzo jest jednak uzytkowni- 
kdw sprz?tu najprostszego, typu ON- 
WA. Byl takze wymieniany krajowy ra- 
diotelefon Zakladow Radiowych Rad- 
mor typu CB 30016, na ktorym pracuje 
np. Ryszard Matkowski z Legnicy. 
W kilku ankietach byl podawany trans- 
ceiver firmy V-Electronics z Zielonej 
Gory typu DIGITAL 931 (Miroslaw 
Marcinkowski z Gostynia) oraz DIGI- 
TAL 942 (Dariusz Popielski z Barcina). 

3. jakie posiadasz rodzaje emisji? 

Z ankiety wynika, ze 95% uzytkow- 
nikow dysponuje emisji AM. Wi?k- 
szosc z nich podaje, ze ma wszystkie 
typy emisji czyli AM, FM, SSB i CW. 

Marcin Jaros przeslal Internetem list: 
"Zupelnie nie rozumiem, dlaczego AM 
tak komus' przeszkadza. Argumenty, ze 
AM powoduje TVI nie do korica S3 
prawdziwe. Jak radiotelefon jest spraw- 
ny i spelnia normy odnosnie produkcji 
sygnalow niepoz^danych, a instalacja 
antenowa jest poprawna, to nie powi li- 
no bye TVI u s^siaddw. Ale pod warun- 
kiem, ze sprz?t RTV przez nich uzywa- 
ny rdwniez spelnia normy pod wzgl?- 
dem odpornosci na zaklocenia. A z tym 
bywa roznie - spotykamy u naszyeh S3- 
siadow urzqdzenia typu Rubin, Elektron, 
czy nowszq generacj?, tj. roznego ro- 
dzaju podrobki fatal nej jakosci. 


4. Czy pracujesz w "zerach", czy 
"pi^tkach"? 

Okolo 90% ankietowanych pracuje 
w zerach, a polowa z nich ma mozli- 
woSc pracy rdwniez w pi^tkach. Byly 
odpowiedzi, ze "wg potrzeby" czy 
"plynne przestrajanie" (pojedyneze 
przypadki). 

Jeden z Czytelnikow, mieszkajqcy 
10 km od niemieckiej granicy (chc^cy 
pozostad anonimowym) napisal: "Jak 
w Polsce wejdzie FM, to na calym tere- 
nie zachodnim mamy zapewnione za- 
klocenia od strony niemieckich baz. 
Przeciez mi?dzy polskimi a niemiecki- 
mi emisjami niezym nie b?dziemy si? 
roznid poza tym, ze oni b?d3 w "5" 
i b?d3 przebijad si? w dwoch kanalach 
rownoczeSnie. Nikt takze nie pomyslal, 
jakie juz mamy zaklocenia ze strony 
kierowcow TIR-ow na kanale wywo- 
lawczym 28". 

Rdwniez Marcin Jaros napisal: "S3- 
dz?, ze w naszym kraju powinien zo- 
stac system "0", poniewaz przy syste- 
mie "piqtek" w podwyzszonych warun- 
kach propagacyjnych praca zagranicz- 
nych staeji CB skuteeznie utrudni prze- 
prowadzenie l^czno^ci lokalnych ze 
slabymi staejami. No a gdyby teraz 
zmusic wszystkich do pracy w "5", to 
biorqc pod uwag? mozliwo£ci sprz?tu 
wykorzystywanego w Polsce okazaloby 
si?, ze podstawowe pasmo CB w na- 
szym kraju ma 80 kanalow w rastrze 
5kHz - cz?$d staeji pracowalaby jesz- 
cze w "0", a dalsza cz?£< f w "5" (malo 
ktory odbiornik bylby w stanie cos uzy- 
teeznego odebrad)." 

Janusz (czlonek klubu Echo-Echo) 
z Katowic napisal: "Czy pracowad 
w "5" czy w "0"? Uwazam, ze w obu 
przypadkach powinno si? rozmawiad. 
Podczas propagaeji niemozliwa jest 
praca w "5" na podstawowej czter- 
dziestce w obr?bie jednej dzielnicy, tak 
silne s^ zakldcenia od staeji zagranicz- 
nych pracuj^cych w "5". Niektdrym ra- 
diotelefonom CB jest oboj?tne, bo b?- 
dqc w "0" i tak slysz3 "5", i na odwrot. 
Dlatego uwazam, ze 90% takich urz^- 
dzeh jest zbyt malo selektywnych... I S3 
dobre tylko na terenach malo zaludnio- 
nych, tj. wsie, obrzeza miast, gdzie na- 
tlok staeji jest mniejszy...". 

5. Czy Twdj radiotelefon posiada 
aktualn 3 homologacj?? 

Okolo 70% podalo TAK. Pozostali 
odpowiadali albo zdecydowanie NIE 
(25%), albo TAK i NIE. Bylo kilka glo- 
sow typu "Nie mam poj?cia", albo "Po- 
siadal przy rejestraeji". 

6. Czy posiadasz zezwolenie? 

TAK podalo okolo 80%. Pozostali al- 
bo NIE, albo TAK (ale na inne radio). 


7. Czy uzywasz anteny dookolnej, czy 
kierunkowej? 

Anteny dookolnej uzywa 98% ankie- 
towanych. 

8. Jaka jest dlugosc falowa anteny, 
ktorej uzywasz? 

Az ponad 80% stosuje anteny o dlugoS- 
ci falowej S/8X. Pozostali podawali 1/4, 1/2. 

9. Na jakiej wysoko£ci jest 
zainstalowana antena? 

Kazdy podawal swoj3 wysokosc 
i nalezalo si? domyslic, ze to nie jest 
samochod ale dom (blok mieszkalny). 





- Leslaw Baran; Lwowek Sl^ski 

- Ziemowit Bogatkowski, Wroclaw 

- Cezary Szumski, Gdynia 

- Janusz Mazur, Lublin 

- Damian Staszak, Bydgoszcz 

Przy okazji skladamy podzi?ko- 
wama firmom - producentom 1 dys- 
trybutorom sprz?tu CB, ktorzy spon- 
sorowali nagrody oraz wszystkim 
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Bylo bardzo duzo odpowiedzi, ze 
ponad 20m. 

10. Jakiej Srednicy masz przewod 
antenowy? 

Obok dokfadnych wymiarow, np. 
5mm, 10,2mm, byfy odpowiedzi typu 
"cienki" lub "gruby". Tylko nieliczni 
podawali symbol, np. RG58, RG213. 

1 1 . Jakiej dfugosci jest linia zasilaj^ca 
(kabel)? 

Podobnie jak w punkcie 9 byfy roz- 
ne odpowiedzi, ale z regufy byfy poda- 
wane dfugosci mniejsze, niz we wspo- 
mnianym punkcie. Rekordowq dfugoSc 
kabla, bo wynoszqcq 40m, poda! Wal- 
demar Filipek z Wrodawia. 


1 2. Jak cz?sto uzywasz radia CB? 

Ponad 95% ankietowanych uzywa 
radia CB codziennie. Np. Rafaf Gfowacki - 
"Przewaznie cafe popofudnia i noce", 
a tylko nieliczni, jak np. Lukasz St?pieri 
z Jodlownika - raz na miesi^c. 

13. W jakim celu wykorzystujesz radio 
CB? 

Wi?kszosc ankietowanych wykorzys- 
tuje radio CB do celow towarzyskich 
(rozmowy z kolegami czy DX-owanie). 
Byfytakze pojedyncze odpowiedzi typu: 

- "obsfuga rajddw" (Bartek Wieczorek 
ze Swidnicy) 

- "przyuczanie wnukow do obslugi ra- 
dia" (Ziemowit Bogatkowski z Wroc- 
fawia) 

- "f^cznoSc dom-samoch6d" (Zbyslaw 
i Michaf Budzyriscy ze Swiecia) 

- "kontakt z czfonkami rodziny" 
(Krzysztof Cala z Kalisza) 

- "nasiuch na kanale 9" (Jan Piasecki 
z Lubina) 

- "prowadzenie mobil na terenie mias- 
ta" (Ryszard Kraus z Opola). 

1 4. Czy uzywales kiedy£ kanalu 9? 
Okofo 30 % ankietowanych odpo- 

wiedziafo TAK. Np. Waldemar Kona- 
chowicz z Wrodawia - "W czasie po- 
wodzi wielokrotnie" czy Michaf Slom- 
ka z Krakowa - "Do wezwania sluzb ra- 
towniczych podczas kolizji drogowej". 

Robert Rola z Opoczna napisaf m.in. 
"Uzywalem kanalu 9 kilka razy, w tym 
wzywajqc Gdrskie Ochotnicze Pogoto- 
wie Ratunkowe w Pieninach podczas 
kilkudniowej wycieczki, kiedy przy 
zwiedzaniu ruin zamku w Czorsztynie 
odlqczyfo si? od nas trzech kolegow 
(zgubili si?). Kiedy nie zjawili si? 
w schronisku, postanowifem za posred- 
nictwem r?cznego ALAN A 38 wezwac 
GOPR w Kroscienku i zgfosifem o zgu- 
bieniu si? w gdrach kolegdw. Zostali 
odnalezieni dzi?ki radio". 

15. Czy uzywasz CB w samochodzie? 
Mniej wi?cej 50% ankietowanych 

odpowiedzialo TAK i NIE. 

16. Czy miate£ problemy z rejestracj^ 
radia CB? 

90% ankietowanych nie miafo prob- 
lemu z rejestracj^ radia CB. Ci, ktorzy 
podali TAK, nie sprecyzowali, o co 
konkretnie chodziio. 

17. Czy kiedykolwiek z^dano od 
Ciebie okazania zezwolenia? 

Tylko u 7% ankietowanych z^dano 
okazania zezwolenia (np. w samocho- 
dzie, czy na granicy - WOP). 

18. Czy spotkafe£ si? z odmowtj ze 
strony spofdzielni mieszkaniowej przy 
instalacji anteny stacjonarnej? 

Wi?kszosc ankietowanych przy sfo- 
wie NIE podalo, ze albo ma wfasny 
dom jednorodzinny, albo mieszka na 
wsi. Okofo 5% miafo ww. problemy. 
Np. Norbert Frartczuk ze Szczecina po- 
daf, ze z takich powod6w zainstalowaf 
anten? na balkonie. 


19. Czy udzielifes komus pomocy 
korzystaj^c z radia CB? 

Okofo 70% ankietowanych podafa 
TAK i chyba tylko przez skromnosd nie 
podzielili si? szczegofami. Tylko nie- 
liczni uzupelnili odpowiedz, jak Ed- 
ward Gajewski z Radomia: "Wezwanie 
do chorego" czy Marek Baran z Polic: 
"TAK, bo jestem ratownikiem PL-CB 
RADIO" albo Jan Piasecki: "Jestem ra- 
townikiem". 

20. Czy masz zamiar zdawac egzamin 
na krotkofalowca? 

Okofo 40% anietowanych chce zda- 
wad egzamin na krdtkofalowca. Cz?Sd 
z tych, ktdrzy napisali NIE, podawali obok, 
ze juz posiadajq znak, np: SQ1DNR, 
SP1MVO, SQ2DBE, SQ2FOR SQ2WHY, 
SQ3CPW, SQ3EPV, SQ3GOP SP3XDX, 
SQ4BJM, SQ4FFK, 3Z6AEG, SP5UG, 
SP6GB, SP6SYI, SQ6ACG, SQ6GTE, 
SQ7FJS, SQ7HGB, SQ8EFA, SQ8FEX, 
SQ9CNT, SQ9GIO, SQ9GIL. Byli tacy, 
jak np. SQ2WHR czy SQ9AOJ, ktdrzy 
maj 4 licencj? II kat. i zapowiedzieli 
w przyszfo^ci ubiegac si? o I kat. 

Obok ankiet na adres redakcji napfy- 
n?fo wiele listow, a takze kart QSL (kil- 
ka z nich zamiescilismy obok). Z listow 
tych wynika, ze panuje wielkie zanie- 
pokojenie dotyczqce dalszego rozwoju 
CB. Najobszerniejszq korespondencj? 
nadesfaf Lesfaw Baran z Lwdwka Slqs- 
kiego. Do listu "Nic o nas bez nas" do- 
f^czyf dwie kopie historycznych proto- 
kofow z narad ML i PL-CB RADIO 
z 1991 r. oraz pismo z ZO PAR, z kto- 
rego wynika, ze od 01 .01 .1 998 nie wy- 
daje si? zezwolen na uzytkowanie ra- 
diotelefon6w z modulacj^ AM i SSB. 

OczywiScie Czytelnicy SR - uczest- 
nicy ankiety (ktor^ redakcja opracowa- 
fa w styczniu z pomocy uzytkownikow 
CB) nie zdqzyli si? dowiedziec, ze 
mniej wi?cej w tym samym czasie, kie- 
dy ukazaf si? SR 3/98, w Paristwowej 
Agencji Radiokomunikacyjnej anulo- 
wano dotychczasowe postanowienia 
dotycz^ce homologowania od stycznia 
br. radiotelefondw CB tylko z modula- 
cj^ FM (pozostale emisje, tzn. AM i SSB 
musiafy byd zablokowane). W tej 
chwili homologowane s^ radiotelefony 
CB rdwniez z SSB i AM - czyli jest po 
staremu. Jezeli tylko otrzymamy z ZK 
PAR konkretne wyjaSnienia na ten te- 
mat - natychmiast je opublikujemy. 

W tych okolicznosciach nie ma sen- 
su cytowanie wypowiedzi krytykujq- 
cych ML czy PAR za brak jasno sprecy- 
zowanych przepisow. Rozumiemy, ze 
wielu Czytelnikdw potraktowafo listy i roz- 
szerzone odpowiedzi na pytania ankiety 
jako okazj? do ulzenia sobie na duszy. 

Najciekawsze wypowiedzi na temat 
CB zostafy zamieszczone w dziale Lis- 
ty. 
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flVT ofercije 
w prenamerade 


“Elektronika Prak- 
tyczna' jest nie- 
zwyklepopularnym 
(ponad 100.000 
czytelnikow) miesi§cznikiem dla elektronikdw inte- 
resujtjcych si? projektowaniem ukladdw i urz^dzert 
eteklronlcznych - zardwno dla hobbistdw jak tez dla 
profesjonalistdw. 

Podstawowe stale rubrykl pisma to: 

Projekty AVT. czyli projekty opracowane w la- 
boratorium AVT, do ktdrych produkowans kl- 
ty. tj. kompletne zestav/y elementow i plytek aru- 
kowanych do samodzielnego montazu; 
Mlnlprojekty, czyli opisy ukladdw bardzo lat- 
wych do wykonania; 

Projekty zagraniczne, tj. artykuly zakupione 
z pism zagranicznych: 

Projekty Czytelnlkdw; 

Podzespoty (i ich aplikacje); 

Sprz?t; 

Elektronika, PrzemysE Rynek, tj. dzialposwi?- 
cony elektronice przemyslowej 
Cena w kioskach: 5zl90gr 


Miesi?cznik adre- 
sowany do kaZde- 
go.klomial.malub 
h?dzie mial czynny 
kontakt z muzykq. Pismo pokazuje nie tylko jak i na 
czym si? gra, ale tez zawiera liczne informacje 
dotycz^ce oSwietlenia i naglodnienia oraz pracy 
studyjnej. Waznym dzialem s$ strony po$wi?cone 
’home-recording’, czyli nagryv/aniu w warunkach 
domowych. 

Miesiecznik ukazuje si? takze w wersji z plytq 
kompaktow^. na ktdrej oprdcz dZwi?kowego zapisu 
testdw instrumentow i urzadzeri peryferyjnych s$ 
prezentowane utv/ory skomponov/are przez Czy- 
telnikdw, nadsylane na konkurs ’Przydlij rram swoje 
demo". 

Cena w kiosku 4 zl 90gr 

WersjazCO 11 zl 90gr 


ESTRADA 

STUDIO 




tronikdw w kazdym v/ieku. 

Podstawowym zadaniem EdW jest dostarczenie w bar- 
dzo przyst?pny sposdb rzetelnej wiedzy o wszystkim, 
co jest waZne w elektronice. Funkcje dydaklyczne sq 
realizowane w cyklach obejmuj^cych: podzespoty. uk- 
lady cyfrowe i analogowe. mikroprocesory. kompute- 
rowe programy projektowe itp. Waznq cz?$d pisma sta- 
nowiq artykuly poswi?cone historii elektroniki. a takZe 
matsrialy prezentuj^ce ostatnie nowodci. 

W kazdym numerze prezentowanych jest takie od kilku 
do kilkunastu ukladdw do samodzielnego montaZu. 
Pismo wcirjga Czytelnika w praktyczne dzialania, m.in. 
dzi?ki “Szkole Konstruktorow". przedstawiaj^cej praktycz- 
ne zadania projektowe wraz z analiz^ nadeslanych roz- 
wigzari. Szeroki i zywy kontakt z czytelnikami zapewniaj^ 
dzialy “Forum Czytelnikow'. “Poczta" oraz “Dodalnie 
sprz?zenie zwrotne", gdzie kaZdy moZe zaprezentowad 
swoje konstrukcje, podzielid si? doSv/iadczeniami. a takze 
uzyskad odpowiedz na nurtujqce go pytania. 

Cena w kiosku: 5zl40gr 


Wydawany na najwyz- 
szym edytorskim po- 
ziomie miesiecznik dla 
mifoSnikdw sorz?tu au- 
dio i melomandw. 
Szczegdlnie duZo miej- 
sca zajmujq w nim artykuly przedstawiaj^ce tesly 
uttadzeri Hi-Fi Znajdziemy tu rdwnieZ listy rankingowe 
sprz?lu. przeglqd rynku. porady eksperta, recenzje 
plyt... Pismo wydawane we wspdlpracy z najlepszymi 
w tej dziedzinie pismami europejskimi jest cztonkiem 
prestiZowej organizacji EISA - stowarzyszajacej najlep- 
sze europejskie pisma Audio-Video-Foto. 

Cena w kioskach: 6 zl 50gr 



ilWHi 


Pierwszy w Pols- 
ce magazyn dla 
wszystkich uzyt- 
kownikow Interne- 
lu. Obecny na rynku wydawniczym od wrzednia 1 995 
roku. Dostarcza intormacji o najciekawszych 
zasobach ‘swiatowej paj?czyny’, sposobach wy- 
szukiwania intormacji. oprogramowaniu oraz 
o korzydciach, jakie mozna osiagn^d dzi?ki lej sieci 
zardwno w domu, jak i w pracy. Najpopularniejsz^ 
rubryk^ jest "Przewodnik’. w ktdrym s$ prezento- 
wane slarannie wyselekcjonowane witryny interne- 
towe dotyczace wszelkich mozliwych dziedzln Zy- 


cia.. 

Magazyn Internet wydawany jest rdwniez 
z CD-ROM-em. 


Cena w kioskach: .. 5 zl 70 gr 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 80 gr 


“Elektor Elektronik" 
jest przedrukiem licen- 
cyjnym najwi?ksze- 
go wSwiecie mie- 
vre<xcc.x dla airfwouoiw $i?cznika dla elektroni- 
kdw hoboisldw. Elektor jest redagowany w Holandii 
rdwnoczesnie w czterech j?zykach: angielskim. Iran- 
cuskim, niemieckim i holenderskim. Wersje licencyjne 
Elektora s$ wydawane w nast?puj 4 cych krajach: Porlu- 
galia. Hiszpania. Grecja. Szwecja, Finlandia, Indie. 
Izrael i Polska. Polska wersja j?zykowa slanowi wybdr 
artykuldw z najnowszych malerialow redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej, 
angielskiej i francuskiej. Do publikowanych projektdw 
$4 oferowane plytki drukov/ane i podstawowe elemen- 
ty. szczegdlnie software w postaci dyskietek, EPRO- 
Mdw. itp. 

Cena w kioskach: 5 zl 80 gr 



y-,-. Jest to pierwszy w 

Klektromk Polsce 

d)a |udz , kt(Jfzy 
Zyja z eleklroniki - dla menedZerdw. handlowcdw. 
konstruktordw i naukov/cdw. “Elektronik" prezen- 
tuje wszystkie dzialy elektroniki. przy czym najwi?- 
cej miejsca zajmuj^ zagadnienia rynku i techniki. 
Magazyn zawiera przeglqdy i raporty rynkov/e 
wyodr?bnionych dziedzin wyrobdw I uslug. W 
cz?$ci techntcznej s$ przedstawiane aktualne 
rozwtyania i trendy rozwojowe dla poszczegdlnych 
grup wyrobdw. Pomostem mi?dzy rynkiem 
a technik^ jest dzial “Nowe produkty". ktdry przed- 
stawia najnowsz^ olert? rynkow^ Swiatowych 
producenldw podzespoidw i sprz?lu. 

Cena: 5,90 zl 


^wiat Radio jest pierw- 
szymwkrajumiesi?cz- 
nikiem calkowicie po- 
Swi?conym zagadnie- 
niomradia. CB, krdtko- 
lalarstwa i telelonii ko- 
mdrkowej. Jest on wydawany we wspdlpracy z mi?dzy- 
narodov/ym miesi?cznikiem “Funk’ (Niemcy. Austria. 
Szwajcaria, Holandia). Dominuj^ artykuly przedstawia- 
jqce testy sprz?tu radio, ponadlo pismo zawiera inne 
stale rubryki: Przeglad Rynku Radio. Porady Technicz- 
ne, Krdtkofalowiec, Swiat CB. i wiele innych. Czytelni- 
kami tego pisma $4 zardwno uzytkownicy popularnego 
sprz?tu radiowego jak tez mi!o$nicy CB oraz radioama- 
torzy. 

Cena w kiosku: 5 zl 40gr 


radio 


mlodu 
rechnik 


I Mtody Technik jes 
nlezv/ykle popular 
nym miesi?czni 
kiem z niemal 50 
letnia historic 
1 Ostatnio pismo 
weszlo w okres “drugiej mlodoSci". W Mlodym Te- 
chnlku mozna znalezd niemal wszystko 0 technice, 
zardwno tej najbardziej awangardowej, jak i wz'ou- 
dzaj^cej podziw niegdyl a teraz ju^ historycznej 
Profil MT ewoluuje w kierunku interesujqcym dla 
majsterkowiczdw, modelarzy, jednak nie zrezygno- 
wano ztradycyjnej misji oSwiatowej lego pisma. 
Mlody Technik jest przeznaczony dla mlodzieiy in- 
leresuj^cej si? technikq, czyli gldwnie dla m?zczyzn 
w wieku od lat 7-miu do 107-miu. 

Cena w kiosku: 4 zl 60gr 


b> u. d u j oiti y 


"Budujemy dom" to magazyn dla kazdej polsklej rodzi- 
ny. Uklad rubryk odpowiada kolejnym etapom budowy 
domu. a wi?c w dov/olnej fazie budowania domu Czytel- 
nik znajdzie informacje. ktdrych akurat w danej chv/ili 
najbardziej potrzebuje. Cech^ v/yrd2niaj^cg mie$i?cz- 
nik "Budujemy dom' jest szczegdlne polraktowanie po- 
trzeb tych Czytelnikdw, ktdrzy pragn^ samodzielnie wy- 
konad rozne prace zwi^zane z budowg ich domu. Ci 
Czytelnicy znajd^ ciekawe artykuly w najobszerniejszej 
rubryce pisma - “TeZ to potralisz". 

Cena w kiosku: 5zl 90gr 
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Zigj&gjdly {pcroDuaaBmjOD'SQ'&y 


1 . Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerdw bez 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

2. W prenumeracie s g dost^pne nast^pu- 
jqce czasopisma Wydawnictwa AVT : 


Audio AU 

Budujemy Dom BD 

Elektor Elektronik EE 

Elektronik EL 

Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

Elektronika Praktyczna EP 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 

Mlody Technik MT 

Swiat Radio SR 


3. Proponujemy prenumerate rocznq, pol- 
rocznq lub na dowolny inny okres. Pre- 
numerata na czas dluzszy niz 1 1 mie- 


si^cy liczona jest wcenach prenumeraty 
rocznej. Zamawiajacy moze okreslic 
numer od ktdrego chce rozpocz^c pre- 
numerate. JeSli tego nie zrobi, prenu- 
merata rozpocznie si$ od najblizszego 
numeru po otrzymaniu przelewu przez 
wydawnictwo. 

4. W cen$ prenumeraty krajowej wliczony 
jest koszt przesylki. 

5. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczesnie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankowe 
odpowiedni^ kwot?. wyliczonq za po- 
moc^ zamieszczonej nizej tabelki. 

6. Poniewaz docierajqcy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zam6- 
wienie, prosimy o bardzo wyrazne na- 
pisanie DRUKOWANYMI LITERAMI 
na wszystkich odcinkach przekazu: 
imienia, nazwiska i dokladnego adre- 
su z kodem pocztowym. Prosimy tez o 
dokladne wypelnienie obu stron prze- 
kazu. 



Roczna 

Polroczna 

AU 

6,3zl x 12 

= 

75,60zf 

6,5zi x 6 

= 39,00zl 

BD 

5,5zl x 12 

= 

66,00zl 

5,9zl x 6 

= 35,40zl 

EE 

5,6z{x 12 

= 

67,20zl 

5,8z! x 6 

= 34,80zi 

EL 

5,9zlx 12 

= 

70,80zl 

5,9zl x 6 

= 35,40zl 

EdW 

5,2zix 12 

= 

62,40zl 

5,4zl x 6 

= 32,40zt 

EP 

5,7zl x 12 

= 

68,40zl 

5,9zf x 6 

= 35,40zi 

EiS 

4,7zl x 12 

= 

56,40zl 

4,9zl x 6 

= 29,40zl 

EiSCD 

1 1 ,5zl x 1 2 

= 

138,00zl 

1 1 ,9zt x 6 

= 71,40zl 

IN 

5,4zlx 12 

= 

64,80zl 

5,7zl x 6 

= 34,20zi 

INCD 

17,0zlx 12 

= 

204,00zl 

19,0zl x 6 

=11 4,0021 

MT 

4,4zi x 1 2 

= 

52,80zl 

4,6zl x 6 

= 27,60zl 

SR 

5,2zlx 12 

= 

62,40zl 

5,4zi x 6 

= 32,40zl 


Przedptata 

Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykufow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

motna realizcwac na blankietach prenumeraty. dokonujgc odpowtednich wpisdw w polu przedplat 
na wszystkich czterech odcinkach przekazu. Naleiy v/yraZnie wpisad skrot tytuiu pisma i |ego 
numer oraz kv;ot? rdwn^ liczbie 22mav;ianych eczemplarzy x cena. 


Ceny numertiw archiwalnych: 


Audio 

Audio 1+3/55. 1+6. 9/96. 12/96 4.50 zt/egz. 

Audio 2+5/97. 7+8/97 5.50 zl/egz. 


Audio WO/97. 12/97+4/98 6.50 zVegz. 

Budujemy Dom 

8D1 -2+4/98 5.90 zVfigz. 

Elektor Elektronik 

EE2/93r3^.1/94+4/94.a/94+1/96.3W$r4/96 . . 4.20 zi/egz. 

EE 5/96+6/96. 8/95. 10+12/96 4.90zi/sgz. 

EE 1/97-9/97 5.40 zVegz. 

EE 10/97-4/93 5.30 zVegz. 

Elektronik 

E12/97-5/97. 2+-4Z98 5.90 zi/egz 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1+12/96 3.90 zt/egz. 

EdV/ 1+3/97. 5+8/97 - 4.60 zt/egz. 

EdV.' S/97+4/38 5.40 Zt/egz. 

Elektronika Praktyczna 

EP 93 2.30 zVegz. 

EP 1+4/94 3.20 zVegz. 

EP 5+12/94 3.50 zi/egz. 

EP 1+10/95 - 3.30 zVegz. 

EP 11/95-12/96 4,50 zVegz. 

EP 1/97+9/97 5.30 zVegz. 

EP 10/97-+I/33 ....... 5.90 ZVegz. 

Rocznik EP '93 28.50 zVegz. 

Rocznik E? '93 w cprav.ie 33.50 zVegz. 

Rocznik EP '94 35.60 ZVegz. 

Rocznik EP '94 vv oprawie 41 .50 zi/egz. 

I pdrocze EP '95 18.40 zVegz. 

II pcirocze EP "95 19.00 zVegz. 

I pdhocze EP '95 w oprawle 23.40 zl/egz. 

Rocznik EP'SS 45.20 zVegz. 

Estrada i Studio 

EiS 1+2/56. 1+4/97 3.90 zVegz. 

EIS 7-9/97 4,io zi/egz. 

EiS 10/97-4/98 4.90 zVegz. 


Estrada i Studio z CD-ROM 

EiS 1.3.5.7.9/97 5.90zl/sgz. 

EiS 10/97—4/93 8.00 zi/egz. 

Internet 

IN 5/56-7/96 4.50 zVegz. 

IN 10-1 2/35. 2+7-3/97. 9/57 5.00 2VS02. 

IN 10/97-4/93 5.70 zVegz. 

Internet z CD-ROM 

IN 3/97+4/98 19.30 zt/egz. 

Mlody Technik 

MT *0/95-^12/96 .... 3.50 at/egz. 

MT 3/97+3/97 3.93 zl/egz 

MT 9+12/97. 2+4/93 4.60 zVegz. 

Od Radio do Audio 

RA1; 95-3/95 3.60 zVegz. 

Software 

SW 1-10/95 — 3.50 zl/egz. 

SW 11/95+12/96 4.40 zl/egz. 

SW 1-2+12/97 4.30 zl/egz. 

Software z dyskietka 

SW+D 11/96+12/95 I0.40zl/egz. 

Software z CD-ROM 

SWCO 5/96+12/95 19.30 zVegz. 

§WCD 1-2-12/97 19,30 Zl/egz 

Swiat Radio 

SR 1+3/95. 1-4/56 3.60 zl/egz 

SR 5+12/36 3.50 zl/egz. 

SR 1+9/97 4.40 zvegz. 

SR 10/97+4/98 5.40 zi/egz 


Odbitki ksero 2 .artykufow str^siczanycb 
w fubryce Swiat Hobby (SH) EP 

Pienvsza strora 2.- zl. 

*aid3 nas*.$pra 20 gr. 

Na’eiy wpisad SH poz. (nr) w BP (Nr) - kwota 
Dysponujemy wstystklml artykufaml i lai 1996-1997 oraz 
Alfkszofclq arr/kuMw z lai Kczefniejszych 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 

roczna pdlroczna roc2na P 6,roczna 


Audio 56DM 35DM 

BD 52DM 32DM 

Elektor Elektronik 56DM 35DM 

Elektronik ..... 52DM 26DM 

Elektronika dla Wszystkich ... 45C ' 28DM 

Elektronika Praktyczna 48DM 30DM 


Estrada i Studio 45DM 28DM 

Estrada i Studio + CD 120DM ... 70DM 

Internet 50DM 32DM 

Internet + CD-ROM 196DM ... 124DM 

Mlody Technik 45DM 28DM 

Swiat Radio 45DM 28DM 


Aby zaprenumerowad ktores z naszych czasopism, nalezy wplacid odpowiedni^ kwot§ na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 

Nrkonta .. 11101011-206688-2700-1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wyrazne zaznaczenie, czy jest to prenumerata roczna, czy pdlroczna, oraz o napisanie 
miesi^ca rozpocz^cta prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliczyd koszty przesylki 
pocztowej: - Europa - 3 DM. - Ameryka Pn. Pd, Afryka, Azja - 8 DM, - Australia - 14 DM za 1 egz. 


, . , rirzVP 3 ^ 3 ' ' 


DYPLOMY 


•azko X P«VP ad h a 5 fJ Y Ee 

«^t^^SSSK^ 4 

] ^^‘‘ ?oW ^Jao 13 C 2 ^ 


^do^y| 5 ^ • k c6#ezPy „ 5 po^K J^ ca 

§$£" "' - 20 pK 

» -J5Sb?»^Siw -'«& 

M - , u . ^ftw» 

. a \ctoa\^V c ° ' (< -\cr p° cZ ^‘ W\noW a 

Oyptom-aw- 6u rasteKr-W \ a rz? b;n „ r v, 

onn 5tatachoW>ce, u • 1 zl dla stac) 

27 'T t zadyp'o^ d ' aS h P 5 USD. 

°P' al za S ^' cznyC 


POLSKI ZWI4ZEK KROTKOFALOWCOW 

MEMBER OF I.A.ILU. 



“SP7 




Dyplom wydany 
dla upami^tnienia 
obecnego 
podzialu administ- 
racyjnego naszego 
kraju (tj. 49 
wojewodztw). 
Zalicza si$ QSO 
z woj. Kl, RA, TG, 
LD, PT, SI, SK po 
1 czerwca 1 975 r. 

1 . Na KF: 50 pkt, 
w tym min. po 

2 tqcznosci 
z kazdym 
wojewddzt- 
wem. 

2. Na UKF: 40 
pkt, w tym min. 
po 2 i^cznosci 
z co najmniej 

3 wojewodzt- 
wami. 

3. Te same 
warunki dla 
SWL. 





m 


■L 

i 


DiaStflAT RADIO 

Nr 008 

Za spetnienie warunkow 
okreslonych regulaminem 

Dnia 12 maja 1998r. 


AWARD MANAGER 

SWt^TOKRZYSKJ O.T. 

s< 


4. Zalicza si$ QSO 
przeprowadzone 
dowolnymi 
emisjami, rowniez 
via przemienniki 

- tejcznosc ze 
stacj^ indywidual- 
nq SP7 - 2 pkt 

- 4 cznosc ze 
stac j 3 klubow^ 

SP7 - 5 pkt 

- t^cznosc ze 
stacjj| okolicznos- 
ciow^ QRV z SP7 

- 10 pkt 

Oplata za dyplom 
wynosi 6 z\ w znacz- 
kach pocztowych. 
Dyplom aktualny do 
31.12.98 r. 
Zgloszenia potwier- 
dzone przez klub lub 
2 nadawcow nalezy 
przesylac pod ad res: 
Andrzej Buras 
SQ7BCG 
skr. poczt. 1 2 
27-200 Starachowice, 
ul. Jarz^binowa 8 
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Ready for DVD 



• Procesor Pentium* II C233, 266, 300, 333, 350 lub <400 MHz] • Pami^c operacyjna: 64 MB SD RAM • Ptyta 


glowna: firmy Intel wykonana w technology ATX z chipsetem L_X 440 lub BX 440 • Karta grafiki: AGP-ATI XPERT XL 
3D 4 MB • Dysk twardy: 4,0 GB • CO ROM x32 EIDE - juz dzi£ opcjonalnie czytnik DVD RDM czytaj^cy wszystkie 


standardy w tym CD ROM • Karta dzwi^kowa z Wavetable • nap^d dyskietek 1 ,44 MB • Klawiatura ergonomiczna 
Microsoft • Mysz typu Microsoft z padem • Obudowa typu ATX o podwyzszonej sztywnosci z certyfikatem firmy Intel 
dla procesorow Pentium* II • System operacyjny: Windows '95 • Inne: podr^cznik uzytkownika w j^zyku polskim • 





Wiele rozni komputery OPTIMUS od innych, 
dost^pnych n a nynku. Tofakt. S ^ zawsze 
optymalnie skonfigurowane i fabrycznie 
przystosowane do tatwej pozbudowy. 
Poniewaz nasze komputery, w oferowanej 
cenie, sq zawsze kompletne nie musisz 
ponosic kosztow uzupetniania niepetnej 
konfiguracji - instalacji HDD, pamieci RAM, 
oprogramowania systemowego i multi- 
medibw. bezpieczne - produkowane 

z najlepszych, niejednokrotnie dost^pnych 
tylko w OPTIMUS SA podzespoiow. Otacza 
je unikalny system opieki serwisowej - 
u sprzedawcy i w autoryzowanej sieci serwisu, 
dostepnej na terenie catego kraju. 


Wszystkie komputery DPTIMUS posiadajp za- 
instalowane legalne oprogramowanie sys- 
temowe. S^ rowniez wyposazone w kopip 
zapasowq na CD. Spetniajq najostrzejsze 
nonmy jakosci CISO 9001). Sq zgodne 
z wszystkimi, obowi^zujqcymi w kraju normami 
bezpieczehstwa. S^ doskonale wyposazone: 
dokumentacja w j^zyku polskim, bogate 
oprogramowanie, akcesoria najlepszych 
swiatowych producentbw. Dost^pne dla 
kazdego, dzipki cenom dostosowanym do 
mozliwosci polskiego rynku i specjalnemu sys- 
temowi sprzedazy ratalnej. 


pentium®!! 


; '4B°/q Polakow zdecydowanych na zakup komputera w 1 99E3 roku 
zadeklarowato ch^c nabycia komputera OPTIMUS**. 

Zapoznaj sip z naszq ofertq, porozmawiaj z innymi, zadzwoh, je6li masz jakie6 pytania. 

Bezptatna infolinia □ BOO 300 BB 

udzieli Tobie wielu informacji. 

Odkryj najsilniejszq kart^ polskiego rynku komputerowego: komputer OPTIMUS. Zyczymy Ci tego. 


OPTIMUS SA, 33-300 Nowy Sqcz, ul. Nawojowska 118, tel. CO-IB] <4 <4 <4-05-00, fax <4<43-"7 1 -85 


